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Tipologia Produttivita ~ Sostanza

di biomassa (t/ haanno) secca

(kJ/kg
S.S.)

Resa energetica
lorda
(kWh/ha anno)

Energia per
evaporazione
(kWh/ha anno)

Resa energetica
netta
(kWh/ha anno)

Potatura di 2,9 55%
Vite

18.400

8.152,2

906,3

7.246,0

Potatura di 2,5
Agrumi

18.400

7.666,7

694,4

6.972,2

Potatura di
Olivo

17.800

6.230,0

583,3

5.646,7




Costi di smaltimento dei sarmenti di vite(euro/ha salvo diversa indicazione)

fresatura bruciatura trinciatura
aziende 15 4 1

Superficie totale ha 195,00 29,00 30,00
Superficie media 13,00 7,25 30,00
ha
Sarmenti (freschi) 2,00 2,00 2,00
t/ha
Quote 7,60 4,08 4,65
Acquisti di 33,97 18,6¢ 21,3¢
materiali
Salari 35,35 37,00 21,00
Oneri previdenzial 6,22 7,38 3,69
Stipendi 1,11 1,11 1,11
Interessi sui 1,36 0,83 0,89
capital
Totale 85,61 69,04 52,73
Totale €/t 42,80 34,52 26,37
Trasporto €/t

Totale c/o cantina
€t

fonte: nostra elaborazione




I Superficie ha 3.29
Biomassa q 74.5
Lavoro ore 3.8
Tempi ore 0.8
morti

Tempi % 17.2
- morti
24 Produttivita g/ora 16.3

| Produttivita ha/ora 0.7

¥ Densita ~ Kg/m? 414

. Unita Kg 31
Costo €/q 2.3
Costo €/ora 38
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Potature Secche

Campione [gr] PCI [MJ/kg]
1,0188 16,22
1,0728 21,97
1,1214 18,04

MEDIA 18,7¢
Vinacce Secche

Campione [gr] PCI [MJ/kg]
1,0109 18,14
1,0383 18,56
1,0138 18,81

MEDIA 18,50

& (




Potature appena raccolte

Campione [gr] [MJ/kg] Umidita [%]

1,0122

1,0148

1,0032
MEDIA

Campione [gr
1,0084
1,1476
1,0127

MEDIA

Campione [gr]
1,0019
1,046
1,0278

MEDIA

14,87 35
11,53 38
13,08 37
13,16 37

Vinacce vergini
[MJ/kg] Umidita [%)]

9,72 42
10,27 40
10,18 40
10,06 41

Vinacce Esauste
[MJ/kg] Umidita [%]

11,46 40
11,67 40
11,09 40

11,41 40




Parametri Cumulo 1 Cumulo 2 Cumulo3  Legno non
trattato
Contenuto idrico medio (%) 13.04 11.05 12.24 20.8
Contenuto di ceneri (% t.q.) 4.11 3.24 3.15 -
Contenuto di ceneri (% s.s.) 4.73 3.65 3.59 2.1
Potere calorifico inferiore tal quale 15.9 15.9 16 18.7
(MJ/kg)
PCI (sostanza secca) 19.91 19.57 19.95 18.7
Cloro (% s.s.) 0.02 0.02 0.01 0.1

Zolfo (%.s.s)

Azoto totale (% s.s

Arsenico (mg/kg)

Rame (mg/kg)

Cromo (mg/kg)

Sodio (mg/kg)

1 7$H,
G# $%H,

1" G# $%H,
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Materiale Umidita [%] Ceneri [%] H [%] PCI Umidita [%]  Ceneri[%] H PCI
[kcal/kg] [%0] [kcal/kg]
Vinaccia 1 50.30 1.10 - 2380 26.80 1.70 5.10 3831
Vinaccia 2 61.70 2.60 - 1435 20.50 5.40 4.70 3592
Vinaccia 3 10.80 2.60 - 4415 7.30 2.70 5.60 4512
Vinaccia 4 67.60 3.50 - 1080 33.60 7.10 3.10 2835
Vinaccia 5 9.20 2.80 - 4675 6.10 2.90 6.10 4855
Vinaccia € 48.3( 5.3C - 200( 9.5C 9.2C 4.4C 393(
Vinaccia 7 15.30 8.00 - 3820 5.50 8.90 5.10 4322
Vinaccia 8 78.80 0.40 - 595 5.00 1.80 5.90 4660
Vinaccia 9 54.10 2.70 - 1920 7.90 5.50 6.30 4420
Vinaccia 10 - - - - 4.70 4.00 6.20 4725
Media 44.01 3.22 - 2480 12.69 4.92 5.25 4168
Minimo 9.20 0.40 595 4.70 1.70 3.10 2835
Massimo 78.80 8.00 4675 33.60 9.20 6.30 4855
Buccetta 11.10 4.70 4180 6.60 5.00 5.30 4422
Raspi 17.00 2.60 3700 5.20 3.00 4.90 4300
Vinacciolo 1 - - - - 6.50 2.30 6.20 5033
Vinacciolo 2 - - - - 5.40 1.80 6.00 5165
Farina di uva - - - - 4.80 5.90 6.10 4421




Emissioni

Dlgs 152/2006

Confronto tra le emissioni rilevate e le norme itahne ed europee

EN 303-5 Pellet di vite
(mg/Nmd)
35-150 150-3000 Finoa50  50-150 150 -300

(kw) (kw)
Polveri total 20C 10C

350 300 3000

500 500

200 200

Emissioni di Polveri rilevate

Prova 1

Valori Misurati mg/Nm 3

134

Valore calcolato (13 %Q,) (mg/Nmd)

111
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Tipologia Quintali [vendemmia 2008]

Bianca innovativa 189.725

Nera innovativa 217.146

Strada Statale  2.440.250 2.245.882 7,97%-
115
Contrada 1.347.051 1.155.769 14,21%-
PUCCIA
Imbottigliame 1.521.689 1.315.098 13,58%-
nto
Stabilimento 575.373 540.352 6,09%-
Cannitello
TOTALE 5.884.363 5.257.101 10,66%
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Consumi di energia durante la vinificazione in rosso

%

®%i $

2.1 kwWh/hl

(7 C)

3,9 kWh/hl (15-26 C)

(possibile)(7 C)

(possibile)(5 C)

1.7 kWh/hl (=7 C)

2.9 kWh/hl (-10 C)
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Consumi di energia durante la vinificazione in bianco

I

%

2.1 kWh/hl (7 C)

3,7 kWh/hl (5-7 C)

B%i $

5,4 KWh/hl (12-18 C)

(possibile)(5 C)

AVAVAVAYA

1.7 kWh/hl (=7 C)

<2.9 kWh/hl (-10 C)
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Dati relativi ai costi di investimento per la realezazione

dell'impianto

parametro

valori

Pala meccanica movimentazione biomassa euro € 40.000,00
Caldaia ad olio diatermico tipo Bio Oil 5/split (conprese opere euro € 2.000.000,00
accessorie)

Turbogeneratore OCR (compreso isolamento e traspoo) euro € 1.300.000,00
Connessione alla rete euro € 80.000,00
Cablaggi, modifiche impianti esistenti e altre spes euro € 130.000,00
Opere civili euro € 160.000,00
Sistemazione area stoccaggio biomassa euro € 100.000,00
Gruppi frigo ad assorbimento euro € 300.000,00
Progettazione e direzione lavori euro € 150.800,00
Consulenza euro € 76.200,00
Totale investimenti (- imprevisti) € 4.337.000,00
Imprevisti (5% degli investimenti) euro € 205.500,00
Totale investimenti (+ imprevisti) euro € 4.542.500,00




Dati relativi ai costi di manutenzione dell'impianto e parametro

smaltimento ceneri

valori

Manutenzione Caldaia ad olio diatermico (5%) euro € 100.000,00
Manutenzione frigo ad assorbimento euro € 35.000,00
Manutenzione Turbogeneratore OCR (5%) euro € 65.000,00
Totale costi di manutenzione e smaltimento euro € 200.000,00

Dati relativi alla manodopera da impiegare nelle  parametro valori
gestione dell'impianto

Numero giorni funzionamento impianto x anno g 315,00
(h24)

Numero ore lavorative giornaliere per addetto h 8,00
Numero giorni lavorativi medi annui per addetto g 235,00
Numero ore lavorative medie annue per addetto g 1880,00
Numero addetti necessari per la gestione n. 4
dell'impianto h24

Costo medio orario x unita di manodopera euro €12,00
Totale costi di manodopera euro € 90.240,00




Dati relativi alla raccolta meccanizzata dei

tralci valori

Quantita media di tralci raccolti per ora (sistema

di raccolta meccanizzato) t/h 1,7

Quantita media di tralci raccolti per giornata t/g 11,9
Caratteristiche delle balle prodotte dalla

macchina raccoglitrice valori
Peso medio di una balla Kg 30
Numero di balle raccolte in una giornata di lavorg n 413,79
Volume di una balla ¢ 0,07536
Volume autocarro da destinare al trasporto delle

balle m3 6,48
Numero di balle trasportabili per automezzo n. 85,26




_— : . : : Riepilogo costi valori
Riepilogo |nve.st_|rr_1ent| parametro valori BEeE
Costo raccgghtnm euro € 150.000,00 ettaro oUro €£9162
Costo trattrici euro € 270.000,00

: Costo per ton

Costo autocarri euro € 300.000,00 di biomassa | euro €45 81
Totale investimenti euro € 720.000,00
Riepilogo costi di gestione parametro valori
Manodopera euro €121.600,00
Carburante trattrici euro €31.920,00
Manutenzione trattrici e raccoglitrici euro € 21.01m),
Ammortamento trattrici e raccoglitrici euro € 27.00D,0
Carburante autocarri euro € 33.250,00
Manutenzione autocarri euro € 15.000,00
Ammortamento autocarri euro € 24.000,00
Materiale d'imballaggio euro €19.410,00
Totale costi di gestione € 293.180,00
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