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PremessePremesse

1. D.lgs. 152/06 (e precedente decreto Ronchi)1. D.lgs. 152/06 (e precedente decreto Ronchi)
�� Smaltimento controllato dei residui vegetali: divieto di Smaltimento controllato dei residui vegetali: divieto di 

incenerimento in piano campoincenerimento in piano campo

1.1. Legge 244/07 (legge finanziaria 2008)Legge 244/07 (legge finanziaria 2008)
�� Incentivo per la produzione di energia da biomasseIncentivo per la produzione di energia da biomasse
�� ‘Filiera corta agroenergetica’‘Filiera corta agroenergetica’
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Biomasse: inquadramentoBiomasse: inquadramento
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Descrizione della filiera di recupero della Descrizione della filiera di recupero della 
biomassa legnosabiomassa legnosa
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Mediante caldaia ad acqua o ad olio 
diatermico si genera una potenza 
termica direttamente utilizzabile per:

Cicli di 
riscaldamento

Conversione 
termochimica della 

biomassa in gas

Conversione biologica 
della biomassa in gas
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Tecnologie di riconversione energetica



Impianto di cogenerazione a combustioneImpianto di cogenerazione a combustione
Schema di funzionamentoSchema di funzionamento



Alimentazione impianto di cogenerazioneAlimentazione impianto di cogenerazione
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Sistemi per il recupero e la Sistemi per il recupero e la 
trasformazione dei residui di potatura:trasformazione dei residui di potatura:trasformazione dei residui di potatura:trasformazione dei residui di potatura:

oliveti in Pugliaoliveti in Puglia



GIRORAMI
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Grande capacità di carico 
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Rastrelli meccanici agevolatori
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Rotoimballatrice da fieno a rulli 

Dimensioni rotoballa:

- 120/150cm diametro

- 150cm larghezza

- Peso medio 5,5 quintali
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Grosse dimensioni del legno raccolto
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Possibilità di caricare fino a 10 rotoballe per volta
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Sistemazione rotoballe



Stoccaggio rotoballe

- scorta di materiale,  le rotoballe verranno trinciate quando necessario

- lunga conservazione delle principali  proprietà chimico/fisiche del legno
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TRINCIATORE

Due operatori impiegati:

- Funzionamento del trinciatore

- Caricamento del materiale



Legno trinciato pronto per l’immissione in caldaia:

- Grandi volumi

- alta deperibilità delle principali proprietà chimico/fisiche 

(potere calorifico)
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Trinciatore orizzontale

- 30/35 quintali/h di legno lavorato

- Completamente automatica e telecomandata



trattrice gommata 100 cvForcone a pinza idraulica

Escavatori da 120 q

braccio lungo per il caricamento su 
rimorchi con sponde alte 3,20 m

Speciali pinze per la raccolta 

delle ramaglie e del legno cippato



Rimorchio sponde alte da 
30mc per il recupero del 
legno cippato in  pieno 
campo

Rimorchio da 70mc per il 
trasporto su strada del 
legno cippato



Capannone industriale 
dedicato all’installazione di un 
co-generatore da 1MWe  e per 
il riparo di macchine e 
attrezzature

Piazzale dedicato allo 
stoccaggio e alla 
movimentazione del 
materiale ligneo-
cellulosico da 
mandare in caldaia
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Piccole macchine per uso aziendalePiccole macchine per uso aziendale
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Pioppeto biennale a secondo turno di taglio Particolare  del ricaccio al 2°anno



- Diametro di taglio: 25- 30 cm

- Rese produttive:  60T/Ha

- Eccellente qualità del prodotto finale

- Umidità del 50-55%



Raccoglitrice mais con testa modificata

Grande efficienza operativa: 50-60T/h di legno cippato 



Particolare della bocca di taglio Colonna di scarico del cippato

Elica di allargamento e flessione fusti

Cantiere completo

Rimorchio sponde alte da 30mc
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SILA



CIPPATORE ORIZZONTALE A TAMBURO AUTOALIMENTATO

Diametro di taglio: fino a 50cm

Capacità operativa: 20-25 q/h 
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ConclusioniConclusioni

1. La conversione energetica delle biomasse residuali consente di 
trasformare un problema in una opportunità per il territorio: un 
costo in un ricavo

1. Affinché la filiera legno-energia sia sostenibile a livello locale, è 
necessario prevedere impianti di piccola taglia : filiera corta agro-
energetica

1.  Per la realizzazione e il buon esito di un impianto è necessario lo 1.  Per la realizzazione e il buon esito di un impianto è necessario lo 
stretto coinvolgimento di tutti gli attori della fi liera

1. L’energia elettrica prodotta è sufficiente a:
1. Sostenere l’investimento
2. Produrre economie significative a livello locale

2. La disponibilità di energia termica a basso costo può facilitare la 
realizzazione di impianti ad uso della comunità


