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	A.
	Titolo dell'Invenzione

	 
	metodo per la fabbricazione di nuoviPROCESSO DI PRODUZIONE DI FILAMENTI NANOMETRICI IN LEGA AMORFA SN-CO


	B.
	Inventori

	 
	Germano Ferrara (Unipa); Rosalinda Inguanta (Unipa); Salvatore Piazza (Unipa); Carmelo Sunseri (Unipa)

	C.
	Descrizione dell'Invenzione

	 
	Questo nuovo metodo permette sia l’impiego dei materiali nanostrutturati, rispetto alle tecnologie esistenti per la fabbricazione di batterie Li-ione, sia di realizzare dispositivi dalle dimensioni ridotte e con elevate prestazioni. 

Le nanostrutture, infatti, consentono l’ottenimento di estese aree superficiali e permettono il superamento dei problemi di resistenza meccanica degli elettrodi convenzionali dovuti all’intercalazione dello ione litio durante i continui cicli di carica/scarica.

Un ulteriore vantaggio di questo metodo è la semplicità di fabbricazione. Il metodo elettrochimico, infatti, permette il controllo sia della struttura che della composizione di questi nanowires.

	D.
	Campo di Applicazione Industriale

	 
	Produzione di elettrodi negativi impiegabili nelle batterie ricaricabili Li-ion

	E.
	Potenziali Aziende Interessate

	 
	Aziende produttrici di batterie



