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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 257

Sono di seguito riportati gli elenchi dei prodotti ¢/o materiali da costruzione ai quali ¢ attfibuita

senza dover essere sottoposti a prove la classe di “reazione al fuoco” in relazione alle caratteristiche

tecniche specificate.

PANNELLI A BASE DI LEGNO - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

: Densita Spessore Classe (M| .\
Prodotto dNorma EN Condizione di utilizzo (inale (%) minima minimo (escluso Lla§sc &
el prodotte o \ . . (pavimenti
(kg/m™) (mm) pavimenti)
Panncllo di particelle con legante EN 634-2 Senza intercapedine d’aria 1 000 10 B-sl, dO By-sl
a basc di dictro 1l panncllo
cemento (1)
Panncllo di fibre, durc (") EN 622-2 Scnza intercapedine d’aria 900 6 D-s2, dC Dg-s1
dietro 1l pannello a base di
legno
Pannello di fibre, dure (3) EN 622-2 Con intercapedine d’aria chiusa 900 6 D-s2, d2
non superiore a 22 mum, dietro
il panncllo abasc/di legno
Pannello trucio- lare (1), EN 312
)
Pannzllo di fibre, dure e EN 622-2 Senza_inlercapedine d’aria
semidure (1), (2), (5) EN 622-3 dictro il panncllo a base di 600 9 D-s2, d0 Dy-s1
legno
MDE (), ), (%) EN 622-5
OSR (Y, 2, (%) EN 300
Legno compen- sato (1), EN 636 9
&, 0
= 400 D-s2, d0 Dy-s1
Pannello di legno massic- ¢io (1), EN 13353 12
&0
Panncllo di particelle dilino (1), EN 15197 = 450 15 D-s2. d0 Dy-s1
3.0
Pannello truciolare 3), (i EN 312
Pannzllo di fibre, dure ¢ EXy622-2 Con .intercapedine d'aria
semidure (3), (%) EN 622-3 chiusa o aperta non 500 9 D2 42 -
superiore a 22 mm dietro il -
MDF (3}, (%) EN 622-5 pannello a base di legno
OSB &), (% EN 300
Legno compensato (3), (3 EN 636 9
Pannello di legno massic- ¢io (3), EN 13353 - 400 12 D-s2, d2 -
¢
Panncllo truciolare (). (i EN 312
Pannell;) di'tibre,  semi- dure (%), N 622-3 Con intercapedine d aria
©) chiusa dietro il pannello a 600 15 D-s2, dC Dy-s1
MDI (), () IN 622-5 base di legno
OSB %), (%) EN 300
Lcgno ‘compensato (M), (O EN 636 D-s2, d1
Pannello di legno massic- cio (*), [N 13353 - 400 IS D-s2, dO Dy-s1
&
Pannello di particelle dilino (*), EN 15197 - 450 15 N-s2, dO Dys1
Q)
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