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CLASSE METODO(I) DI PROVA CRITERI DI CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE AGGIUNTIVA
ENISO 11925-2%; Fs < 150 mm entro 60s Gocee/particelle ardenti ©
FEsposizione = 30s
EN 13823 (SBID); FIGRA <250 W.s' e
C ¢ LFS < margine del campione; ¢
THR . < 15 MJ Produzione di fifmo ;e
EN1SO 1192527 Fs < 150 mm entro 60s Goccelparticelle ardenti
FEsposizione = 30s
EN 13823 (SRI); FIGRA <750 W.s'

D ¢ Produzione di fumo © e
EN 180 11925-2%: Goece/particelle ardenti ©
FEsposizione = 30s Fs < 150 mm entro 60s
ENISO 119252

E Esposizione = 135 Fs < 150 mm entro 20s Gocee/particelle ardenti "

F Reazione non determinata

@ Le classi di cui alla presente tabella sono attribuite in conformitd a quanto specificato nella norma EN 13501-1

M Per i prodotti omogenei ¢ componenti sostanziali di prodotti norn omogenei.

@ Per qualsiasi componente esterno non sostanziale di proddtti non omogenei.

@ Alternativamente, qualsiasi componente esterno non $ostanziale avente un PCS < 2.0 MILm™, purche il prodotto
soddisfi i seguenti criteri di EN 13823 (SBI): FIGRA < 20 W.s; ¢ LFS < margine del campione; ¢ THRgg, < 4,0
MIJ; e sl; e do.

& Pper qualsiasi componente interno non sostanziale di prodotti non omogenei.

@ Per il prodotto nel suo insieme.

) 51 = SMOGRA < 30m”s” e TSPsys<.30m*; s2 = SMOGRA < 180m”.s* e TSPyys < 200m”; s3 = non sl 0s2.

" d0 = assenza di gocce/particelle arderiti in EN 13823 (SBI) entro 600s; d1 = assenza di gocce/particelle ardenti di
durata superiore a 10s in EN_13823 (SBI) entro 600s; d2 = non d0 o dl; la combustione della carta in EN [SO
11925-2 da luogo a una classificazione in d2.

Q)

&)

Superamento della prova'=/assenza di combustionce dclla carta (non classificato). Mancato supcramento della prova
= combustione della catta. (classificato in d2).
Quando le fiamme investono la superficic €, se adeguato alle condizioni finali di applicazione del prodotto, la parte

laterale (di un pggetto).



