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RIF. QUADRO [Qo]l 1 2 3 4 5 6 [ 7 [ 8 [ 9

CARATTERISTICHE QUADRO

COMMITTENTE:
, IMPIANTO A MONTE
UNIVERSITA” DEGLI STUDI QUADRO GENERALE
DIPARTIMENTO IDRAULICA
DI PALERMO TENSIONE [V] 400] FREQ. [Hz] 50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]
lcc PRES. SUL QUADRO [kA] 15
SISTEMA DI NEUTRO TT
DIMENSIONAMENTO SBARRE
In [A] lcc [kA]
COMMESSA: CARPENTERIA PLASTICA
CLASSE DI ISOLAMENTO [IP P55

SECONDO LOTTO RELAMPING
ILLUMINAZIONE ESTERNA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] —CEI EN 60947-2

9
PARCO D ORLEANS INTERRUTTORI MODULARI  [X] —CEI EN 60947-2
[J —CEl EN 60898
CARPENTERIA [X] —CEl EN 61439-2
[ —cEl 23-48
QUADRO: P}El 23-49

CEl' 23-51

Quadro illuminazione esterna edifici 6 e 8
Schema generale

CLIENTE ) PROGETTO FILE quadro edificio 8_[Q00].dwg
UNIVERSITA" DEGLI STUDI DI PALERMO ARCHIVIO DATA 22/10/I2IOI17 REVISIONE R0.0

DISEGNATORE Corsetti] PAGINA 1| SEGUE 2

IMPIANTO  Quadro illuminazione esterna edificio 6-8 e retro edificio 8 TAVOLA




RIF. QUADRO 1 2 3 7 8 9
NOME PROGETTO
TENSIONE 400 (V;
FREQUENZA 50 (Hz
SIST. DI NEUTRO T
NORME DI RIFERIMENTO
INT. SCATOLATI CEl EN 609472
INT. MODULARI CEl EN 609472 [RO]
CEl EN 60898
CARPENTERIA CEI EN 61439-2
Q1] ILe=2]
Nome del quadro Quadro consegna|Quadro Idraulica|Quadro retro edificio 8
Corrente nominale (A) 32 16 16
Tensione nominale (V) 400 400 400
lcc_in_ingresso (kA) 3.1 1.9 0.6
Caduta di tensione al quadro (%) 0.2 0.4 0,5
Formazione linea (F+N+PE) 1x6 1x6 1x6[1x4 1x4 1x4|1x4 1x4 1x4
Lunghezza linea (m) 20 10 70
Norma di riferimento Industriale
CLIENTE ! PROGETTO — | FILKuadro edificio 8 e retro uniti.dwg
UNIVERSITA" DEGLI STUDI DI PALERMO RCHVO DATA 22/70/2017 | REVGIONE _ R0.0
DISEGNATORE . Corsetti | PAGINA 2 | SEGUE 3
IMPIANTO  Quadro illuminazione esterna edificio 6—8 e retro edificio 8 TAVOLA




RIF. QUADRO

[Qo]] 1 2 3 4 5

6 |

7

| 8 | 9

COMMITTENTE:

UNIVERSITA" DEGLI STUDI
DI PALERMO

COMMESSA:

SECONDO LOTTO RELAMPING
ILLUMINAZIONE ESTERNA

PARCO D’ORLEANS

QUADRO:

Quadro illuminazione esterna edifici 6 e 8
Quadro consegna

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE

CONSEGNA ENEL

TENSIONE [V]

400 | FREQ. [Hz] o0

CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

lcc PRES. SUL QUADRO [KA] 10
SISTEMA DI NEUTRO 1T
DIMENSIONAMENTO SBARRE

In [A] lcc [kA]
CARPENTERIA PLASTICA
CLASSE DI ISOLAMENTO | IP P55

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] —CEI EN 60947-2

INTERRUTTORI' MODULARI

[X] —CEl EN 60947-2
[J —CEl EN 60898

CARPENTERIA

[X] —CEl EN 61439-2
[]—cel 23-48
—{CEI 23-49
CEl' 23-51

CLENTE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO

PROGETTO

FILE quadro edificio 8_[Q00].dwg

ARCHIVIO

DATA  22/10/2017| REVISIONE

R0.0

DISEGNATORE

Corsetti

PAGINA 3 | SEGUE

IMPIANTO  Quadro consegna

TAVOLA




RIF. QUADRO [Qa]l 1 2 3 4 7 8
Q1 Jﬂ Q0.1.1 Jl Q0.1.2
L1
3
N Id Id
L1 L1
& 2
/. N N
I T - - - I - e - - - - - - - -
A { 1
NUMERAZIONE MORSETTI 10.1.1 10.1.2
NUMERAZIONE CIRCUITO [ DISTRIBUZIONE [Liczconee] 1 2 [LrcaLawee 3 [Lriaswee
DESCRIZIONE CIRCUITO DA CONSEGNA ENEL GENERALE QUADRO QUADRO
IDRAULICA RETRO ED.8
TIPO_APPARECCHIO
INTERRUTTORE [ lcu [KA] / len [A] 10 10 10
N. POLI [In [A] | 3 4 | 25 # | 18
CURVA/SGANCIATORE D C C
Ir [A] tr [s] 32 25 25
Isd [A] tsd [s] 448 250 250
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE A A
Idn [A] tdn [ms] 0,3 Selettivo 0,3 Selettivo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]] N. POLI  [1In [A] [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. [ TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 11 EPR 03A EPR 03A
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] | 1x6 | 1x6 [ 1x6 [ x4 | x4 [ 1xa [ ixd | 1xa | x4 [ [ [ [ [ [
Ib [A] Iz [A] 7,6 58 5,7 35 19 35
Un [V] Pn [kW] 400 43 48 400 3,6 400
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc_max [kA] 1,1 3.1 0,7 19 0,2 0,6
LUNGHEZZA [m] [ dV TOTALE [%] 20 0,2 10 0,4 70 0,5
NOTE
CLIENTE ’ PROGETTO —| FILE
UNIVERSITA™ DEGLI STUDI DI PALERMO ARCHIVIO —| DATA  22/10/2017] REVISIONE R0O.0
DISEGNATORE Corsetti| PAGINA 4 | SEGUE 5
TAVOLA

IMPIANTO  Quadro consegna




RIF. QUADRO [Qa]l 1 2 3 4 5 6 [ 7 [ 8 [ 9

CARATTERISTICHE QUADRO

COMMITTENTE:
: IMPIANTO A MONTE
UNIVERSITA™ DEGLI STUDI QUADRO GENERALE

DIPARTIMENTO IDRAULICA
DI PALERMO TENSIONE [V] 400] FREQ. [Hz] 50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

lcc PRES. SUL QUADRO [kA] 2
SISTEMA DI NEUTRO TT
DIMENSIONAMENTO SBARRE

In [A] lcc [kA]
COMMESSA: CARPENTERIA METALLICA

CLASSE DI ISOLAMENTO [P__1P55
SECONDO LOTTO RELAMPING
ILLUMINAZIONE ESTERNA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] —CEI EN 60947-2

9
PARCO D ORLEANS INTERRUTTORI MODULARI  [X] —CEI EN 60947-2
[J —CEl EN 60898
CARPENTERIA [X] —CEl EN 61439-2
[ —cEl 23-48
QUADRO: P}El 23-49

CEl' 23-51

Quadro illuminazione esterna edifici 6 e 8
Quadro edificio 8 — (idraulica) — Qf

CLIENTE ’ PROGETTO FILE quadro edificio 8_[Q00].dwg
UNIVERSITA" DEGLI STUDI DI PALERMO ARCHIVIO DATA 22/10/I2IOI17 REVISIONE RO.0

DISEGNATORE Corsetti| PAGINA 5 | SEGUE 6

IMPIANTO - Quadro edificio 8 — (idraulica) — Q1 TAVOLA




RIF. QUADRO [Qa]l 2 3 4 5 6 7 8 9
(A
L S1 §L Q0.1.2 N N N Y N
L1
L2
Iﬁ3
Ex
-l
2
DISTRIBUZIONE
INTERNA
@ QUADRO
Lampada spia 110-230V
il i e RosoRosatRiss
_ _ _Qta 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
L
- A
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE [Li2uaneE 1 [PED 2 [Li2uaneE 3 [ uinee 4 [ 5 6 7 7 [
DESCRIZIONE CIRCUITO GENERALE PRESENZA AUSILIARI MONITORAGGIO MODULO LPM MODULO RAM MODULO DIM MODULO
TENSIONE ESPANSIONE
TIPO_APPARECCHIO
INTERRUTTORE [ lcu [KA] / len [A] 6
N. POLI [In [A] 4 | 40 P+N | 6
CURVA/SGANCIATORE C
Ir [A] tr [s] 6
Isd [A] tsd [s] 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]] N. POLI  [1In [A] [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. [ TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 03A
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] | 1x4 | 1x4 [ 1x4 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
Ib [A] Iz [A] 5,7 35
Un [V] Pn [kW] 400 3,6 48
FONDO LINEA | lcc min [kA] Icc max [kA] 0,7 1,9
LUNGHEZZA [m] [ dV TOTALE [%] 10 0,4
NOTE
CLIENTE ’ PROGETTO —| FILE quadro_edificio 8_[Q00].dwg
UNIVERSITA™ DEGLI STUDI DI PALERMO ARCHIVIO —| DATA  22/10/2017] REVISIONE R0O.0
DISEGNATORE Corsetti| PAGINA 6 | SEGUE 7
TAVOLA

IMPIANTO - Quadro edificio 8 — (idraulica) — Q1




RIF. QUADRO [Qa]l 1 2 3 4 5 6 7 8 9
> -
J- Q0.1.4 Jl Q0.1.5 -I: Q0.1.6 J< Q0.2.4 Q0.31 Q0.3.2 Q0.3.3
% % % | I x _ﬁ x ] I x I |
e e e e
= =i =T =Tl
id id id EBF -
-0
Ct0.1.8
/. N /. N /. N
J_ — — - - - — — — — __j_PE_ - )PE_ _F____
Y \i Y
NUMERAZIONE MORSETTI 10.3.1 10.3.2 10.3.3
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 8 [ unee 8 [ unee 9 [izowee] 12 | 13 Jzswed 14 [ unee 15 | awee 16 S
DESCRIZIONE CIRCUITO PRESA DA RISERVA RISERVA CONTATTORE GENERALE LINEA 1A LINEA 1B LINEA 1C
QUADRO FILTRO ANTI LINEA 1
DISTURBO 10A
TIPO_APPARECCHIO
INTERRUTTORE [ lcu [KA] / len [A] 6 6 6 6 6 6 6
N. POLI [In [A] 1P+N | 16 1P+N | 16 PN | 16 [ 4 | 20 1P+N | 10 1P+N |10 1P+N | 10
CURVA/SGANCIATORE C C C C C C C
Ir [A] tr [s] 16 16 16 20 10 10 10
Isd [A] tsd [s] 160 160 160 200 100 100 100
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE AC AC AC A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |[Istantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |lIstantaneo 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE iCT Na | AC7a
TELERUTTORE | BOBINA [V]] N. POLI  [1In [A] [ [ [ [ [ [ 2300 | 4P [ 40 [ [ [ [ [ [ [ [ [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. [ TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 61 EPR 61 EPR 61
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 1x6 | 1x6 [ 1x6 [ 1x6 | 1x6 | 1x6 [ 1x6 | 1x6 | 1x6 [
Ib [A] Iz [A] 5,7 52,2 57 52,2 5,7 52,2
Un [V] Pn [kW] 0,6 3,6 3,6 230 1,2 230 1,2 230 1,2
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc_max [KA] 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
LUNGHEZZA [m] [ dV TOTALE [%] 150 2,8 150 2,8 150 2,8
NOTE
CLIENTE ’ PROGETTO —| FILE quadro_edificio 8_[Q00].dwg
UNIVERSITA™ DEGLI STUDI DI PALERMO ARCHIVIO —| DATA  22/10/2017] REVISIONE R0O.0
DISEGNATORE Corsetti| PAGINA 7 | SEGUE 8
IMPIANTO  Quadro edificio 8 - (idraulica) - Q1 TAVOLA




RIF. QUADRO [Qa]l 2 3 4 6 [ 7 [ 8 [ 9
CARATTERISTICHE QUADRO
COMMITTENTE:
: IMPIANTO A MONTE
UNIVERSITA” DEGLI STUDI QUADRO GENERALE
DIPARTIMENTO IDRAULICA
DI PALERMO TENSIONE [V] 400[ FREQ. [Hz] 50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]
lcc PRES. SUL QUADRO [kA] 1
SISTEMA DI NEUTRO T
DIMENSIONAMENTO SBARRE
In [A] lcc [kA]
COMMESSA: CARPENTERIA METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO [IP P55

SECONDO LOTTO RELAMPING

ILLUMINAZIONE ESTERNA

PARCO D’ORLEANS

QUADRO:

Quadro illuminazione esterna edifici 6 e 8
Quadro retro edificio 8 — Q2

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] —CEI EN 60947-2

INTERRUTTORI MODULARI  [X] —CEI EN 60947-2
[J —CEl EN 60898

CARPENTERIA [X] —CEl EN 61439-2

[]—cel 23-48
—{CEI 23-49
CEl' 23-51

PROGETTO

FILE quadro edificio 8_[Q00].dwg

CLENTE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO

ARCHIVIO

DATA  22/10/2017| REVISIONE

R0.0

DISEGNATORE

Corsetti| PAGINA 8 | SEGUE

IMPIANTO  Quadro retro edificio 8 — Q2

TAVOLA




RIF. QUADRO [Qa]l 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(A
L S1 §L Q0.1.2 N N N Y
L1
)
Ex
I
2
DISTRIBUZIONE
INTERNA
@ QUADRO
Lampada spia 110-230V
il i e RosoRosatRiss
1 _ _ _Qta 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
L
= A
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE [L1i2u3weE 1 REE 2 [L1c2u3neE 3 [ unee 4 5 6 6
DESCRIZIONE CIRCUITO GENERALE PRESENZA AUSILIARI MONITORAGGIO MODULO LPM MODULO DIM ESPANSIONE
TENSIONE
TIPO_APPARECCHIO
INTERRUTTORE [ lcu [KA] / len [A] 6
N. POLI [In [A] 4 | 40 P+N | 6
CURVA/SGANCIATORE C
Ir [A] tr [s] 6
Isd [A] tsd [s] 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]] N. POLI  [1In [A] [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. [ TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 03A
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] | 1x4 | 1x4 [ 1x4 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
Ib [A] Iz [A] 19 35
Un [V] Pn [kW] 400 1,2 48
FONDO LINEA | lcc min [kA] Icc max [kA] 0,2 0,6
LUNGHEZZA [m] [ dV TOTALE [%] 70 05
NOTE
CLIENTE ’ PROGETTO —| FILE quadro_edificio 8_[Q00].dwg
UNIVERSITA™ DEGLI STUDI DI PALERMO ARCHIVIO —| DATA  22/10/2017] REVISIONE R0O.0
DISEGNATORE Corsetti| PAGINA 9 | SEGUE 10
IMPINTO Quadro retro edificio 8 - Q2 TAVOLA




RIF. QUADRO [Qa]l 1 2 3 4 5 6 7 8 9
> -
J- Q0.1.4 Jl Q0.1.5 -I- Q0.1.6 J< Q0.2.4 Q0.31 Q0.3.2 Q0.3.3
—_f:{:_ —_fl,{:_ —_,:_ .
—Ir> —'ﬁ* = -
id id id EBF -
-0
Ct0.1.8
oo N oo N o N
N - - - - - - - - e TP TP T T T T
B Y \i Y
NUMERAZIONE MORSETTI 10.3.1 10.3.2 10.3.3
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 8 [ unee 8 [ unee 9 [izowee] 12 | 13 Jzswed 14 [ unee 15 | awee 16 S
DESCRIZIONE CIRCUITO PRESA DA RISERVA RISERVA CONTATTORE GENERALE LINEA 1A LINEA 1B LINEA 1C
QUADRO FILTRO ANTI LINEA 1
DISTURBO 10A
TIPO_APPARECCHIO
INTERRUTTORE [ lcu [KA] / len [A] 6 6 6 6 6 6 6
N. POLI [In [A] 1P+N | 16 1P+N | 16 PN | 16 [ 4 | 20 1P+N | 10 1P+N |10 1P+N | 10
CURVA/SGANCIATORE C C C C C C C
Ir [A] tr [s] 16 16 16 20 10 10 10
Isd [A] tsd [s] 160 160 160 200 100 100 100
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE AC AC AC A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |[Istantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |lIstantaneo 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE iCT Na | AC7a
TELERUTTORE | BOBINA [V]] N. POLI  [1In [A] [ [ [ [ [ [ 2300 | 4P [ 40 [ [ [ [ [ [ [ [ [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. [ TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 61 EPR 61 EPR 61
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 1x6 | 1x6 [ 1x6 [ 1x6 | 1x6 | 1x6 [ 1x6 | 1x6 | 1x6 [
Ib [A] Iz [A] 5,7 52,2 57 52,2 5,7 52,2
Un [V] Pn [kW] 0,6 3,6 3,6 230 1,2 230 1,2 230 1,2
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc_max [KA] 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
LUNGHEZZA [m] [ dV TOTALE [%] 150 28 150 28 150 28
NOTE
CLIENTE ’ PROGETTO —| FILE quadro_edificio 8_[Q00].dwg
UNIVERSITA™ DEGLI STUDI DI PALERMO ARCHIVIO —| DATA  22/10/2017] REVISIONE R0O.0
DISEGNATORE Corsetti| PAGINA 10 [ SEGUE 11
IMPINTO Quadro retro edificio 8 - Q2 TAVOLA




QUADRO CONSEGNA 54 MODULI

[Aument.] woouo rav | Espavsione

WODULO DM woouo o ||

MORSETTERIA

QUADRO ILLUMINAZIONE EDIFICI 6 E 8

RIF. QUADRO [Q1l 2 3 4 7 8
| ] | o
paod looodHy[ [osme] (Sl | fanadHH,| [ osme] [l |
pooch ook [ | " o i
I’ ook hoodp | B oo poadp | BH

[Ament.| woouwo rav

MODULO DIM

MORSETTERIA

QUADRO ILLUMINAZIONE RETRO EDIFICIO 8

LB00xP230xH1450mm LB00xP230xH1450mm
CHENTE UNIVERSITA" DEGLI STUDI DI PALERMO ES(?EIIE/TCT)O . E!H::A 22/10/2017] REVISIONE R0.0
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO VEp DISEGNATORE Corsetti| PAGINA 11] SEGUE 12

[lluminazione esterna edificio 6—8 e retro edificio 8
Fronte quadro

TAVOLA




RIF. QUADRO 2 3 4 5 6 [ 7 [ 8 [ 9
CARATTERISTICHE QUADRO
COMMITTENTE:
: IMPIANTO A MONTE
UNIVERSITA” DEGLI STUDI QUADRO' PIANO TERRA
EDIFICIO DIP. DIEET
DI PALERMO TENSIONE [V] 400[ FREQ. [Hz] 50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]
lcc PRES. SUL QUADRO [kA] 15
SISTEMA DI NEUTRO NS
DIMENSIONAMENTO SBARRE
In [A] lcc [kA]
COMMESSA: CARPENTERIA METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO [IP P55

SECONDO LOTTO RELAMPING
ILLUMINAZIONE ESTERNA

PARCO D’ORLEANS

QUADRO:
Quadro illuminazione esterna edifici 9, 12 e 13

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] —CEI EN 60947-2

INTERRUTTORI MODULARI  [X] —CEI EN 60947-2
[J —CEl EN 60898

CARPENTERIA [X] —CEl EN 61439-2
[ —cEl 23-48
P:El 23-49
CEl 23-51

CLENTE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO

PROGETTO

FILE quadro edificio 8_[Q00].dwg

ARCHIVIO

DATA  22/10/2017| REVISIONE

R0.0

DISEGNATORE

Corsetti| PAGINA 12 | SEGUE

IMPIANTO  Quadro illuminazione esterna edifici 9, 12 e 13

TAVOLA




RIF. QUADRO [Qa]l 1 2 3 4 5 6 7 8 [ 9
(A
Q1 N Q0.1.2 N N N N
L1
)
g~
g
g /=
2
DISTRIBUZIONE
@ INTERNA
QUADRO
Lampada spia 110-230V
il i e RosoRosatRiss
1 _ _ _Qta 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
L
= A
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE [L1e2u3wee] 1 [ 2 [L1tauanee] 3 [ uinee 4 5 7 E 7 [ ¢
DESCRIZIONE CIRCUITO DA FORNITURA GENERALE PRESENZA AUSILIARI MONITORAGGIO MODULO LPM MODULO DIM MODULO
ENEL TENSIONE ESPANSIONE
TIPO_APPARECCHIO
INTERRUTTORE [ lcu [KA] / len [A] 10 6
N. POLI [In [A] | 3 1P+N | 10
CURVA/SGANCIATORE D C
Ir [A] tr [s] 32 10
Isd [A] tsd [s] 448 100
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]] N. POLI  [1In [A] [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. [ TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 11
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] | 1x6 | 1x6 [ 1x6 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
Ib [A] Iz [A] 7,6 58
Un [V] Pn [kW] 400 43 7,1
FONDO LINEA | lcc min [kA] Icc max [kA] 1,1 3,1
LUNGHEZZA [m] [ dV TOTALE [%] 20 0,2
NOTE
CLIENTE ’ PROGETTO —| FILE QUADRO EDIFICIO 9_JQ00].dwg
UNIVERSITA™ DEGLI STUDI DI PALERMO ARCHIVIO —| DATA  22/10/2017] REVISIONE R0.0
DISEGNATORE Corsetti| PAGINA 13 [ SEGUE 14
IMPIANTO |lluminazione esterna edificio 6-8 TAVOLA




RIF. QUADRO [Qa]l 1 2 3 4 5 6 7 8 9
> - - - A
J. J. .I- | B
Q0.1.4 Q0.1.5 Q0.1.6 J< Q0.2.4 Q0.31 Q0.3.2
o —_?I{:_ —_fl,{:_ —_?I{:_
BF - —'ﬁ * —'ﬂ * =
id id id d |~
-0
Ct0.1.8
N oo N o N
N - - - - - - - - - - TP TP T T T e
B \J Y \i
NUMERAZIONE MORSETTI 10.3.1 10.3.2 10.3.3
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 8 [ unee 8 [ owee 9 [izowee] 12 [tizeanee 13 [ozowe 14 [ e 15 | e 16 | uowee
DESCRIZIONE CIRCUITO PRESA RISERVA RISERVA CONTATTORE FILTRO GENERALE LINEA 1A LINEA 1B LINEA 1C
DA QUADRO ANTIDISTUREO LINEA 1
ED.9 / LETTERE
TIPO_APPARECCHIO
INTERRUTTORE [ lcu [KA] / len [A] 6 6 6 6 6 6 6
N. POLI [In [A] 1P+N | 16 1P+N | 16 PN | 16 4 | 20 1P+N | 10 1P+N | 10 1P+N | 10
CURVA/SGANCIATORE C C C C C C C
Ir [A] tr [s] 16 16 16 20 10 10 10
Isd [A] tsd [s] 160 160 160 200 100 100 100
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE AC AC AC A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |[Istantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |lIstantaneo 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE iCT Na | AC7a
TELERUTTORE | BOBINA [V]] N. POLI  [1In [A] [ [ [ [ [ [ 2300 | 4P [ 40 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. [ TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 61 EPR 61 EPR 61
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 1x6 | 1x6 | 1x6 [ 1x6 | 1x6 [ 1x6 [ 1x6 | 1x6 | 1x6
Ib [A] Iz [A] 47 52,2 47 52,2 47 52,2
Un [V] Pn [kW] 5,9 3 230 1 230 1 230 1
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc_max [KA] 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
LUNGHEZZA [m] [ dV TOTALE [%] 150 2,4 150 2.4 150 2,4
NOTE FG7R FG7R FG7R
CLIENTE ’ PROGETTO —| FILE QUADRO EDIFICIO 9_JQ00].dwg
UNIVERSITA™ DEGLI STUDI DI PALERMO ARCHIVIO —| DATA  22/10/2017] REVISIONE R0O.0
DISEGNATORE Corsetti| PAGINA 14 | SEGUE 15
IMPIANTO |lluminazione esterna edificio 6-8 TAVOLA




RIF. QUADRO [Qa]l umEC 2 3 4 5 6 7 8 9

A
B J.
l Q0.2.5 Q0.3.4 Q0.3.5 Q0.3.6 Q0.2.6 Q0.3.7 Q0.3.8 Q0.3.9 Q0.2.7
o L A L L A Lt
—H: —H: —!_ljl: jﬁ: —H: - | = —!_|: - | = —: | =
d - d - d -
-1 N-10 N-10
Ct0.3.7 Ct0.3.8 Ct0.3.9
2 " 2 2 2 2 i
/. N
r - - NG - I e - 3 - - e TP TP T T T e
Y \i Y Y \i Y \i
NUMERAZIONE MORSETTI 10.3.4 10.35 10.3.6 10.3.7 10.3.8 10.3.9 0.2.7
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 17 [uzowd 18 [ unee 19 | awee 20 [ 21 Jzswee 22 [ unee 23 | awee 24 S 25 [Lr2ianee
DESCRIZIONE CIRCUITO GENERALE LINEA 2A LINEA 2B LINEA 2C GENERALE LINEA 3A LINEA 3B LINEA 3C LINEA 4
LINEA 2 LINEA 3
EDIFICIO 13 VILLETTE
TIPO_APPARECCHIO
INTERRUTTORE [ lcu [KA] / len [A] 6 6 6 6 6 6 6 6 10
N. POLI [In [A] # [ 20 1P+N | 10 1P+N | 10 1P+N | 10 4 | 18 1P+N | 10 1P+N |10 1P+N | 10 P | 16
CURVA/SGANCIATORE C C C C C C C C C
Ir [A] tr [s] 20 10 10 10 16 10 10 10 16
Isd [A] tsd [s] 200 100 100 100 160 100 100 100 160
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE A A A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo 0,03 |Istantaneo 0,3 Selettivo
CONTATTORE | TIPO CLASSE iCTNa [ AC7a | iCT Na | AC7a | iCT Na [ AC7a
TELERUTTORE | BOBINA [V]] N. POLI  [1In [A] [ [ [ [ [ [ [ [ | | 230ca | 2P | 20 | 20ca | 2P [ 20 [ 200 [ 2P | 20 | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. [ TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 61 EPR 61 EPR 61 EPR 61 EPR 61 EPR 61 EPR 03A
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] [ [ 1x6 | 1x6 [ 1x6 [ 1x6 | 1x6 | 1x6 [ 1x6 | 1x6 | 1x6 [ [ 1x6 | 1x6 [ 1x6 [ 1x6 [ 1x6 [ 1x6 [ 1x6 | 1x6 [ 1x6 | 1x4 | 1x4 | 1x4
Ib [A] Iz [A] 2,4 52,2 2,4 52,2 2,4 52,2 1,4 52,2 1,4 52,2 1,4 52,2 08 35
Un [V] Pn [kW] 1,5 230 0,5 230 0,5 230 0,5 0,9 230 0,3 230 0,3 230 0,3 400
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc_max [KA] 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 06 1,7
LUNGHEZZA [m] [ dV TOTALE [%] 150 1,3 150 1,3 150 1,3 250 1,3 250 1,3 250 1,3 20 03
NOTE FG7R FG7R FG7R FG7R FG7R FG7R FG160R16
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UNIVERSITA" DEGLI STUDI DI PALERMO ARCHIVIO DATA  22/10/2017| REVISIONE R0.0

DISEGNATORE Corsetti] PAGINA 15 | SEGUE 16
IMPIANTO  |llJuminazione esterna edificio 6—8 TAVOLA
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QUADRO ILLUMINAZIONE EDIFICI 9, 12 E 13

L600xP230xH1750mm
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IMPIANTO - Quadro tipo illuminazione esterna edificio 9-12 e13
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RIF. QUADRO [Qo]l 1 2 3 4 5

6 [ 7 [ 8 [ 9

COMMITTENTE:

UNIVERSITA" DEGLI STUDI
DI PALERMO

COMMESSA:

SECONDO LOTTO RELAMPING
ILLUMINAZIONE ESTERNA

PARCO D’ORLEANS

QUADRO:

Quadro illuminazione esterna
edificio 17 — Q5

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE
QUADRO GENERALE EDIFICIO

TENSIONE [V] 400 [ FREQ. [Hz] 90

CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

lcc PRES. SUL QUADRO [KA] )
SISTEMA DI NEUTRO TNS
DIMENSIONAMENTO SBARRE

In [A] lcc [kA]
CARPENTERIA METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO | IP P55

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] —CEI EN 60947-2

INTERRUTTORI MODULARI  [X] —CEI EN 60947-2
[J —CEl EN 60898

CARPENTERIA [X] —CEl EN 61439-2
[ —cEl 23-48
P:El 23-49
CEl 23-51

CLENTE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO

PROGETTO

FILE quadro edificio 8_[Q00].dwg

ARCHIVIO

DATA  22/10/2017| REVISIONE

R0.0

DISEGNATORE

Corsetti] PAGINA 17 | SEGUE

IMPIANTO  Quadro illuminazione esterna edificio 17 —= Q5

TAVOLA




RIF. QUADRO [Q1l 1 2 3 4 5 6 7 8 9
{A>
Q1.1.1 N Q1.1.2 N N N N J. Q1.1.4
L1
¥
N Id
2
g~
'y
% =
2
DISTRIBUZIONE
@ INTERNA
QUADRO
Lompada spia 110-230V 2
1L o s RosorRosotRiss
i _ _ _Qta 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
al PE
A Y
NUMERAZIONE MORSETTI 1.1.4
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE [Li2uaneE 1 [LiL2Lanee 2 [Li2uaneE 3 [ uinee 4 [LiL2uawee 5 [L1L2Lswe 6 [LiL2uawee 7 [L1L2Lswe 9 [ Lonee
DESCRIZIONE CIRCUITO GENERALE PRESENZA AUSILIARI MONITORAGGIO MODULO LPM MODULO DIM ESPANSIONE PRESA DA QUADRO
TENSIONE
TIPO_APPARECCHIO
INTERRUTTORE [ Icu [kA] / len [A] 10 6 6
N. POLI [In [A] 4 | 25 1P+N | 10 1P+N | 16
CURVA/SGANCIATORE D C c
Ir [A] tr [s] 250 10 16
Isd [A] tsd [s] 350 100 160
i [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE AC
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]] N. POLI  [1In [A] [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POl In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO_ISOLAMENTO | POSA EPR 31 EPR 13
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] [ 1x6 | 1x6 | 1x6 | | | | | | | | [ [ [ [ [ [ 1x1,5 [ 11,5 [1x1,5
b [A] Iz [A] 6 31 0 27
Un [V] Pn_[kw] 400 4 230 0
FONDO LINEA |[lcc min [KA] lcc_max_[KA] 1.0 2.65 0.3 05
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 20 0.16 1 2,1
NOTE FGTR
CLIENTE ’ PROGETTO —| FILE QUADRO EDIFICIO 17_[Q01].dwg
UNIVERSITA™ DEGLI STUDI DI PALERMO ARCHIVIO —| DATA  22/10/2017] REVISIONE R0.0
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RIF. QUADRO [Q1]l 1 2 3 4 5 6 7 8
> - - - A
.\. J. -I- J. . . B
Q1.1.5 Q1.1.6 Q1.1.7 Q1.1.8 J< Q1.2.5 J< Q1.2.5
= —r > gBF = =
id id d |~ d |~ d - d |~
N-1
Ct1.1.9
L1 L1 L1 L1 L1
N 3 i3 3 3 3
/. N /. N N /. N /. N
J__ _jPE — TPE - )_PE — ; — — - - - )PE_ _F____
B Y Y Y Y Y Y
NUMERAZIONE MORSETTI L1.1.5 L1.1.6 1.1.7 L1.1.8 11.25 L1.25
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 10 [ Lawee 11 [oizswee] 12 [zsvee] 13 [Liaswee] 14 [ 15 [Liaswee] 15 [L1t2u3nee]
DESCRIZIONE CIRCUITO RISERVA RISERVA QUADRO ED.18 QUADRO ED.16 CONTATTORE FILTRO PROIETTORI PROIETTORI
ANTIDISTURBO COPERTURA COPERTURA
TIPO_APPARECCHIO
INTERRUTTORE [ lcu_[kA] / len [A] 6 6 6 6 6 6
N. POLI [In [A] 1P+N | 16 3P+N | 16 # [ 16 # | 18 # | 20 4 | 20
CURVA/SGANCIATORE C C C C C C
Ir [A] tr [s] 16 16 16 16 20 20
Isd [A] tsd [s] 160 160 160 160 200 200
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE AC AC A A A A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,3 Selettivo 0.3 Selettivo 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE iCT Na_| ACT7a
TELERUTTORE | BOBINA [VI] N. POLI [In [A] [ [ [ [ [ [ [ [ 200 | 4P | 40 | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. [ TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 13 EPR 1 EPR 31 EPR 31 EPR 11 EPR 11
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] [ 1x1.5 [1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x16 [ 1x16 [ 1x16 | 1x16 [ 1x16 [ 1x16 [ [ [ [ 1x1,5 [1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ [
Ib [A] Iz [A] 0 27 0 24 6,7 80 6,7 80 2,7 24 2,7 24
Un [V] Pn [KkW] 230 0 400 0 400 400 3.9 3,95 3,1 400 1,7 400 0,3
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc_max_[kA] 03 0,5 03 1 0.2 05 0,2 0,5 03 1 03 1
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 1 2,1 1 2,1 200 2,9 200 2,9 1 2,1 1 2,1
NOTE FG7R FG7R FG70R FG70R FG7R FG7R
CLIENTE ’ PROGETTO —| FILE QUADRO EDIFICIO 17_[Q01].dwg
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RIF. QUADRO [Q1]l 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A A
B B ;
Q1.2.6 Q1.3.1 Q1.3.2 Q1.3.3 Q1.3.4 Q1.2.7 Q1.3.5 Q1.3.6 Q1.3.7
o A L A L | A
= e e e e = = e =
d - d |~
N-1T0 -0
Ct1.2.6 Ct1.2.7
/. N /. N /. N /. N /. N /. N /. N
r - - NG - I e - 3 - e - - — e TP T T T e
Y Y Y Y Y Y Y
NUMERAZIONE MORSETTI 11.3.1 11.3.2 1.3.3 L1.3.4 11.35 L1.3.6 1.3.7
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 16 [ozswee] 17 | Lowee 18 | Loee 19 | Lowee 20 [ 21 lnaswee] 22 | Lowee 23 | Lowee 24 | Lowee
DESCRIZIONE CIRCUITO GENERALE PASSAGGIO 17-18 CHIOSTRINA PASSAGGIO C PALINE RETRO GENERALE SCALA BAR ILLUMINAZIONE PROIETTORI
LINEA 2 INTERNA ANFITEATRO PARETE
PALINE
TIPO_APPARECCHIO
INTERRUTTORE [ lcu [KA] / len [A] 6 6 6 6 6 6 6 6 6
N. POLI [In [A] # [ 20 1P+N | 10 1P+N | 10 1P+N | 10 P+N |10 4 | 20 1P+N | 10 1P+N | 10 1P+N | 10
CURVA/SGANCIATORE C C C C C C C C C
Ir [A] tr [s] 20 10 10 10 10 20 10 10 10
Isd [A] tsd [s] 200 100 100 100 100 200 100 100 100
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE A A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE iCT Na_| AC7a iCT Na [ ACTa
TELERUTTORE | BOBINA [V]] N. POLI  [1In [A] 200 | 4P | 20 [ [ [ [ [ [ [ [ 2300 | 4P [ 20 | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. [ TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 61 EPR 61 EPR 61 EPR 61 EPR 61 EPR 61 EPR 61
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] [ [ 1x6 | 1x6 [ 1x6 [ 1x6 [ 1x6 | 1x6 [ 1x6 | 1x6 [ 1x6 [ 1x6 | 1x6 | 1x6 [ [ 1x6 | 1x6 | 1x6 [ 1x6 | 1x6 [ 1x6 [ 1x6 | 1x6 | 1x6
Ib [A] Iz [A] 0,9 52,2 0,9 52,2 0,9 52,2 0,9 52,2 0,9 52,2 0,9 52,2 0,9 52,2
Un [V] Pn [kW] 230 0,2 230 0,2 230 0,8 230 0,2 230 0,2 230 0,2 230 0,2
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc_max [KA] 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
LUNGHEZZA [m] [ dV TOTALE [%] 150 2,6 150 2,6 150 2,6 150 2,6 150 2,6 150 2,6 150 2,6
NOTE FG7R FG7R FG7R FG7R FG7R FG7R FG7R
CLIENTE ’ PROGETTO —| FILE QUADRO EDIFICIO 17_[Q01].dwg
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RIF. QUADRO [Q1]l 1 2 3 8 9
A
B
Q1.2.8 Q0.3.5 Q0.3.6
7 i 7
SiE E%—H: %_lﬂ:
Id
N N
N - NG - I e - - - - - -
B Y \i
NUMERAZIONE MORSETTI L0.3.5 10.3.6
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 21 [ inee 21 [ uinee 22 [ Laee
DESCRIZIONE CIRCUITO TUNNELL LINEA 4A LINEA 4B
TIPO_APPARECCHIO
INTERRUTTORE [ lcu [KA] / len [A] 6 6 6
N. POLI [In [A] 27 [ 10 1P+N | 10 1P+N | 10
CURVA/SGANCIATORE C C C
Ir [A] tr [s] 10 10 10
Isd [A] tsd [s] 100 100 100
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]] N. POLI  [In [A] [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. [ TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 61 EPR 61
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] [ [ 1x1,5 [1x1,5 [ 11,5 1x6 | 1x6 | 1x6 | | | | | |
Ib [A] iz [A] 1,4 24,1 1,4 52,2
Un [V] Pn [kW] 230 0,3 230 03
FONDO LINEA | lcc min [kA] Icc max [kA] 0 0,1 0,2 0,2
LUNGHEZZA [m] [ dV TOTALE [%] 150 25 150 0,7
NOTE FG7R FG7R
CLIENTE ’ PROGETTO —| FILE QUADRO EDIFICIO 17_[Q01].dwg
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ESPANSIONE

QUADRO ILLUMINAZIONE EDIFICIO 17

L600xP230xH1900mm
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IMPIANTO  Quadro illuminazione esterna edificio 17 —= Q5

Fronte quadro




RIF. QUADRO [Qo]l 1 2 3 4 5

6 [ 7 [ 8 [ 9

COMMITTENTE:

UNIVERSITA" DEGLI STUDI
DI PALERMO

COMMESSA:

SECONDO LOTTO RELAMPING
ILLUMINAZIONE ESTERNA

PARCO D’ORLEANS

QUADRO:

Quadro illuminazione esterna
edificio 18 — Q7

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE
QUADRO GENERALE EDIFICIO

TENSIONE [V] 400 FREQ. [Hz] o0

CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

lcc PRES. SUL QUADRO [KA] )
SISTEMA DI NEUTRO NS
DIMENSIONAMENTO SBARRE

In [A] lcc [kA]
CARPENTERIA METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO | IP P55

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] —CEI EN 60947-2

INTERRUTTORI MODULARI  [X] —CEI EN 60947-2
[J —CEl EN 60898

CARPENTERIA [X] —CEl EN 61439-2
[ —cEl 23-48
P:El 23-49
CEl 23-51

CLENTE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO

PROGETTO

FILE quadro edificio 8_[Q00].dwg

ARCHIVIO

DATA  22/10/2017| REVISIONE

R0.0

DISEGNATORE

Corsetti] PAGINA 23 | SEGUE

IMPIANTO  Quadro illuminazione esterna edificio 18 - Q7

TAVOLA




RIF. QUADRO [Q3]] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
| | | 3
-I. J. -I. B
Q1.1.1 N 03.1.2 Q3.1.3 Q3.1.4 Q3.1.5 N N
L1
¥
N d d Id
8
g~
Y
% =
2
DISTRIBUZIONE
@ INTERNA
QUADRO
L1
Lampada spia 110-230V N N 3
1L o e Resotfososs "
i _ _ _Qta 1 _ _ _ _ I P _ _ _ _ _
J__ ) P j_PE ) PE
A Y 1 Y
NUMERAZIONE MORSETTI 13.1.3 13.1.4 1315
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE [Li2uaneE 1 [LiL2Lanee 2 [Li2uaneE 3 [L1L2uswe 4 [ unee 5 [ uinee 6 [LiL2uawee 7 [L1L2Lswe 8 [LiL2uaee
DESCRIZIONE CIRCUITO GENERALE PRESENZA AUSILIARI PRESA DA QUADRO RISERVA RISERVA MONITORAGGIO MODULO LPM
TENSIONE
TIPO_APPARECCHIO
INTERRUTTORE [ Icu [kA] / len [A] 10 6 6 6 6
N. POLI [In [A] 4 | 25 3P+N |10 P+N | 16 1P+N | 16 3P+N | 16
CURVA/SGANCIATORE D C c C C
Ir [A] tr [s] 250 10 16 16 16
Isd [A] tsd [s] 350 100 160 160 160
i [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE AC AC AC
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |lIstantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]] N. POLI  [1In [A] [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POl In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO_ISOLAMENTO | POSA EPR 31 EPR 13 EPR 13 EPR [
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] | 1x6 | 1x6 [ 1x6 | | | | | | 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ [ [ [
b [A] Iz [A] 6 31 0 27 0 27 0 24
Un [V] Pn_[kw] 400 4 230 0 230 0 400 0
FONDO LINEA |[lcc min [KA] lcc_max_[KA] 1.0 2.65 0,2 02 0.2 0,2 0.2 05
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 20 0.16 1 29 1 29 1 2,9
NOTE FGTR FG7R FGTR
CLIENTE ’ PROGETTO —[ FILE QUADRO EDIFICIO 17_[Q03].dwg
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RIF. QUADRO [Q3]] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A A
B ’ ? B ;
N N l Q3.2. l Q3.2.4 Q3.2.5 Q3.3.1 03.3.2
7 i o7 -7
gBF - - - e e
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NUMERAZIONE MORSETTI 13.2.4 13.2.4 13.3.1 13.3.2
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 9 [LiL2uanee 10 [LiL2uswee 11 [LiL2uawee 12 [LiL2uawee 12 Jizswee] 13 [LiL2uawee 14 [ uinee 15 [ Lonee
DESCRIZIONE CIRCUITO MODULO DIM ESPANSIONE CONTATTORE FILTRO GENERALE GENERALE GENERALE LINEA 2A LINEA 2B
ANTIDISTURBO PROIETTORI PROIETTORI LINEA 2
LATO PISCINA LATO STRADA STRADA LATERALE
TIPO_APPARECCHIO
INTERRUTTORE [ Icu [KA] / len [A] 6 6 6 6 6
N. POLI [In [A] 4 | 20 # | 2 # | 20 1P+N | 10 1P+N | 10
CURVA/SGANCIATORE c C c C c
Ir [A] tr [s] 20 20 20 10 10
Isd [A] tsd [s] 200 200 200 100 100
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE A A A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |lIstantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE iCT Na_| AC7a
TELERUTTORE | BOBINA [VI] N. POLI [In [A] [ [ [ [ 200 | 4P | 40 | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO_ISOLAMENTO | POSA EPR 1 EPR 1 EPR 61 EPR 61
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] [ [ [ [ [ [ [ [ 1x1,5 [1x1,5 [1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ [ 1x6 | 1x6 [ 1x6 [ 1x6 | 1x6 | 1x6
Ib [A] iz [A] 2.2 24 2,2 24 0.9 52,2 0,9 52,2
Un [V] Pn [kW] 3,95 400 0,6 400 14 230 0,2 230 0.2
FONDO LINEA |[lcc min [KA] lcc_max [KA] 0.2 05 0,2 05 0,1 0,1 0,1 0,1
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 1 2.9 1 2,9 150 33 150 33
NOTE FGTR FG7R FG7R FGTR
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RIF. QUADRO [Q3]] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A A
B ? B
l C
Q0.2.7 Q0.3.3 Q0.3.4 Q0.2.8 Q0.3.5 Q0.3.6 Q0.2.9 Q0.3.7 Q0.3.8
(e s (s e e -7
e e e = e 7= e e =
d |~ - d -
N-1T0
Ct0.2.7
/. N /. N /. N /. N /. N /. N
r - - NG - I e - - - e e - - TP T T T e
Y \i \i Y Y \i
NUMERAZIONE MORSETTI 10.3.3 10.3.4 10.35 10.3.6 10.3.7 10.3.8
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 17 [uzswd 18 [ owee 19 | uwee 20 [uzowe] 21 [ unee 22 [ 23 [uzoswee] 24 [ unee 25 | awee
DESCRIZIONE CIRCUITO GENERALE PALINE PALINE GENERALE LINEA 4A LINEA 4B GENERALE LINEA 5A LINEA 5B
LINEA 3 PISCINA ATRIO LINEA 4 LINEA 5
PALINE TUNNELL TORRE FARO
TIPO_APPARECCHIO
INTERRUTTORE [ lcu [KA] / len [A] 6 6 6 6 6 6 6 6 6
N. POLI [In [A] # [ 20 1P+N | 10 1P+N | 10 # | 2 P+N |10 1P+N | 10 # | 20 1P+N | 10 1P+N | 10
CURVA/SGANCIATORE C C C C C C C C C
Ir [A] tr [s] 20 10 10 20 10 10 20 10 10
Isd [A] tsd [s] 200 100 100 200 100 100 200 100 100
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE A A A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo 0,03 |Istantaneo 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE iCT Na_| AC7a
TELERUTTORE | BOBINA [VI] N. POLI [In [A] 200 | 4P | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. [ TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 61 EPR 61 EPR 61 EPR 61 EPR 61 EPR 61
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] [ [ 1x6 | 1x6 [ 1x6 [ 1x6 | 1x6 | 1x6 [ [ 1x6 | 1x6 | 1x6 [ 1x6 [ 1x6 | 1x6 [ [ x4 | x4 [ ixa [ ixa | x4 [ 1x4
Ib [A] Iz [A] 1,4 52,2 1,4 52,2 1,4 52,2 1,4 52,2 0,5 .2 05 41,2
Un [V] Pn [kW] 0,45 230 0,3 230 03 230 0,3 230 0,3 230 0,1 230 0,1
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc_max [KA] 0,2 0,2 0.2 0,2 0.2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,3 05
LUNGHEZZA [m] [ dV TOTALE [%] 150 0,7 150 0,7 150 0,7 150 0,7 50 0,1 50 0,1
NOTE FG7R FG7R FG7R FG7R FG7R FG7R
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RIF. QUADRO [Q3]] 1 2 3 4 5 7 8 9
A
B
C
Q(?)J.S.Q 03.3.1 0
1 1
S
/. N /. N
J_ _j PE — TPE - - — — — — - - — — — —
Y M
NUMERAZIONE MORSETTI 10.3.9 10.3.10
NUMERAZIONE CIRCUITO [ DISTRIBUZIONE 26 [ conee 27 [ wawee
DESCRIZIONE CIRCUITO LINEA 5C LINEA 5D
TIPO_APPARECCHIO
INTERRUTTORE [ lcu [KA] / len [A] 6 6
N. POLI [In [A] 1P+N | 10 1P+N | 10
CURVA/SGANCIATORE C C
Ir [A] tr [s] 10 10
Isd [A] tsd [s] 100 100
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]] N. POLI  [1In [A] [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. [ TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 61 EPR 61
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] | 1x4 [ 1x¢ | 1x4 | 1x4 [ 1x4 | 1x4 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
Ib [A] Iz [A] 05 41,2 0,5 1.2
Un [V] Pn [kW] 230 04 230 0,1
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc_max [kA] 0,3 0,5 0,3 0,5
LUNGHEZZA [m] [ dV TOTALE [%] 50 0,1 50 0,1
NOTE FG7R FG7R
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MORSETTERIA

QUADRO ILLUMINAZIONE EDIFICIO 18

L850xP230xH1900mm

UNIVERSITA® DEGLI STUDI DI PALERMO
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RIF. QUADRO [Qo]l 1 2 3 4 5

6 [ 7 [ 8 [ 9

COMMITTENTE:

UNIVERSITA" DEGLI STUDI
DI PALERMO

COMMESSA:

SECONDO LOTTO RELAMPING
ILLUMINAZIONE ESTERNA

PARCO D’ORLEANS

QUADRO:

Quadro illuminazione esterna
edificio 16 — Q6

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE
QUADRO GENERALE EDIFICIO

TENSIONE [V] 400 [ FREQ. [Hz] 90

CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

lcc PRES. SUL QUADRO [KA] )
SISTEMA DI NEUTRO TNS
DIMENSIONAMENTO SBARRE

In [A] lcc [kA]
CARPENTERIA METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO | IP P55

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] —CEI EN 60947-2

INTERRUTTORI MODULARI  [X] —CEI EN 60947-2
[J —CEl EN 60898

CARPENTERIA [X] —CEl EN 61439-2
[ —cEl 23-48
P:El 23-49
CEl 23-51

CUENTE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO

PROGETTO

FILE quadro edificio 8_[Q00].dwg

ARCHIVIO

DATA  22/10/2017| REVISIONE

R0.0

DISEGNATORE

Corsetti] PAGINA 29 | SEGUE
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RIF. QUADRO [Qa]l 1 2 3 4 5 6 7 8 9
| | | 3
.I- J. .I- B
Q1 ¥ Q0.1.2 Q0.1.3 Q0.1.4 Q0.1.5 Y Y
L1
G
N Id Id Id
8
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%
% =
3
X )
Lampada spia 110-230V N N 3
1L o e Resotfososs "
1 _ _ _Qta 1 _ _ _ _ I PO _ _ _ _ _
J__ ) P j_PE ) PE
A ( ( (
NUMERAZIONE MORSETTI L0.1.3 L0.1.4 L0.1.5
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE [L1i2u3weE 1 | 2 [Lrv2ianee 3 [ unee 4 [ unee 5 [ unee 6 [Lr2ianee 7 8
DESCRIZIONE CIRCUITO GENERALE PRESENZA AUSILIARI PRESA DA QUADRO RISERVA RISERVA MONITORAGGIO MODULO LPM
TENSIONE
TIPO_APPARECCHIO
INTERRUTTORE [ lcu_[kA] / len [A] 10 6 6 6 6
N. POLI [In [A] 4 | 25 1P+N | 10 P+N | 16 1P+N | 16 3P+N | 16
CURVA/SGANCIATORE D C C C C
Ir [A] tr [s] 25 10 16 16 16
Isd [A] tsd [s] 350 100 160 160 160
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE AC AC AC
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |lIstantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]] N. POLI  [1In [A] [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. [ TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 31 EPR 13 EPR 13 EPR 11
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] [ 1x25 | 1x25 [ 1x16 [ [ [ [ [ [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ [ [ [
Ib [A] Iz [A] 7,2 117 0 27 0 27 0 24
Un [V] Pn [KkW] 400 4,1 41 230 0 230 0 400 0
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc_max [KA] 42 5,7 2,6 33 2,6 33 2,6 47
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 5 0 1 0 1 0 1 0
NOTE FG7R FG7R FG7R FG7R
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RIF. QUADRO [Qa]l 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A A ;
¥ ¥ l Q0.2.5 l Q0.2.6 l Q0.2.7 Q0.3.1 Q0.3.2
__FJ"‘_ __FJ' - __?JI"_ T __?J'”_
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d - d |~ d -
N-1
Ct0.1.7
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\i \i Y \i
NUMERAZIONE MORSETTI 0.25 10.2.6 10.3.1 10.3.2
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 9 10 | 12 | 13 [zswee] 14 Jozewe 15 [z 16 [ unee 17 | awee
DESCRIZIONE CIRCUITO MODULO DIM ESPANSIONE CONTATTORE FILTRO GENERALE GENERALE GENERALE LINEA 3A LINEA 3B
ANTIDISTURBO LINEA 1 LINEA 2 LINEA 3
PROIETTORI PROIETTORI STRADA LATERALE
TIPO_APPARECCHIO
INTERRUTTORE [ lcu [KA] / len [A] 6 6 6 6 6
N. POLI [In [A] 4 | 20 4 | 20 # | 20 1P+N | 10 1P+N | 10
CURVA/SGANCIATORE C C C C C
Ir [A] tr [s] 20 20 20 10 10
Isd [A] tsd [s] 200 200 200 100 100
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE A A A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |lIstantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE iCT Na_| AC7a
TELERUTTORE | BOBINA [VI] N. POLI [In [A] [ [ [ [ 200 | 4P | 40 | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. [ TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 03A EPR 03A EPR 61 EPR 61
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] [ [ [ [ [ [ [ 1xd [ ixa [ x4 [ xa | x4 [ 1x4 [ [ x4 | x4 [ ixa [ ixa | x4 [ 1x4
Ib [A] Iz [A] 1,6 35 13 35 1,9 0,2 19 41,2
Un [V] Pn [kW] 41 400 1 400 0,8 038 230 04 230 0,4
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc_max [KA] 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
LUNGHEZZA [m] [ dV TOTALE [%] 200 0,7 200 0,6 250 2,1 250 2,1
NOTE
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RIF. QUADRO [Qa]l 1 2 3 4 5 7 8 9
A
B
Q0.2.8 Q0.2.9 Q0.3.3 Q0.3.4 J< Q0.2.10
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= = e 7= T
d - - d -
N-1T0
Ct0.2.8
/. N /. N /. N /. N
L P - - I e - e T P - - - - - -
\i \i Y Y
NUMERAZIONE MORSETTI 10.2.8 10.3.3 10.3.4 10.2.10
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 18 | awee 19 Juzawe] 20 [ unee 21 [ 22 | v
DESCRIZIONE CIRCUITO GENERALE GENERALE LINEA 5A LINEA 5B GENERALE
LINEA 4 LINEA 5 LINEA 6
PALINE TUNNELL TORRE FARO
TIPO_APPARECCHIO
INTERRUTTORE [ lcu [KA] / len [A] 10 6 6 6 10
N. POLI [In [A] 27 [ 20 4 | 20 1P+N | 10 1P+N [ 10 2p | 20
CURVA/SGANCIATORE C C C C C
Ir [A] tr [s] 20 20 10 10 20
Isd [A] tsd [s] 200 200 100 100 200
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE A A A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE iCT Na_| AC7a
TELERUTTORE | BOBINA [VI] N. POLI [In [A] 20 | 2P [ 16 | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. [ TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 61 EPR 13 EPR 61 EPR 61
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] | 1x4 [ 1x4 | 1x4 [ [ Ixd [ ixa [ axd [ xa [ ixa [ axa [ oaxa [ ixa [ x4 [ [ [ [ [ [
Ib [A] Iz [A] 2,4 41,2 1,4 50 14 1.2 19 41,2
Un [V] Pn [kW] 230 0,5 0,6 230 03 230 0,3 230 0,4
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc_max [kA] 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 03 0,4
LUNGHEZZA [m] [ dV TOTALE [%] 150 1,6 150 1 150 1 60 05
NOTE
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