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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
01.01.07.01

Nr. 2
01.01.09

Nr. 3
02.02.03.02

Nr. 4
03.01.01.01

Nr. 5
03.01.05.02

Nr. 6
03.02.01.01

Nr. 7
03.02.03

Nr. 8
05.18.02

Nr. 9
05.19.02

Nr. 10

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondita di 2,00 m, dal
piano di shancamento o, in mancanza di questo, dall’orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua
con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo I’onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da
mantenere, condutture o cavi, le armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio e
I’accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi
mezzo, compreso I’onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e I’impresa), il confezionamento dei cubetti
questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare
I’opera completa a perfetta regola d’arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la
riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell’lmpresa e certificati dalla direzione lavori nonché gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000,
sono a carico dell’Amministrazione: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di
qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi
resistenza con superfici di discontinuita poste a distanza media I’una dall’altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di
adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

euro (sette/73)

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all’esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non
superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondita di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali
trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m3 cadauno, le puntellature e le sbhadacchiature occorrenti, nonché
I’innalzamento delle materie a bordo scavo, escluso lo scarriolamento; compreso altresi I’onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e I’'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del
comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell’ Amministrazione

euro (centoventitre/50)

Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di pomice posti in opera con malta bastarda dosata con una
parte di cemento, otto parti di sabbia e due parti di calce compreso I'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino am
3,50 d'altezza, la formazione degli architravi per i vani di porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta
regola d'arte: dello spessore di 8 cm

euro (venticinque/50)

Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in
ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli
oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell’Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti
con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte,
esclusa I’eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck =5 N/mm2
euro (novantasette/60)

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI
11104), in ambiente moderatamente aggressivo classe d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 11104), in ambiente aggressivo senza gelo
(anche marino) classe d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli
oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell’Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti
con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte,
esclusa I’eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. — Per opere in
fondazione per lavori edili: Rck = 35 N/mm2

euro (centoquaranta/50)

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
cemento armato, dato in opera compreso I’onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto
quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte, compreso I’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell’Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate

euro (uno/73)

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le
strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (0
travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresi ogni altro onere e magistero per controventatura,
disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati

euro (diciotto/40)

Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 12 scelta del tipo Botticino, perlato di Sicilia proveniente da cave siciliane, dello spessore
di 20 mm, compreso nel prezzo la posa in opera con collanti o malta bastarda la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, I’arrotatura ed ogni altro
onere per dare I’opera finita a perfetta regola d’arte; escluso il massetto di sottofondo, la levigatura e la lucidatura a piombo da compensarsi a
parte: con elementi di dimensioni 40x40 cm.

euro (sessantauno/00)

Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di
20 mm, di ottima qualita, posto in opera con collanti 0 malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per
dare I’opera finita a perfetta regola d’arte: con elementi di altezza 15 cm

euro (tredici/70)

Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana

al m3

al m3

al m2

al m3

al m3

al kg

al m2

al m2

alm

7,73

123,50

25,50

97,60

140,50

1,73

18,40

61,00

13,70
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06.01.03.02

Nr. 11
06.01.05.02

Nr. 12
06.02.05

Nr. 13
07.02.01

Nr. 14
07.02.03

Nr. 15
07.02.04

Nr. 16
07.02.05

del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/
100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché
rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 3, traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 3, traffico tipo M (urbana),
della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di base
previsto dal “Catalogo delle pavimentazioni stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sara compresa all'incirca tra il 3,5, 4,5 %. In ogni
caso il dosaggio in bitume e I'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello
studio Marshall la miscela ottimale dovra presentare, le seguenti caratteristiche: Stabilita non inferiore a 1.000 kg, Rigidezza non inferiore a
300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 4 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la
predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a lenta rottura (con
dosaggio di bitume non inferiore a 0,55 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano
interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a
perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie
rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densita in opera dovra risultare non inferiore al 98% di quella
determinata nello studio Marshall: per strade in ambito urbano - per ogni m? e per ogni cm di spessore

euro (uno/21)

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C,D e F
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo
50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura
petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 6, traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 6, traffico
tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per
strati di usura previsto dal "Catalogo delle pavimentazioni stradali* CNR 1993. La percentuale di bitume sara compresa all'incirca tra il 5,5-6
%. In ogni caso il dosaggio in bitume e I'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel
caso di studio Marshall la miscela ottimale dovra presentare, le seguenti caratteristiche: stabilita non inferiore a 1.000 kg, rigidezza non
inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. 1l prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di
stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura
(dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano
interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a
perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie
rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4
m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densita in opera dovra risultare non inferiore al 97% di quella determinata
nello studio Marshall: per strade in ambito urbano - per ogni m? e per ogni cm di spessore

euro (uno/73)

Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore complessivo di 10 c¢cm, di cui 8,5 cm di calcestruzzo cementizio con
resistenza caratteristica di Rck 10 N/mm2 dopo 28 giorni di stagionatura e 1,5 cm di malta cementizia dosata a 400 kg di cemento, compresi
ogni onere per la regolarizzazione del piano di posa, la lisciatura con cemento in polvere, la rigatura, la bocciardatura ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

euro (ventiuno/40)

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi
ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i
pianali in legno o metallo, le tavole ferma piedi, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli
ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni
due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata
nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso I’eventuale progettazione, I’illuminazione e le mantovane. Per ogni m2 di ponteggio
in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall’ultimazione del montaggio

euro (sette/20)

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. per ogni
m2 di ponteggio in opera misurato dalla base
euro (due/27)

Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad
altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i
pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire I’installazione di
macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma piedi, i parapetti, le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno
in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica ed
ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso I’eventuale
progettazione, I’illuminazione e le mantovane: — per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall’ultimazione del montaggio

euro (otto/68)

Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto) realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera
compreso i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire
I’installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma piedi, i parapetti, le
scale interne di collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al
manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo,
compreso la segnaletica, altresi, il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata
nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso I’illuminazione: — per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per
ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni .

euro (zero/57)

m2*cm

m2*cm

al m2

m2

m2

al md

al m?

1,21

1,73

21,40

7,20

2,27

8,68

0,57
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Nr. 17 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: — per
07.02.06 ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base

euro (tre/19) al m3 3,19
Nr. 18 Fornitura a pie d’opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili tubolari chiusi tipo tubo
07.03.03 quadro,tubo tondo, tubo ovale, fino a mm 100, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di progetto e pronta per I’assemblaggio,

in opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature con

elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per la realizzazione dei singoli elementi, il trasporto ed il tiro in alto, I’onere dei ponti

di servizio per interventi fino a m 3,50 di altezza. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste ai sensi del

comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell’Amministrazione; il trattamento anticorrosivo, I’assemblaggio ed

il montaggio in opera: — in acciaio S235J 0 S275J

euro (quattro/16) al kg 4,16
Nr. 19 Fornitura a pié d’opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo
07.03.04.01 |HE,IPE,UNP, angolari, piatti, oltre mm 160, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di progetto e pronta per I’assemblaggio, in

opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature con elettrodi

omologati, piegature e quanto altro necessario per la realizzazione dei singoli elementi, il trasporto ed il tiro in alto, I’onere dei ponti di

servizio per interventi fino a m 3,50 di altezza. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. che ai

sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n.145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell’Amministrazione; il trattamento anticorrosivo,

I’assemblaggio ed il montaggio in opera: in acciaio S235J 0 S275J

euro (tre/01) al kg 3,01
Nr. 20 Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso I’onere dei mezzi di
07.03.06 sollevamento, i presidi provvisori, I’ancoraggio degli elementi alle fondazioni mediante tirafondi ed il successivo inghisaggio delle piastre di

base con malta espansiva, compreso serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica, secondo le indicazioni di progetto, comprese eventuali

saldature in opera da effettuare con elettrodi omologati e I’onere dei ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 di altezza. Sono esclusi gli

accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, a carico

dell’Amministrazione, il trattamento anticorrosivo

euro (uno/64) al kg 1,64
Nr. 21 Pannello orizzontale grigliato elettrofuso con elementi in acciaio Fe 360 B (UNI 7070/82) con longherina portante e maglia delle dimensioni
07.03.09 dipendenti dai carichi d’esercizio e dall’interasse delle travi portanti, zincato a caldo secondo le norme UNI 5744/66, completo di ogni

accessorio, formato e posto in opera, compreso I’onere dei ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 di altezza e tutto quanto occorre per

dare I’opera finita a perfetta regola d’arte

euro (cinque/58) al kg 5,58
Nr. 22 Trattamento di strutture in acciaio vecchie o nuove zincate (preventivamente sgrassate) con primer d’attacco bicomponente dato in opera a
07.03.15 spruzzo o con pennello, a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione. Nel prezzo & compreso il tiro in

alto dei materiali occorrenti, I’onere dei ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 di altezza, ed ogni altro onere per dare il lavoro

completo e finito a perfetta regola d’arte: — per ogni m2 di sviluppo di superficie effettivamente trattata

euro (undici/00) al m2 11,00
Nr. 23 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
07.03.16.01 |temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc.: per carpenteria pesante

euro (zero/63) al kg 0,63
Nr. 24 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato
09.01 sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150+200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto

dato su pareti verticali od orizzontali, compreso I’onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d’altezza

ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte

euro (diciotto/50) al m? 18,50
Nr. 25 Strato di finitura per interni su superfici, gia intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso I’onere per
09.06 spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d’altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d’arte

euro (dodici/40) al m? 12,40
Nr. 26 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
09.07 sestiato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 + 200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro

cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso I’onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi

fino a m 3,50 d’altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte

euro (ventiuno/90) al m? 21,90
Nr. 27 Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta della D.L., dato su
09.09 pareti verticali od orizzontali, compreso I’onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d’altezza ed

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte .

euro (sedici/60) al m2 16,60
Nr. 28 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con
10.03.01 malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e

magistero per dare I’opera completa a perfetta regola d’arte: — Per le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo,

Ragusa, Siracusa: botticino, travertino e simili

euro (centosedici/00) al m2 116,00
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Nr. 29 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio di piombo e due mani di colori ad olio o smalto previa preparazione con
11.02 scartavetratura, spolveratura e ripulitura della superficie, compreso I’onere dei ponti di servizio per interventi fino a 3,50 m d’altezza e

quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte misurata vuoto per pieno da un solo aspetto

euro (diciannove/80) al m? 19,80
Nr. 30 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e
21.01.01.01 |simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto: eseguito con idoneo mezzo meccanico

euro (centonovantatre/80) al m3 193,80
Nr. 31 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e gli oneri per le opere provvisionali di qualsiasi genere ed il
21.01.03.01 |carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto: eseguito con idoneo mezzo meccanico

euro (trecentonovantasette/60) al m3 397,60
Nr. 32 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm compresi gli eventuali rivestimenti e
21.01.04 intonaci con I’onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto: — per ogni m2 e per ogni cm di

spessore

euro (zero/87) m2*cm 0,87
Nr. 33 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e
21.01.06 la rimozione dell’eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché I’onere per il carico del

materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto

euro (nove/81) al m2 9,81
Nr. 34 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione
21.01.07 dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché I'onere per il carico del materiale di

risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto

euro (quindici/40) al m2 15,40
Nr. 35 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso I'onere del carico del
21.01.11 materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (nove/54) m2 9,54
Nr. 36 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi I’accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del
21.01.15 materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di riprstino connesse

euro (sei/95) al m2 6,95
Nr. 37 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone
21.01.17 di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse

euro (tredici/10) al m? 13,10
Nr. 38 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo compreso il carico del materiale di risulta sul
21.01.24 cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.

euro (tre/70) m 3,70
Nr. 39 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
21.01.26 medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all’interno del

perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, escluso gli oneri di conferimento a

discarica. - - per ogni m3 di materiale trasportato

euro (ventiuno/80) m3 21,80
Nr. 40 Formazione di architravi in c.a. compresi le opere provvisionali, il taglio, I’eventuale demolizione della muratura in breccia, il ferro di
21.02.08 armatura, le casseforme, il getto con calcestruzzo Rck 35 N/mm2 classe d’esposizione XC1, XC2 e classe di consistenza S4, con I’aggiunta

di additivo antiritiro, il carico dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni sul cassone di raccolta, i ponti di servizio per interventi

posti fino a 3,50 m di altezza e quanto altro necessario per dare I’opera compiuta a perfetta regola d’arte, escluso il trasporto a rifiuto

euro (novecentotrentaquattro/10) al m3 934,10
Nr. 41 Additivo super fluidificante per miscele cementizie per iniezioni e per calcestruzzi sielastici, rispondente alle norme UNI 8145
21.07.10 euro (tre/15) all 3,15
Nr. 42 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal
23.01.02 ponteggio, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare I’opera

compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori

euro (ventitre/20) al m? 23,20
Nr. 43 Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e
23.01.05 lamiera ondulata o grecata metallica opportunamente fissata a correnti in tavole di abete dello spessore minimo di 2 cm, compresi tutti i

materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori

euro (diciassette/80) al m? 17,80
Nr. 44 Progettazione di ponteggio in elementi portanti metallici, come previsto dall'?art. 32, D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, necessaria per altezze
AP.01 d?impiego superiori a ml 20 o di notevole importanza e complessita in rapporto alle dimensioni e sovraccarichi che lo rendano difforme agli

standard contemplati dagli
schemi ministeriali. Valutato al metro cubo di ponteggio compresi, calcoli e disegni esecutivi a firma di un tecnico laureato abilitato e
quant?altro richiesto dalla normativa vigente.
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Nr. 45
AP.02

Nr. 46
AP.03

Nr. 47
AP.04

Nr. 48
AP.05

Nr. 49
AP.06

euro (tredici/04)

Fornitura e collocazione di maniglione antipanico, conforme alla normativa in vigore, con scivolo e serratura elettrica apribile dall'esterno
con chiave tipo Yale, in opera compreso la realizzazione del necessario punto luce a pulsante, per il comando della serratura elettrica in bassa
tensione, con linea + condut- tore di terra in treccia unipolare tipo NO7V-k derivata dalla piu vicina cassetta di linea principale. | conduttori
nei colori di norma, devono essere installati in tubazione di pvc rigido pesante IP40 D mm. 16; inoltre deve essere fornito in opera un quadro
in pvc autoestinguente con barra DIN 8 moduli, nel quale dovranno essere installati un pulsante apriporta e un trasformatore 220 V. AC 12-
24 V. AC doppio isolamento 40 VA. compreso tutti gli accessori necessari e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e funzionante a
norma e a perfetta regola d'arte.

euro (quattrocentoventitre/17)

Fornitura e collocazione di serramento esterno blindato per porte o porte finestre da realizzare con i profilati in lega primaria di alluminio del
peso di 2.326 gr/ml con blindatura interna eseguita mediante I'inserimento di lame di acciaio dello spessore di mm. 5, compresa la fornitura e
la collocazione del falso telaio. Lo spessore medio dei telai dovra essere conforme alla normativa UNI 3879. | vari componemti dovranno
rispondere ai requisiti della normativa UNI 3952. Le caratteristiche di uniformita nella sezione, la complanarita negli angoli e la resistenza
nelle giunzioni di collegamento (a 45° 0 a 90°) tra profilati orizzontali e verticali, saranno assicurate dall'impiego, sia nella parte interna che
esterna dei profilati, con squadrette di sostegno e allineamento e/o cavallotti di collegamento in lega di alluminio estruso, incollati con colla
bicomponente e bloccati mediante sistema di spinatura e/o cinfrinatura. In particolare il sistema delle giunzioni dovra impedire movimenti
reciproci fra le parti collegate e dovra assicurare I'equa ripartizione su tutta la sezione di profilati degli sforzi indotti da sollecitazione a
torsione e a flessione derivanti dalla spinta del vento, dal peso delle lastre e dagli sforzi dell'utenza.l punt idi contatto tra i profilati dovranno
essere opportunamente sigillati e protetti per evitare possibili infiltrazioni di aria, acqua e I'insorgere di fenomeni di corrosione. | vetri, da
compensarsi a parte, saranno bloccati mediante profilati fermavetro interni. L'intervento si intende completo di tutti gli oneri principali ed
accessori per dare I'opera completa, pulita interamente ed eseguita a perfetta regola d'arte.

euro (quattrocentoquaranta/41)

Fornitura e posa in opera di vetro stratificato blindato, di spessore adeguato, sabbiato, costituito da tre lastre di cristallo di spessore almeno 8
mm la lastra centrale e di 3 mm le due laterali, con interposti due fogli di polivinilbutirrale, compreso guarnizione, accessori e quant‘altro
occorre per dare I'opera completa a regola d'arte.

euro (centosessantaotto/83)

Dismissione di avvolgibili in legno , di qualsiasi natura e dimensioni, compreso la dismissione di cinghie, rullo, avvolgitore, guide e
I'eventuale cassonetto, compreso I'onere del ponteggio e del trasporto alle pubbliche discariche.
euro (ventiotto/39)

Controsoffitto realizzato con pannelli in fibra minerale delle dimensioni di cm. 60 X 60 0 60 X 120 di colore bianco con orditura costituita da
profili portanti a vista in alluminio preverniciato resistenza al fuoco REI 120 compreso cornici perimetrali ad L con bordi ripiegati
all'interno, perditura in tondini di ferro zincato D mm. 4e quanto altro occorra per dare |' opera completa a perfetta regola dell'arte.

euro (trentasei/88)

Palermo, 27/04/2011

Il Tecnico
Ing. Antonio Sorce

al m3

cad.

mq

mq

cad.

al m2

13,04

423,17

440,41

168,83

28,39

36,88
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