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3 Sezione 3 - Premessa e dichiarazione di coiifodel PSC

3.1 Assoggettamento del cantiere al D.Lgs. 81/2008

Il cantiere di cui al presente piano & soggettd.abs. 9 aprile 2008 n. 81 (T.U.S.L.) come modiftca
dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106, Titolo IV recale€Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili”, riscontrandosi le condizidnall'art. 88 del suddetto decreto.

Il presente documento € il “piano di sicurezza eatdirdinamento” di cui all’art.91, c. 1, lett. ajliecui
all'art. 100 del gia richiamato decreto.

DUVRI - valutazione dei rischi da interferenza d@ttivita aziendale

Il cantiere di cui al presente piano non & assagigetlle procedure di cui al D.Lgs. 9 aprile 20081
(T.U.S.L.), art. 26, c. 1 e seqgg., e pertanto ragystto alla redazione del DUVRI.

3.2 Dichiarazione di conformita all’Allegato X\etT.U.S.L. e ad altre norme

A seguito di quanto al punto 2.1, ed ai fini dglpmovazione e validazione del piano, con la
sottoscrizione del frontespizio il professionisteinatore dichiara che:

IL PRESENTE PSC E CONFORME ALLE SPECIFICHE DI CULA®.LGS. 81/2008 S.M.
come dettagliatamente indicate all’Allegato XV, pu@

Corrispondenza PSC - T.U.S.L. (D.Lgs. 9 aprile 26081, Testo unico sicurezza lavoro)

Il presente PSC esamina puntualmente gli elemishiamati dall’Allegato XV, punto 2.1.2 (elementi
minimi) secondo lo schema delle corrispondenzegugo riportato;

2.1.2, lett. a) - gli elementi minimi si trovana in
Sezione 4 - Identificazione e descrizione dell’@per

2.1.2, lett. b) - gli elementi minimi si trovana in
Sezione 5 - Individuazione dei soggetti con conmiicurezza

2.1.2, lett. ¢) - gli elementi minimi si trovana in
Sezione 6 - Relazione

2.1.2, lett. d) - gli elementi minimi si trovana in
Sezione 7 - Scelte progettuali ed organizzativecgdure, misure preventive e protettive

2.1.2, lett. e) - gli elementi minimi si trovana in
Sezione 8 - Interferenze tra le lavorazioni - priggini operative, misure preventive e protetive,
e dispositivi di protezione individuale




2.1.2, lett. f) - gli elementi minimi si trovano:in
Sezione 9 - Misure di coordinamento

2.1.2, lett. g) - gli elementi minimi si trovana in
Sezione 10 - Modalita operative della cooperazmdel coordinamento tra i datori di lavoro

2.1.2, lett. h) - gli elementi minimi si trovana in
Sezione 11 - Organizzazione pronto soccorso, amtilio, evacuazione

2.1.2, lett. i) - gli elementi minimi si trovano:in
Sezione 12 - Durata prevista delle lavorazioni

2.1.2, lett. ) - gli elementi minimi si trovano:in
Sezione 13 - Stima dei costi per la sicurezza

e sono adeguatamente integrati e completati, @ diella piena rispondenza ai requisiti di cui al
T.U.S.L. art. 100, di cui all’Allegato XV punto 211, e di cui al D.P.R. 554/99, art. 41, con leusei
sezioni:

Sezione 14 - Disciplinare

Sezione 15 - Disposizioni per le singole lavorario

Sezione 16 - Layout di cantiere, schemi grafici

Conformita al D.P.R. 554/99, art. 41

Nelle diverse sezioni, come di seqguito specificdtpresente “piano di sicurezza e di coordinaménto
ottempera alle richieste del D.P.R. 554/99, art. 41

Le coordinate di descrizione dell'intervento soipmrtate alla Sezione 4 (Identificazione e desorigi
dell’'opera).

L’individuazione delle caratteristiche delle attdvilavorative, I'analisi e valutazione dei riscluing
descritte nelle schede di cui alla Sezione 16 @delgp(Schede delle operazioni di lavoro previsiéje
che nelle altre sezioni, per quanto specificameatéato nelle stesse.

La stima della durata delle lavorazioni € descrittdla Sezione 12 del piano (Durata prevista delle
lavorazioni).

“Il disciplinare contenente le prescrizioni opevatiatte a garantire il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e per la tutela e saldeéi lavoratori e da tutte le informazioni relati@lla
gestione del cantiere” costituisce la Sezione 14piao (Disciplinare), oltre ad essere le necéssar
prescrizioni impartite anche in altre sezioni d8lCP

La “stima dei costi per dare attuazione alle priesumi in esso contenute” e sviluppata nella Sezib8
(Stima dei costi della sicurezza).

Osservanza delle “Linee quida 2006”

Condividendone i principi e le modalita esposte,Cbordinatore ha sviluppato questo piano in
osservanza degli indirizzi esposti nelle Linee guiér I'applicazione del D.P.R. 222/2003, approvate



dalla Conferenza delle Regioni e Province autonoatka riunione del 1° marzo 2006.

4 Sezione 4 - ldentificazione e descrizione dplia (Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008
s.m., Allegato XV, punto 2.1.2 lett. a)

Indirizzo del cantiere: Via Del Vespro
Descrizione dell'opera:

L’edificio si articola su cinque elevazioni fuorrta: piano rialzato piu quattro elevazioni per una
superficie complessiva di circa mq. 3320 cosi suddi

- piano rialzato mq. 600;

- piano primo mg. 680;

- piano secondo mg. 680

- piano terzo mg. 680

- piano quarto mq. 680

Al piano rialzato si accede attraverso l'isge posto sul prospetto principale, superata lenata
esterna all'atrio e, successivamente alla hall dsmre ubicate due batterie di servizi igienici e la
portineria. A sinistra ed a destra della hall, sdtedue gradini si accede ai vani scala, che poréan
piani superiori, in ognuno dei quali sono ubicatedscensori; altre due scale che portano pur@ri p
superiori sono accessibili dall'esterno.

Frontalmente, ai due lati della hall, sonoiziosate le porte di ingresso all'aula del pianerde la
capienza di 160 posti; nella parte superiore dddl,za quota +1,36 mt. rispetto al piano dellaecht,
ubicata la cabina di proiezione.

Al primo piano troviamo un‘aula centrale delégienza di 218 posti dotata di cabina di proiezjo
un‘aula con 40 posti, una sala informatica, undistwn ufficio informazioni, due batterie di w.c..

Il secondo piano ha la stessa distribuziorlepdecedente, cambia la destinazione dei localtipos
alla sinistra dell'aula, infatti troviamo un locaéenico (condizionamento) due ulteriori ambienti

Al terzo piano sono ubicate due aule rispattiente di 106 e 142 posti, la seconda con cabina di
proiezione, due batterie di w.c., la segreteriaditettore, un locale tecnico, l'ufficio informamio

Il quarto piano ha un'aula con cabina di wioiee, due batterie di w.c., un locale tecnico, un
ufficio, una stanza con computers, una sala riurgatue studi.
ambulatorio.

Descrizione dei lavori previsti per I'adeguamento dl plesso alla normativa di prevenzione
incendi:

Le esigenze di sicurezza del plesso in cui si mova Aule di Medicina e Chirurgia, facente parte
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Paolo Giage”, sono state interpretate, ai fini della
prevenzione incendi, realizzando quanto necessariitare le cause di incendio nonché la sua
propagazione all'interno dei locali stessi e nealoo aree limitrofe, assicurando agli occupaati |
possibilita di allontanarsi indenni dai locali @gaccorritori di operare in sicurezza.

Dal punto di vista progettuale, il criterioncoui si e ritenuto di interpretare le esigenzsidirezza
e stato quello di seguire il seguente percorsatngi
- individuazione delle esigenze di sicurezza oggettia parte degli utenti;

- sviluppo progettuale coerente allo spirito funziendelle aree oggetto di intervento ed alla
interpretazione normativa del rischio annesso@jtied alle attivita.



Individuazione dei rischi e criteri di protezione antincendio

In relazione alle tipologie di attivita e dieati corrispondenti alle diverse aree operativeasio
individuate le aree di rischio e le interrelazitmai fattori di rischio e utenti.

Le diverse aree di pericolo determinano um aicesigenze, rispetto alle quali & stata sviltga
proposta di progettazione che si concretizza insiEme di sottosistemi funzionali di sicurezza
comprendenti misure di prevenzione e strutture ez protezione.

Nell’ambito dei vari sottosistemi architettooistrutturali ed impiantistici si sono definittipi di
interventi di prevenzione del rischio e di proteman caso di evento pericoloso.

Tali interventi si classificano di tre cateigor
- Interventi di protezione passivatti a prevenire il rischio o a contenerne gfeef mediante una
apposita predisposizione progettuale a livello idirtbuzione o di materiali specifici (vie di esqdo
compartimentazioni, resistenza alla fiamma o atloppio, materiali atossici, schermi antiradiazioni,
schermature elettromagnetiche, etc.);

- Interventi di protezione attivper monitoraggio, rivelazione ed allarme in relaei@llo specifico
pericolo;

- Interventi di protezione attivaonsistenti in mezzi - ad intervento manuale mmatico - atti a
reprimere gli effetti del pericolo (filtri antidistbo, mezzi antincendio, etc.).

| sistemi di protezione antincendio del corspte ospedaliero si basano su principi di tipo
preventivo e protettivo, con gli obiettivi di rideral massimo le probabilita di rischio e di comstenle
eventuali conseguenze dello sviluppo di un incendio

Per quanto riguarda la protezione prevenivesia definire:

- la sicurezza degli impianti;
- i processi delle attivita lavorative nella sequedeble procedure attinenti alle singole operatjvita
- la definizione dei comportamenti e delle procecperative.

Per quanto riguarda la parte protettiva siosaefinite le misure diprotezione passivahe

riguardano:

- compartimenti;

- materiali e soluzioni architettoniche;

- lay-out;

- uscite di sicurezza, scale e vie di esodo;
- accessibilita dei VV.FF;

- etc.

Le misure di protezione passiva sono opporhame integrate con misura protezione attiva
costituite da:

- impianto di rilevazione automatica,
- impianto di spegnimento;

piano operativo di primo intervento;
piano di sfollamento.

| lavori previsti per I'adeguamento del plesso aflamativa di prevenzione incendi sono i seguenti:
1. realizzazione di compartimenti con caratteristidheesistenza al fuoco REI 120, nella tavola
n. 05 vengono evidenziati

al piano rialzato n. 2 compartimenti;

ai piani primo, secondo e terzo n. 2 compartimpeaticiascuno di essi;

al piano quarto n. 3 compartimenti;



* realizzazione di filtri a prova di fumo tra i compmenti ed a protezione delle scale esistenti e
degli ascensori; nella stessa tavola vengono rapptati i percorsi di uscita, i cartelli indicaitti
senso di uscita con illuminazione di emergenz&jtazione della illuminazione di emergenza;

2. realizzazione di impianto di rivelazione incendstituito da centralina elettronica collegata con
rivelatori di fumo, segnalatori ottico acustici,aewuatori di fumo, sistemi di chiusura automatica
delle porte REI e delle serrande dei condotti daziene, avvisatore di allarme (collegato alla rete
di altoparlanti), pulsanti di allarme, impianti aatatici di estinzione incendi (tav. n. 06);

3. realizzazione di impianto di estinzione incendi cete di idranti UNI 45, collegata ad una riserva
idrica autonoma, con gruppo di pompaggio UNI 94@0.(n. 07) e attacco UNI 70 di mandata per
il collegamento autopompe VVF;

4. opere murarie per la realizzazione di quanto sdps&ritto (tav. n. 04).

5 Sezione 5 - Individuazione dei soggetti con cangpisicurezza

5.1 Soggetti con compiti di sicurezza

Committente: Universita degli Studi di Palermo
Recapito committente:Piazza Marina n. 61- Palermo
Responsabile Unico del Procedimentdott. Ing. Ferdinando Di Giorgi
Progettisti:

Capo Gruppang. Antonino D’Amore,

Arch. Francesco Massaro, Arch. Domenico Pirrone,

Ing. Antonio Sindoni
Recapito progettista (Capo Gruppo):Via Del Granatiere 12 - Palermo
Direzione dei lavori :

Capo Gruppang. Antonino D’Amore,

Arch. Francesco Massaro, Arch. Domenico Pirrone,

Ing. Antonio Sindoni
Recapito direzione lavori (Capo Gruppo):Via Del Granatiere 12 - Palermo
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettanne:

Capo Gruppadng. Antonino D’Amore,

Arch. Francesco Massaro, Arch. Domenico Pirrone,

Ing. Antonio Sindoni
Recapito coordinatore progettazione (Capo Gruppo)Via Del Granatiere 12 - Palermo

Coordinatore per la esecuzione:

Recapito coordinatore esecuzione :



Importo presunto lavori: €. 286.220,62
Appaltatore:

Recapito appaltatore (tel., fax.):

Direttore tecnico di cantiere:

Recapito direttore di cantiere (tel., fax.):

5.2 Imprese o lavoratori autonomi

Identificativo Impresa 1 (specificare se Impresd.avoratore Autonomo)
Rapporto contrattuale appaltatore (impr. affidataiisensi D.Lgs. 81/2008, art. 89, c. 1, lett. i):

Ragione sociale e P. IVA:

Legale rappresentante:

Recapito impresa (tel., fax.):

Soggetto incaricato dell'assolvimento dei compitiud all'art. 97:
Responsabile del servizio di protezione e preverio

Recapito se differente dall'impresa:

Medico competente:

Recapito:

Responsabile tecnico per il cantiere:

Recapito se differente dall'impresa:

Opere o fasi di competenza:

Identificativo Impresa 2 (specificare se Impresd_avoratore Autonomo)
Rapporto contrattuale appaltatore (impr. affidataiisensi D.Lgs. 81/2008, art. 89, c. 1, lett. i):
Ragione sociale e P. IVA:

Legale rappresentante:

Recapito impresa (tel., fax.):

Soggetto incaricato dell'assolvimento dei compitiud all'art. 97:

Responsabile del servizio di protezione e preverio



Recapito se differente dall'impresa:

Medico competente:

Recapito:

Responsabile tecnico per il cantiere:

Recapito se differente dall'impresa:

Opere o fasi di competenza:

6 Sezione 6 - Relazione (Elementi di cui al D.L.8K2008 s.m., Allegato XV, punto 2.1.2

lett. ¢)

contenente l'individuazione dei rischi in riferimte ad area, organizzazione, lavorazioni
interferenti, rischi aggiuntivi

6.1 Sezione 6 - Relazione (Elementi di cui al D.L8&/2008 s.m., Allegato XV, punto 2.1.2
lett. c) contenente l'individuazione dei rischi iferimento ad area, organizzazione,
lavorazioni interferenti, rischi aggiuntivi

“L’individuazione, l'analisi e la valutazione deiischi, e le conseguenti procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature atti a garanteetytta la durata dei lavori, il rispetto per lerme per
la prevenzione degli infortuni e la tutela delltusadei lavoratori” sono descritte nelle schedeudiin
allegato (Schede delle operazioni di lavoro preyisttre che nelle altre diverse sezioni, per quant
specificamente trattato nelle stesse.

6.2 Rischi in riferimento alle lavorazioni interéati

Non sono previste interferenze

6.3 Rischi aggiuntivi rispetto a quelli propri Be$ingole imprese o dei lavoratori autonomi

Non sono previsti rischi aggiuntivi

7 Sezione 7 - Scelte progettuali ed organizzapvecedure, misure preventive e protettive
(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegat¥ Xunto 2.1.2 lett. d)

7.1 Scelte, procedure, misure, in riferimentcaadia di cantiere
(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegat¥ Xunto 2.2.1)

7.1.1 Caratteristiche dell’area di cantiere

Area di cantiere
Le aule sono ubicate in un edificio con struttuogtanti indipendenti, confinante con il reparto di
Clinica Medica Il.



L'area occupata dal complesso del corpo di fabbdisgpone di accessi sia veicolari che pedonali.
L’accesso carrabile all’area avviene dalla Via Be§pro, attraverso un cancello capace del transito
dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco.
La viabilita destinata al passaggio dei mezzi dcsoso dei Vigili del Fuoco ha i seguenti requisiti
- larghezza minima > di m.3,50;
- altezza libera (non ci sono ostacoli);
- raggio di volta > m. 13;
- pendenza inferiore al 10%;
resistenza al carico almeno 20 tonnellate (8 sdEaanteriore, 12 sull'asse posteriore, passo)4 mt.

7.1.2 Presenza nell’'area del cantiere di lineesercondutture sotterranee

Non sono presenti linee aeree o condutture sattee

7.1.3 Fattori esterni che comportano rischio peamtiere

Sono stati individuati i seguenti fattori esterneaccomportano rischi per il cantiere:
- manufatti interferenti o sui quali intervenire;
- infrastrutture quali strade;
- edifici con particolare esigenze di tutela qsaliole, ospedali, case di riposo, abitazioni;
- linee aeree e condutture sotterranee di servizi;
- altri cantieri o insediamenti produlttivi;
- viabilita;
- rumore;
- polveri.
Si rimanda inoltre specificamente al punto 7.1.20t€zioni o misure di sicurezza connesse alla
presenza nell’area del cantiere di linee aereedutture sotterranee”.

7.1.4 Lavori stradali e autostradali, elementi mmiicontro i rischi derivanti dal traffico
circostante
Cantiere in cui non e previsto rischio di investirioe

7.1.5 Elementi minimi contro il rischio di annegamo

Cantiere in cui non e previsto rischio di annegamen

7.1.6 Rischi per I'area circostante

Sono stati individuati i seguenti aspetti, in ne@i quali il cantiere & o puo essere fonte diis@er
I'area circostante.

- manufatti interferenti o sui quali intervenire;

- infrastrutture quali strade;

- edifici con particolare esigenze di tutela qsaliole, ospedali, case di riposo, abitazioni;

- altri cantieri o insediamenti produlttivi;

- viabilita;

- rumore;

- polveri.
Si rimanda inoltre specificamente al punto 7.2.& sgno disposte misure per la recinzione di camtier



gli accessi e le segnalazioni.

7.2 Scelte, procedure, misure, in riferimentooatianizzazione di cantiere
(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegat¥ Xunto 2.2.2)

7.2.1 Modalita da sequire per la recinzione datiese, gli accessi e le segnalazioni

Si richiama I'obbligo di cui al T.U.S.L. art. 108omma 1
“Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effuati, deve essere dotato di recinzione avente
caratteristiche idonee ad impedire I'accesso agiaeei alle lavorazioni.”

Tipologia della recinzione

La recinzione deve essere realizzata con panndbdimiera ondulata di altezza di cm. 200, montati
su intelaiatura portante di tubolari metallici diatn (0 traversi di legno) posti su montanti pulate| i
montanti metallici dovranno essere infissi a tdmeassimo ogni mt. 3,00) ed annegati in basamenti
(plinti interrati) del diametro di cm. 30-35 per cB0-60 di profondita.

La recinzione deve essere realizzata di modo chevinsiano varchi né orizzontali né verticali, né
discontinuita alcuna. In particolare in caso diidilo del piano stradale o di campagna gli evaiitu
varchi alla base, che potrebbero consentire utefaccesso specie a bambini, devono essere tamponat
con tavole inchiodate o vincolate.

La recinzione deve essere realizzata in modo di® laccidentale contro la stessa non provochi
danni al soggetto potenzialmente esposto (se frasemodi devono essere ribattuti, il filo di fer
ripiegato, le estremita dei tondini protette, erglatro).

Gli accessi al cantiere devono essere realizzatipteti di dispositivo o dispositivi di chiusura
(catenaccio e lucchetto o affine).

Anche i cancelli di accesso e/o le porte devon@ressealizzati in modo analogo alla restante
recinzione.

All'interno dell'area di cantiere, per delimitare &ree carrabili e carico/scarico materiali, leeatie
stoccaggio, le aree di lavorazione ed i passagdomedi si utilizzeranno rete plastificata pesairte,
altezza h= 1,8 mt.; doppi correnti in tubolari nletagiuntati, posti su cavalletti 0 montanti amiow
(anche essi in tubolare metallico), contraddistortzzontalmente con segnaletica colorata o nastro;
nastro a bande colorate sostenuto da colonnetiedditbase.

L'Appaltatore ha I'obbligo della manutenzione de#leinzione nelle condizioni prescritte.

Sviluppo della recinzione

Il cantiere deve essere recintato lungo tutto ituppo del suo perimetro, secondo le indicazioni
del Coordinatore. La recinzione non deve avereodicuita alcuna.

Tutto il perimetro deve essere percorso al finsidcerarsi che non vi sia alcuna posizione in cui
permanentemente o anche solo occasionalmente acsdgapertura di porte secondarie o altri vani d
passaggio) sia possibile accedere al cantierei Guéste possibilita di accesso secondario devono
essere impedite mediante l'utilizzo di catene echetti, o tavole inchiodate, o barriere secondo
necessita.

Accessi

Il cancello di cantiere (sia il passaggio carrabdlee il passaggio pedonale) deve essere
normalmente chiuso col lucchetto e le chiavi devessere distribuite dall'’Appaltatore solo ai sotjget
competenti.



L'accesso al cantiere deve essere chiuso daliimteon dispositivo ad apertura rapida, quale
catenaccio o paletto (al fine di consentire unadie@apvacuazione se necessario).

L'accesso di persone e/o mezzi al cantiere dewreessitorizzato dal Direttore di cantiere o dal
preposto in carica, solo se debitamente istruitddit@ttore di cantiere. In ogni caso dubbio |'as®
deve essere impedito.

Tale disposizione € inderogabile ed € particolatmemportante al fine di evitare l'accesso
imprevisto di terzi o anche di lavoratori non aigpati nel cantiere (soggetti non adeguatamente
formati ed informati); cio difatti puo comportatmsorgere di condizioni di rischio.

Segnalazioni

Devono essere osservate tutte le disposizioni neinpmeviste dal T.U.S.L. Allegato XXIV, XXV,
XXXIL.

Il testo della suddetta norma si ritiene interaraeatl integralmente richiamato, ed avente valore
prescrittivo anche in quanto parte del presentegia

Si rammenta che “i cartelli vanno sistemati teneooloto di eventuali ostacoli, ad una altezza enia u
posizione appropriata rispetto all’'angolo di vigyall'ingresso della zona interessata in casasdhio
generico ovvero nelle immediate vicinanze di urchig specifico o delloggetto che si intende
segnalare e in un posto bene illuminato e facilmestessibile e visibile.”

Si rammenta anche che il cartello “va rimosso qoamzh sussiste piu la situazione che ne giustiéicav
la presenza.”

L’Appaltatore assume per conto del Committentediendella esposizione della notifica preliminare di
cui all’'art. 99 del T.U.S.L.

Si rammenta se necessario I'obbligatorieta delimakazione della presenza di cantiere e dellaaidcit
autocarri o mezzi pesanti sulla strada pubblica.

Devono essere osservate tutte le disposizioni nainpmeviste dal T.U.S.L. Allegato XXIV, XXV,
XXXIL.

Il testo dei suddetti allegati si ritiene interarteered integralmente richiamato, ed avente valore
prescrittivo anche in quanto parte del presenteqi8&i riporta di seguito il punto 2 dell’AllegaxoxV
“Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici”.

2. Condizioni di impiego

2.1 | cartelli vanno sistemati tenendo conto dirgwali ostacoli, ad una altezza e in una
posizione appropriata rispetto all’angolo di vigyall'ingresso della zona interessata in
caso di rischio generico ovvero nelle immediateinanze di un rischio specifico o
dell'oggetto che si intende segnalare e in un pbste illuminato e facilmente accessibile e
visibile.

Ferme restando le disposizioni del D.Lgs. 626/84caso di cattiva illuminazione naturale
sara’ opportuno utilizzare colori fosforescenti, temali riflettenti o illuminazione
artificiale.

2.2 Il cartello va rimosso quando non sussiste lpitituazione che ne giustificava la
presenza.

Sono da prevedersi, in generale, i seguenti cartell
- all'ingresso delle aree rischiose: divieto diegsn ai non addetti, obbligo d’uso dei DPI pretcrit
per le relative attivita,
- sotto il raggio di azione degli apparecchi dieedmento e in prossimita di ponteggi: cartello di
avvertimento di carichi sospesi;



- in prossimita dei quadri elettrici e delle linglettriche aeree ed interrate: cartello di avvestito
di tensione elettrica pericolosa, di divieto di@pere con acqua;

- presso i ponteggi: cartelli di divieto di gettameateriali dall’alto e di salire e scendere dai
ponteggi senza l'uso della scala;

- in prossimita di macchine: cartelli di divieto plulire e lubrificare con gli organi meccanici in
moto, divieto di rimuovere i dispositivi di protene e sicurezza, divieto di avvicinarsi alle
macchine con scarpe, cravatta e in generale alitazzanti, cartelli sulle norme di sicurezza
d’uso delle macchine (sega circolare, betoniedigerri e piegaferri, ...);

- in tutti i luoghi ove ci puo’ essere pericolo idcendio (depositi di bombole, vernici, solventi,
lubrificanti, etc.): divieto di usare flamme libere

- nellarea di movimentazione dei carichi: cartetiportanti le norme di sicurezza per gli
imbracatori ed il codice di segnalazione delle nvaa@er la movimentazione dei carichi;

- lungo le vie di esodo: cartelli di salvataggidizanti i percorsi e le uscite di emergenza.

Nei limiti degli obblighi di applicazione, l'inteento dovra essere eseguito nel rispetto del D.Lgs.
30.04.92, n° 285, Nuovo codice della strada. Nsdtezione delle operazioni € interamente da
rispettarsi quanto disposto dal D.P.R. 16.12.9249%, Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada.

L’Appaltatore assume per conto del Committentediendella esposizione della notifica preliminare di
cui all'art. 99 del T.U.S.L.. Eventuali sanzionicosti o danni derivanti al Committente dalla maacat
esposizione della notifica comporteranno insindéealzorrispondente e adeguata detrazione
contabilizzata nel primo S.A.L. utile o nello St&timale dei Lavori.

Si rammenta se necessario I'obbligatorieta delimakazione della presenza di cantiere e dellaaidcit
autocarri o mezzi pesanti sulla strada pubblica.

7.2.2 Servizi igienico-assistenziali

| servizi igienico assistenziali nel cantiere dev@ssere allestiti nel rispetto del T.U.S.L. AllegXIIl
(Prescrizioni di sicurezza e di salute per la ltiggsdi cantiere).

Le caratteristiche dei locali uffici e servizi dev» essere quelle previste dall’Allegato XlIl del
T.U.S.L. Il testo della suddetta norma si ritieméeramente ed integralmente richiamato, ed avente
valore prescrittivo anche in quanto parte del prespiano.

L’ampiezza degli uffici e dei servizi dovra essstabilita in base al numero massimo dei lavoratioei

si prevede possano utilizzarli, anche perché lanativa citata prevede che i servizi debbano essere
appunto dimensionati in funzione del numero di fatari che possono utilizzarli.

Tutti i locali dovranno avere una buona aerazicth@leminazione e dovranno essere ben difesi dalle
intemperie e riscaldati durante la stagione fredda.

| servizi saranno dimensionati non solo a normaamzhe a mira d’'uomo senza quindi dimenticare le
esigenze dovute al benessere degli operai.

Le caratteristiche dei locali uffici e servizi dexo essere quelle previste dall’Allegato XlII del
T.U.S.L. Il testo della suddetta norma si ritienéeramente ed integralmente richiamato, ed avente
valore prescrittivo anche in quanto parte del prspiano.

Preso atto della natura delle lavorazioni previstainmesso che i lavoratori utilizzino quali spaiglio

e locale mensa locali appositamente individuatsgoda sede dell'impresa, 0 presso esercizio pudbbli
individuato in prossimita del cantiere. Tali al@time sono comunque ammesse previo parere
favorevole del Coordinatore per I'esecuzione, cheedera la sussistenza dei requisiti minimi di
benessere necessari e la effettiva disponibilitadedjuata accessibilita dei locali destinati atl’asi ci



si riferisce.

L'impresa provvedera affinché siano efficienti gaenti servizi assistenziali:

- locale ufficio (provvisto di finestre per il riogbio d’aria);

- gabinetti e di lavabi;

- locale spogliatoio, convenientemente arredat@tagilluminato, riscaldato durante l'inverno;

- nel caso i lavoratori consumino i pasti pressaahtiere, locale refettorio, convenientemente
arredato (naturalmente dotato di tavoli e sed@), gavimento non polveroso e pareti imbiancate.

Le installazioni e gli arredi destinati in generservizi di igiene e di benessere per i lavorasaranno
mantenuti a cura dell’Appaltatore in stato di saloga pulizia ed igiene.

Sara sempre disponibile acqua da bere e bicchperdere conservati in contenitore igienicamente
idoneo.
Le caratteristiche dei locali uffici e servizi dexm essere quelle previste dall’Allegato XlIl del
T.U.S.L. Il testo della suddetta norma si ritienéeramente ed integralmente richiamato, ed avente
valore prescrittivo anche in quanto parte del prspiano.

7.2.3 Viabilita principale di cantiere

Stante la natura dei lavori e dell'area di cantiamn si configura la necessita di definire unawer
propria viabilita di cantiere. E peraltro prevetibthe si debbano svolgere modeste operazioni di
manovra e di carico e scarico di materiali e maszhtosi come I'accostamento dell’autocarro al
cantiere per il carico e successivo allontanamealie macerie e dei materiali di risulta.

Si stabilisce comunque che la mobilita interna ahtiere sia obbligatoriamente regolata dalle
norme del vigente Codice della Strada (analogamantgianto avviene sulla strada pubblica), in
aggiunta e fatte salve altre prescrizioni imposa mlano. Si stabilisce I'obbligo inderogabile che
veicoli motorizzati siano condotti da persone irsgEsso di regolare patente di guida valida pev l'us
del veicolo interessato sulla strada pubblicadairpossesso degli altri requisiti necessaripakente
condizione necessaria ma non sufficiente).

Sirichiama il T.U.S.L. art. 108 e 'Allegato XVlII

7.2.4 Impianti di alimentazione e reti principdilielettricita, acqua, gas ed energia di qualsipsi

Elettricita

L’energia elettrica sara fornita direttamente dahtnittente titolare dell'utenza (compatibilmente
con le condizioni di contratto).

Al riguardo si richiama la norma CEI 64-17, in jpaotare il punto 4.2, “Alimentazione da rete
pubblica a bassa tensione”, il quale specifica gqini@ndo il cantiere sia destinato a lavori in siegol
unita immobiliari, od in condomini, € possibile méntare I'impianto elettrico del cantiere tramite
I'impianto elettrico dell’edificio; si rimanda anehal punto 4.5 della norma stessa, relativa ditat
di un impianto elettrico esistente.

L’Appaltatore dovra provvedere all'allacciamentocaitatore ed alla realizzazione dell'impianto
di cantiere.

Si rammenta che il cantiere € sempre consideratgollbagnato; si rammenta di conseguenza il
grado di protezione minimo IP55.

Gli impianti devono essere realizzati da ditta @sgesso dei requisiti di cui alla L. 46/90, cheedev
rilasciare la necessaria dichiarazione di confami responsabilita del direttore di cantiere:



- verificare preventivamente i requisiti necespari le operazioni di cui sopra;
- richiedere la dichiarazione di conformita printeed'impianto sia utilizzato;
- attivare e controllare le procedure relative a#afica dell'impianto di messa a terra (se nemess

Si richiama la Norma CEIl di riferimento: Norma C&4-8/7, Parte 7: Ambienti ed applicazioni
particolari; 704. Cantieri di costruzione e di déizione.

N.B.: la Norma richiama a sua volta altre norme;particolare richiama la Sezione 706 (che
comporta prescrizioni piu severe) per i luoghi agtati ristretti.

Fare riferimento anche alla Sezione 6 (Schede dpkeazioni di lavoro previste) scheda 6.02.03.

Requisiti del quadro elettrico: il quadro elettriostallato in cantiere deve obbligatoriamente esse
costruito in conformita alla Norma generale CEI113/1 ed alla Norma specifica CEl 17-13/4 e munito
di certificato o dichiarazione di conformita ai sendella direttiva comunitaria 73/23 CEE,
esplicitamente richiamata dalla Legge 46/90 nelregolamento di attuazione.

Quadri di distribuzione

E normalmente da prevedersi un quadro di distrimeiprincipale che, fatti salvi cantieri molto
piccoli, € utilizzato per alimentare i carichi pripali ed i quadri di distribuzione secondari desti a
loro volta all'alimentazione dei quadri di presspina. Anche i quadri di distribuzione devono esser
provvisti, cosi come il quadro generale, di dispasdi sezionamento e protezione. Dovranno quindi
essere provvisti di dispositivi di protezione conte sovracorrenti, dispositivi di protezione caontr
contatti indiretti, prese a spina di alimentazione.

E consigliabile installare un dispositivo di pratee contro le sovratensioni provenienti dalla rete
inserendo ad esempio quattro scaricatori da 8/2018kA, 400 V, nei cantieri alimentati da linee
aeree.

Quadri di cantiere

La costruzione dei quadri di cantiere e regolamandalla Norma Europea EN 6043, recepita in
Italia dal CT 17 del CEl.

All'interno del cantiere & obbligatorio che i qua€lettrici siano costruiti in conformita alla Noam
generale CEI 17-13/1 ed alla Norma specifica CEL3/4; essi devono essere muniti di certificato o
dichiarazione di conformita ai sensi della direittomunitaria 73/23 CEE (a sua volta richiamatéadal
Legge 46/90 nel relativo regolamento di attuazione)

Essi devono essere realizzati con specifiche esistithe di resistenza alle influenze esterne
previste dalla norma specifica: l'involucro devasess resistente alla corrosione, avere un grado di
protezione minimo IP43 e deve presentare resistelezaanica elevata.

| quadri ASC si caratterizzano proprio per le dargtiche di resistenza agli agenti esterni.

| quadri di cantiere dal punto di vista normativaspono essere divisi in:

e quadri di alimentazione di entrata e di misura ;
e quadri di distribuzione principale;

e quadri di trasformazione;

e quadri di distribuzione;

e quadri di prese a spina.

E indispensabile che il quadro di cantiere siatifieato con facilita e senza equivoco alcuno. E di
conseguenza indispensabile che sia dotato di uga,tandelebile e posizionata in modo da essere
facilmente visibile sulla quale devono essere tgigra cura del costruttore:

* nome o marchio
» tipo o numero di identificazione;
e corrente nominale e frequenza,



* tensione nominale;
» norma di riferimento CEIl EN 60943-4;
e massa (se supera i 50 kg).

Si prende atto che il Direttore di Cantiere e uggstto con funzioni dirigenziali, incaricato di
responsabilita gestionali nella organizzazionecdetiere, e si determina quanto segue.

Il Direttore di Cantiere assume il ruolo di gestatellimpianto elettrico di cantiere. Tale
disposizione organizzativa e obbligatoria, ha ¢aratessenziale, ed & prevalente su qualsiasisdiver
disposizione in contrasto. Essa si applica anchdemoga alle norme in generale ed in particolare
richiamate nel presente piano e negli elaboratiratinali

Acqua

L’acqua sara fornita dal Committente. Compete glpAltatore realizzare impianto di distribuzione
a valle del punto di consegna.

Si ricorda la necessita di predisporre rubinetmlfzente accessibile, con apertura rapida per uso
medico di emergenza (ad esempio per ustioni d& akuastici).

7.2.5 Impianti di terra e di protezione contrebdariche atmosferiche

Si richiede la realizzazione dell'impianto di terr@neri a carico dell’Appaltatore: attivare e
controllare le procedure relative alla verificaltmpianto di messa a terra, se necessarie (deamunci
ISPESL, verifiche periodiche). L'impianto di terdobvra essere eseguito da ditta qualificata, salvo
diversa indicazione dalla ditta esecutrice delliampo elettrico di cantiere.

Si richiama la norma CEIl 64-17 (Guida alla eseauzidegli impianti elettrici nei cantieri), ed in
particolare le prescrizioni di cui al punto 10 “lrapto di Terra”

La configurazione del dispersore di terra deveresdefinita in funzione delle esigenze del cantiere
(vedi CEIl 64-17, 10.1).

Il valore della resistenza di terra del dispersoreo deve risultare coordinato con le protezionmi,
funzione del sistema esercito (vedi CEIl 64-17, 1Q.2iso del sistema IT & sconsigliato (salvo isca
di piccoli generatori portatili).

In merito alla realizzazione del dispersore atteinalte prescrizioni della norma CEIl 64-17, 10.4,
osservandone le indicazioni affini a quanto siidofa di seguito.

Ai fini del miglioramento dell'equipotenzialitd pée ragioni esaminate precedentemente dalla
norma, si consiglia che i conduttori che colleganvari elementi del dispersore siano realizzati con
corda nuda, affinché gli stessi costituiscano efdimdel dispersore.

| conduttori devono essere posati alla profonditalisheno 0,5 m dalla superficie calpestabile; gli
elementi non devono essere ricoperti con ghiatdsdita del cantiere, bensi con terra, argilla, ham
limo, bentonite.

Prestare attenzione a che, quando si realizzallegamento ad un ferro di armatura, questo abbia
possibilmente un consistente sviluppo longitudinadéché cio aumenta la superficie di contatto tra
ferro e calcestruzzo.

Affinché il ferro collegato risulti in aree di maigg presenza di umidita, conviene che il ferro sia
inserito in profondita, al disotto del piano di qzagna.

L'impianto di terra in tutte le sue caratteristiateve essere documentato.

In presenza di lavoratori subordinati I'impiantovde=ssere denunciato con modello B allISPESL
entro 30 gg. dalla messa in servizio.

NB: la denuncia dellimpianto di terra deve essefkettuata da ciascun datore di lavoro per le
attrezzature fisse da cantiere.



Si riassumono di seguito alcune indicazioni, ripta#tanche nella norma CEIl 64-17, 10.5, la quale
I’Appaltatore per mezzo della ditta installatricee@uto ad osservare.

Recinzioni, ponteggi, tettoie, ed in generale tutthanufatti metallici di cantiere che non siano
definiti né masse né masse estranee non devone esflegati all'impianto di terra.

Si ricorda come masse estranee sono da considerdessempio, le tubazioni metalliche di acqua e
gas che dall'esterno entrano nell'area del cantierquanto suscettibili di introdurre un poteneial
(esempio il potenziale zero) nell'area del cantiere

Viceversa i manufatti metallici (recinzioni, pongggtettoie ecc.) che risultano isolate da terche
presentino un valore di resistenza verso terra meggli 200 ohm, non sono da considerare masse
estranee.

Si sottolinea che anche per strutture metallichasge estranee), che presentano un valore di
resistenza verso terra inferiore a 200 ohm, noreaessario il collegamento a terra se la struttura e
situata nell'area equipotenziale del cantiere.

In merito all’'obbligo della messa a terra di grpanteggi ed altre strutture individuate dalla Legge
si richiama l'art. 39 del D.P.R. 547/1956 che recidme di seguito.

Art. 39. Scariche atmosferiche

Le strutture metalliche degli edifici e delle opg@revvisionali, i recipienti e gli apparecchi
metallici, di notevoli dimensioni, situati all'apey devono, per se stessi 0 mediante
conduttore e spandenti appositi, risultare coliegéttricamente a terra in modo da
garantire la dispersione delle scariche atmosferich

Si impone al riguardo I'osservanza obbligatoria pl@hto specifico della piu recente e dettagliata
norma CEI 64-17:2000-02, 11 “Protezione contrdmini”.

La eventuale necessita di proteggere dai fulministeitture di cantiere deve essere sempre
predeterminata tramite una corretta valutazioneigehio.

La norma descrive le modalita di valutazione (pdora semplificata: CEl 81-1 o procedura
completa CEI 81-4) e dimostra come - in linea dssm@a e salvo le previste eccezioni - le struttlire
cantiere (baracche di servizio, tettoie, gru aetoponteggi metallici) risultino autoprotette dalle
fulminazioni.

Al riguardo possono essere consultati dal Diretthi@antiere i punti 11.2 e 11.3 della norma.

Altri oneri in capo all’Appaltatore

I Committente per mezzo del presente piano, poneapo all’Appaltatore (che definira I'entita
delle opere provvisionali e delle macchine di camati ivi compresi i dispositivi di sollevamento)
I'obbligo (ed ogni onere eventualmente conseguealitgalutare anche per mezzo di tecnici qualificati
la necessita di operare la messa a terra di groteggio, ed altre masse metalliche di notevoli
dimensioni, e I'obbligo di provvedere a tutti gdempimenti che ne conseguono, con riferimento alla
succitata norma CEI 64-17:2000-02, 11 “Protezico@ro i fulmini”.

Si sottolinea che in nessun caso € richiesto llegamento a terra del ponteggio, ai fini della
protezione contro le scariche atmosferiche, sedlese asfaltato (s.= 5 cm. min.) o ricoperto diagdn
(s.= 5 cm. min.) o costituito da roccia compattheaempio basalto, porfido.

Si sottolinea ancora che non € mai necessario liékgamento a terra della gru, ai fini della
protezione contro le scariche atmosferiche, sedlese asfaltato (s.= 5 cm. min.) o ricoperto diagdn
(s.= 5 cm. min.) o costituito da roccia compattheaempio basalto, porfido.

Il Coordinatore ha facolta di richiedere all’Aptire copia dei calcoli che dimostrano I'eventuale
assenza dell’'obbligo di messa a terra di gru, ggitee masse metalliche di notevoli dimensioni.



7.2.6 Disposizioni per dare attuazione a quantwigio dall’articolo 102 del T.U.S.L.

Art. 102 del T.U.S.L.

L’art. 102 del D.Lgs. 81/2008 s.m recita come @jL8to.

1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezdaaordinamento di cui all'articolo 100 e
delle modifiche significative apportate allo steséaatore di lavoro di ciascuna impresa
esecutrice consulta il rappresentante dei lavdratarla sicurezza e gli fornisce eventuali
chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresetdgadei lavoratori per la sicurezza ha
facolta di formulare proposte al riguardo.

Disposizioni

L’onere del rispetto dell’art. 102 ricade sul datdi lavoro.

Al fine del rispetto della norma il presente piah®icurezza e coordinamento stabilisce quantoesegu
L’Appaltatore deve presentare al Committente nelesona del Responsabile del procedimento, prima
della stipula del contratto di appalto, dichiara®csottoscritta dal rappresentante dei lavoraterilg
sicurezza (di cui al T.U.S.L.) nella quale costighthra di avere avuto i necessari chiarimenti sul
piano, e di non formulare alcuna proposta al rigaafo in alternativa di formulare proposte che
devono essere adeguatamente dettagliate).

L’Appaltatore deve presentare al Committente nekaisona del Responsabile del procedimento,
congiuntamente alla richiesta di subappalto, drelziane sottoscritta dal rappresentante dei lagdrat
per la sicurezza (del subappaltatore) nella quastuc dichiara di avere avuto i necessari chiartmen
sul piano, e di non formulare alcuna proposta @lardo (o in alternativa di formulare proposte che
devono essere adeguatamente dettagliate).

In caso di mancata formale presentazione dellaiat@hione di cui sopra, i lavoratori delle imprese
interessate non possono accedere al cantiere.

Nel caso di modifiche significative al piano sasservata la medesima procedura.

7.2.7 Disposizioni per dare attuazione a quantvipto dall’articolo 92, c. 1, lett. c) del
D.Lgs. 81/2008 s.m.

Art. 92. c. 1, lett. c) del D.Lgs. 81/2008 s.m.

Disposizioni

L’'organizzazione delle attivitd in cantiere (cogm@one e coordinamento) nonché la reciproca
informazione avvengono per mezzo della attivita Dekttore di Cantiere. Vedi all'interno della
Sezione Disciplinare il mansionario (purité.5 del presente piano).

A propria discrezione, il Coordinatore per I'esdoue effettua controlli (in particolare prima deféesi

di maggiore criticita) per accertare l'effettivospetto di quanto disposto, o esegue riunioni di
coordinamento in cantiere, tanto per accertarésjetto di quanto disposto, quanto per provvedere
direttamente (anche in modo parziale) alle attigitaoordinamento e di informazione.

Precisazione



L’ attivita prevista rientra nelle attivita di fomzione ed informazione, e come tale il costo nebaé
interamente a carico del datore di lavoro. La p#veezione alle riunioni € obbligatoria. Nessun
compenso accessorio e dovuto all’Appaltatore ppatéecipazione dei lavoratori alle riunioni.

7.2.8 Modalita di accesso dei mezzi di fornituideemateriali

Si richiamano al riguardo i contenuti della CirgeldMinistero del Lavoro P.S. 28.02.2007 n. 4, di cu
si richiamano parzialmente di seguito i contenuti.

L’accesso di mezzi con finalita esclusive di founst di materiali, esclusa qualsiasi attivita didew
che non sia il carico e lo scarico, € ammessasatieenti condizioni.

L’accesso deve avvenire dietro ordine dell’affidatae deve svolgersi con il controllo diretto e
personale del direttore di cantiere o di un prepastaricato, che sovrintende per tutta la duraiéed
operazioni di carico/scarico alle movimentazionimezzi, ed alle attivita dei lavoratori. | trastadori
non devono per nessun motivo partecipare alle ajmsmadi lavoro, devon restare nelle immediate
vicinanze del veicolo senza recarsi nelle posizibh@voro o in altre posizioni all'interno del déare.

Ordine e mandato all’appaltatore/affidatario

Si richiamano gli obblighi citati e richiamati, @dparticolare si dispone il mandato per I'appaltat

- di ordinare forniture al cantiere e consentieetesso solo in presenza del direttore di cantiere;

- in subordine, di consentire I'accesso solo irspnza di un preposto adeguatamente istruito;

- di fare seguire direttamente, dal direttore ditae o dal preposto adeguatamente istruito, le
eventuali operazioni di scarico, in relazione allabilita ed alle manovre, alla velocita del
veicolo ed alla stabilita dello stesso nelle fasi@rico, all'utilizzo di gru ed autogru;

- di evitare in qualsiasi modo che i fornitori esago impropriamente qualsiasi operazione di
lavoro;

- di assicurarsi che i fornitori operino in luogewso, e che si allontanino immediatamente dal
cantiere non appena completata la consegna;

- di evitare in qualsiasi modo che i fornitori giostino a piedi o con il veicolo nel cantiere, per
attivita non direttamente finalizzate allo scarited materiali.

Fornitura e posa in opera

Si rimarca che laddove vi é fornitura e posa inrapevvero ove vi € una lavorazione di cantiere,
questa deve essere valutata obbligatoriamente @8l dell'impresa fornitrice; nel presente cantiere
questo e previsto per:

- fornitura e posa diretta con autogru di solafgdvbricati,

- getto di calcestruzzo preconfezionato...

Devono essere osservate tutte le procedure di leggentrattuali in capo alle imprese che devono
accedere al cantiere.

7.2.9 Dislocazione degli impianti di cantiere

La dislocazione dei principali impianti di cantigrelescritta nel layout di cui al punto 17.1 deCPS

7.2.10 Dislocazione delle zone di carico e scarico




La dislocazione delle principali zone di caricocarico & descritta nel layout di cui al punto 1del
PSC.

7.2.11 Zone di deposito attrezzature e di stoccagiteriali e dei rifiuti

La dislocazione delle principali zone di depositst@ccaggio € descritta nel layout di cui al puhifal
del PSC.

7.2.11 Zone di deposito dei materiali con periaiincendio e di esplosione

La dislocazione delle principali zone di deposiép imhateriali con pericolo d'incendio e di esplogan
descritta nel layout di cui al punto 17.1 del PSC.

7.3 Scelte, procedure, misure, in riferimento Eimrazioni

(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegat¥ Xunto 2.2.2)

7.3.1 Rischio di investimento da veicoli circolamtll'area di cantiere

Si rimanda alle modalita previste per I'accessaeaaltiere (7.2.1, 14.7.1), per la viabilita di cargi
(7.2.3), per i trasporti (7.2.8). Si ribadisce cime cantiere devono entrare solamente soggetti
adeguatamente formati ed informati, ai quali € iésto di agire esclusivamente nel rispetto del
presente PSC.

7.3.2 Contro il rischio di seppellimento, da adgtnegli scavi

Cantiere in cui non e prevista esposizione deiriooi al rischio di seppellimento.

7.3.3 Contro il rischio di caduta dall’alto

Cantiere in cui non e previsto rischio di cadutilal#o.

Il cantiere di cui al presente piano non compogagua natura la possibilita di prevedere espasgzio
dei lavoratori al rischio di caduta dall’alto. Teite posizioni di lavoro sono previste a livelld deno

di calpestio o comunque in presenza di barriet@lstssimilabili a barriere regolamentari.

7.3.4 Contro il rischio di insalubrita dell’ari@inavori in galleria

Cantiere in cui non sono previsti lavori in gakeri
Il cantiere di cui al presente piano non preved®riain galleria, e conseguentemente non prevede
misure atte a garantire la salubrita dell’aria.

7.3.5 Contro il rischio di instabilita delle paretdella volta nei lavori in galleria

Cantiere in cui non sono previsti lavori in gakeri
Il cantiere di cui al presente piano non preved®riain galleria, e conseguentemente non prevede
misure atte a garantire la stabilita delle parekeka volta.

7.3.6 Contro i rischi derivanti da estese demolizo manutenzioni, etc.




Cantiere in cui non sono previste estese demolizion

Il cantiere di cui al presente piano non prevedesesdemolizioni, e conseguentemente non prevede
specifiche misure di sicurezza. Peraltro anche geanto attiene le demolizioni si richiama
'osservanza generale del T.U.S.L., Titolo IV, Cdped in particolare della Sezione VIII dedicalée
demolizioni stesse.

7.3.7 Contro i rischi di incendio o esplosione...

Cantiere in cui non sono previsti rischi di incendiesplosione.

Nel cantiere di cui al presente piano, a seguit@rdilisi degli elaborati di progetto, non risultano
previsti lavorazioni o utilizzo di materiali periosi con conseguente possibilita di rischio di imtie o

di esplosione; conseguentemente il piano di siaar@pn prevede specifiche misure di sicurezza.

| datori di lavoro sono tenuti all'osservanza deitdicazioni riportate nelle schede tecniche dedptti
che utilizzano; sono tenuti a prendere le conseguasure di sicurezza; sono tenuti ad informare in
tempo utile - anche per tramite dell'Appaltatotetti i soggetti potenzialmente esposti.

Si richiama la massima attenzione nell'uso di adgier il calcestruzzo.

Si richiama la massima attenzione nell'uso di dacti@ vernici.

Osservare le prescrizioni in materia di segnalgbea contenitori e tubi di cui al T.U.S.L., Allegat
XXVI.

7.3.8 Contro i rischi derivanti da sbalzi ecesdiviemperatura

Cantiere senza sbalzi di temperatura.

Stante la natura dei lavori e dell’area di cantiamn si prevede che nel corso delle operaziolawairo

gli addetti possano essere soggetti ad eccessizisti temperatura. Non essendo stata rilevata la
possibile esposizione a questo rischio, il prespiaeo non dispone misure di protezione al riguardo

7.3.9 Contro il rischio di elettrocuzione

E previsto l'allestimento di impianto elettrico dantiere conforme alla norma CEI, e nel merito si
rimanda all’art. 7.2.4; per la presenza eventualeetil elettriche vedi 7.1.2. Si ribadisce I'assiome
del ruolo di gestore dell'i.e. da parte dell’appsdte.

Si richiamano le schede delle operazioni di laymeviste e I'obbligo di corretto utilizzo di macaokie
attrezzature conformi alla normativa.

7.3.10 Contro il rischio rumore

Si richiamano le schede delle operazioni di lavelemcate nella Sezione 16, ed il conseguenteadgili
dei dpi previsti, e rispetto delle misure indicégeali la turnazione o riduzione dell’orario quadido)
per le lavorazioni ove e individuato il rischioldsioni per esposizione al rumore.

In riferimento all’attivita delle singole aziends,richiamano:

- gli obblighi derivanti dal T.U.S.L. Titolo VIl @po Il (Protezione dei lavoratori contro i rischi
di esposizione al rumore durante il lavoro) conshigmati nel disciplinare (vedi 4.7.6).

- I'obbligo che al POS sia allegato I'esito dellwtazione del rumore ed al riguardo si richiama



il disciplinare (vedi 14.6.1). Il Coordinatore sSservera di disporre misure protettive in relazione
all’esposizione al rumore (anche nei confrontiedzi) a seguito del’esame dei POS e delle valatazi
del rumore delle singole aziende.

L’'appaltatore e tutte le aziende e lavoratori aatonoperanti in cantiere sono impegnate, con
I'accettazione del presente piano, ad osservarevémtuali prescrizioni aggiuntive volte a ridurre
I'esposizione al rumore imposte anche successivaarahappalto ed in qualsiasi momento della fase
di esecuzione ad insindacabile discrezione daldinatore.

7.3.11 Contro il rischio dall'uso di sostanze chiha

- Prescrizione generale.
Si richiamano le schede delle operazioni di lavelemcate nella Sezione 16, ed il conseguenteadgili
dei dpi previsti, per le lavorazioni ove e indivaa rischio chimico per 'utilizzo dei prodotti isti.

8 Sezione 8 - Interferenze tra le lavorazioni -spriioni operative, misure preventive e
protetive, e dispositivi di protezione individuglElementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.,
Allegato XV, punto 2.1.2 lett. e)

8.1 Analisi delle interferenze

(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegat®' Ypunto 2.3.1)

Dall’esame del cronoprogramma di cui alla SezioBeidultano interferenze tra le diverse successive
fasi di lavoro.

8.2 Prescrizioni operative per lo sfasamento si@n temporale

(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegat¥ Xpunto 2.3.2)

Il cronoprogramma di cui alla Sezione 12 evidenaasovrapposizione temporale di alcune fasi
lavorative.

Quando dalla lettura del cronoprogramma risultaaaposizione temporale di due fasi di lavoro in una
stesso periodo, si rientra in uno dei seguenti casi

- le fasi di lavoro sono molto brevi, e devono gensi_obbligatoriamentan successione nella stessa
settimana (la sovrapposizione temporale &€ appaneotevi € interferenza);

- le fasi di lavoro si svolgono obbligatoriamernteluoghi diversi e separati (vi € sovrapposizione
temporale ma non spaziale)

9 Sezione 9 - Misure di coordinamento (Elementcuii al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato
XV, punto 2.1.2 lett. f) relative alluso comune garte di piu imprese e lavoratori
autonomi, di apprestamenti, attrezzature, infrésire. ..

9.1 Previsione di uso comune

Salvo che sia diversamente specificato, sono posteapo all’Appaltatore la messa in opera, la
manutenzione e la cura dell’efficacia di attrezeatapprestamenti, infrastrutture e d.p.c. di degui
indicati:

- recinzione,

- ponteggio,



- impianto elettrico di cantiere,
- apparecchi di sollevamento,

9.2 Procedure generali

L'uso comune delle attrezzature tutte e vietata) deroga per i casi sopra citati, condizionata ad
avvenuta procedura di coordinamento e di formaZiofeemazione attivata dall'impresa affidataria
per tramite del direttore di cantiere.

Prescrizioni speciali

Ponteggio

L'utilizzo e consentito solo previo assenso deletore di cantiere; le imprese in subappalto
autorizzate ad operare sul ponte non sono in atwotho autorizzate, anche tacitamente, ad effettuare
modifiche, trasformazioni o aggiunte al ponte siess

Il caposquadra della ditta che opera sul ponte geveorrere tutti gli impalcati ogni giorno, prima
dell'avvio delle lavorazioni, per controllare chgonte sia completo e sicuro.

Impianto elettrico di cantiere

Il gestore (unico e non sostituibile) dell'impiargtettrico di cantiere € individuato nel direttoéeenico
di cantiere nominato dall’appaltatore. Vedi 7.2.#4e5 ai quali si rimanda.

10 Sezione 10 - Modalita operative della cooperszie del coordinamento tra i datori di
lavoro (Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.,ejato XV, punto 2.1.2 lett. g)

10.1 Cooperazione e coordinamento in fagsegtuzione

Disposizioni

L’'organizzazione delle attivita in cantiere (cogmone e coordinamento) nonché la reciproca
informazione avvengono per mezzo della attivita Dékttore di Cantiere. Vedi all'interno della
Sezione Disciplinare il mansionario (punto 14.9 mtesente piano).

A propria discrezione, il Coordinatore per I'esaone effettua controlli “random” per accertare
I'effettivo rispetto di quanto disposto, o eseguenioni di coordinamento in cantiere, tanto per
accertare il rispetto di quanto disposto, quantogsevvedere direttamente (anche in modo parziale)
alle attivita di coordinamento e di informazione.

Precisazione

L’ attivita prevista rientra nelle attivita di fomzione ed informazione, e come tale il costo nebaé

interamente a carico del datore di lavoro. La paveezione alle riunioni € obbligatoria. Nessun
compenso accessorio e dovuto all’Appaltatore ppatéecipazione dei lavoratori alle riunioni.

11.1 Gestione comune delle emergenze

Salvo diversa procedura, formalizzata con verbaleodcordamento, nel cantiere di cui al presente



piano e da attuarsi la gestione comune delle emeege
La gestione delle emergenze & quindi posta in edfappaltatore, al direttore tecnico di cantieteas
lavoratori individuati all’'uopo dall’appaltatoreestso.

11.2 Strutture presenti sul territorio

Identificazione e recapiti telefonici

Pronto Soccorso Ambulanze ed emergenza sanitaria 118
Comando dei Vigili del fuoco 115
Pubblica sicurezza 113
Carabinieri 112
Polizia stradale 091 6569111
Vigili Urbani - pronto intervento 091 6954111
Segnalazione Guasti

Acquedotto AMAP 800915333
Elettricita ENEL 800900800
Gas AMG 091 6161567
Guasti telefonici 182
12 Sezionel? - Durata prevista delle lazoni

12.2 Entitad presunta del cantiere

Vedi cronoprogramma

12.3 Fasi di lavoro e riferimento alléateve operazioni di lavoro

Vedi scheda "Fasi lavorative e schede di sicareprrelate”

13 Sezione 13 - Stima dei costi per larsizza

Vedi computo metrico allegato

14 Sezione 14 - Disciplinare contenente le dispmsizintegrative generali relative alla
gestione del cantiere

14.1 Premessa

I documento di cui fa parte il presente disciptaacostituisce il "piano di sicurezza e di
coordinamento” di cui all'art. 100 del T.U.S.L.peesenta i requisiti prescritti in relazione al tiene e
alle opere da realizzarsi.

Lo scopo principale, oltre a quanto previsto datdedel Decreto, € quello di fissare le procedugh e
adempimenti necessari per prevenire (0 in subortimiare) l'insorgere di condizioni di possibili
rischi per le persone ed assicurare cosi un regshslgimento dei lavori in condizioni di sicurezza
nel rispetto delle norme antinfortunistiche e dedliative misure di sicurezza previste dalla legge.

Il piano ha carattere prescrittivo per I'impresfidaftaria, le imprese esecutrici, i lavoratori andmi,



che in qualsivoglia forma o modo accedono al cestia attuazione dell'art. 100, c. 3 del Decreto.

Il piano costituisce un insieme organico e compiute prescrizioni contenute in singole parti,
estrapolate dal piano nella sua completezza, nomgitno di perseguire adeguatamente lo scopo
principale enunciato piu sopra. Inoltre, del pidéaparte integrante la normativa richiamata.

14.2 Descrizione sommaria del cantiere e delleg@dfidamento di incarico

Le opere sono piu puntualmente descritte neglicelbdel progetto richiamato in Sezione 4; nella
medesima sezione sono individuate le coordinatergérdell’intervento ed una descrizione sommaria
dello stesso.

I Committente, a seguito di valutazione preventiidla natura delle opere, ai sensi dell'Art. 90 de
D.Lgs. 09.05.2008 n° 81 s.m. (T.U.S.L.) ha affidatcarico per le prestazioni del Coordinatore ahe |
ha accettate e che sottoscrive il presente piano.

14.3 Definizioni

Ai fini del presente documento e del conseguentedivamento in fase di esecuzione dei lavori ven-
gono precisate le seguenti definizioni, ad inteigraz di quanto gia definito nella legislazione dene
norme vigenti.

Decreto:
ove non sia diversamente specificato, € il D.L&095.2008 n° 81, come successivamente modificato
in particolare con D.Lgs. 03.08.2008 n° 106, reednfesto unico sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.).

Affidatario:

coincidente con Appaltatore o Assuntore dei lavisrsoggetto al quale e affidata la realizzazione
dell'opera, ed al quale sono corrisposti i relagggamenti, personalmente rappresentato dal legale
rappresentante.

Impresa:

ogni soggetto, provvisto di Partita IVA, a cui diddita, direttamente dal Committente o in subagpalt
dall'Appaltatore, la realizzazione di opere o lanftura di servizi, e che operi all'interno del tare; si
stabilisce che tale definizione ha valore anchelgeorretta applicazione degli obblighi derivasi
T.U.S.L.

Lavoratore autonomo:

ogni soggetto, provvisto di Partita IVA individuake cui € affidata, direttamente dal Committenta o
subappalto dall'Appaltatore, la realizzazione dérepo la fornitura di servizi, e che operi all'mie del
cantiere senza avvalersi della collaborazione digreale dipendente o di altri lavoratori assimiiabi
(apprendisti, tirocinanti, etc.); si stabilisceeckale definizione ha valore anche per la corretta
applicazione degli obblighi derivanti dal T.U.S.RAlL lavoratore autonomo cosi definito non é posta i
capo la redazione e la trasmissione del POS.

Si conviene che non é definito lavoratore autonobemsi € definito impresa, ogni soggetto provvisto
di Partita IVA anche individuale, che eserciti laogria attivita avvalendosi di altri lavoratori
dipendenti o soci o altri soggetti assimilabili,atjutirocinanti o praticanti o lavoratori assuntic
contratto di lavoro interinale.



Direttore di Cantiere:
lavoratore con il grado di dirigente, le cui cazattiche e mansioni (per quanto attiene la siaapz
sono meglio specificate al punto 14.5.

Preposto:

il preposto e il lavoratore che sovrintende al favdi altri, ad esempio ed in genere nel cantieile &

il caposquadra, le cui caratteristiche e mansigar (Quanto attiene la sicurezza) sono meglio
specificate al punto 14.5.

Cantiere:
Il luogo, o i luoghi, ove si realizzano le operemmute e si effettuano le lavorazioni oggetto
dell'appalto.

Lavori:

Tutte le operazioni che vengono compiute, duraateurata del cantiere (fino alla data di formale
comunicazione di chiusura dei lavori), ai fini @eltealizzazione delle opere oggetto dell'appalto,
allinterno del perimetro di cantiere.

Sono da ritenersi inclusi:

- i rilievi,

- i sopralluoghi della direzione lavori e gli altdpralluoghi autorizzati,

- i trasporti e le movimentazioni, (si ribadiscarmniti di cui sopra),

- le opere di picchettazione, misura e tracciamento

- i sopralluoghi e le opere per allacciamenti dvia

Lavoratore:
persona che presta il proprio lavoro ad un datolavdro, in alternativa lavoratore autonomo; nes@
specifico lavoratore che compie le operazioni cgfirdte lavori.

Piano:
ove non specificato diversamente € il "piano diigezza e di coordinamento” detto anche PSC dilcui a
T.U.S.L., ed i relativi aggiornamenti.

POS, piano operativo di sicurezza:
e il piano operativo di sicurezza, come definitd’'dd. 131 del D.Lgs. 163/2006 s.m. (Codice degli
appalti e dei contratti) e dall’art. 90, c. letf.del T.U.S.L.

Coordinatore:

ove non specificato diversamente é il "Coordinapeela progettazione" (CSP) o il "Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori" (CSE) (a seconda cheasirsfase di progettazione o esecuzione dei lawbri)
cui al T.U.S.L.

DPI:
dispositivo di protezione individuale (V. al rigaarT.U.S.L.).

DPC:
dispositivo di protezione collettiva; equivale edica anche il mezzo di protezione collettiva.



Comunicare (comunicazione), richiedere (richiesta):
tali azioni, indipendentemente dall'interpretazideterale della parola, non possono essere rigenut
compiute se non effettuate in forma scritta comatav

Controllare (controllo):
prendere visione in modo diretto dell'avvenutatafezione di un‘operazione o dello stato di unaas
situazione; il controllo diretto di una operazionatto implica la presenza del soggetto respdlesab

Assicurare (-rsi), accertare (-rsi), assicurazi@oegertamento:

compiere o fare compiere a persona di fiducia giicoe garantiscono, al di la di ogni ragionevole
dubbio, l'avvenuta effettuazione di un'operaziorie stato di una cosa o situazione. Tale aziove de
essere comprovabile mediante documentazione scritta

Rapporto:
descrizione di una operazione, redatta dal soggesjoonsabile e da questo sottoscritta, conseevata
posta a disposizione dei soggetti interessati.

Verbale:
documento in cui sono descritte attivita e/o rigtartdichiarazioni, redatto contestualmente allesste
sottoscritto dagli interessati e se opportuno dgantali testimoni.

Inizio, sospensione, chiusura dei lavori o delk taoperazioni:

salvo diversa specifica si intendono gli effettimizio, sospensione, chiusura; non sono
necessariamente coincidenti con inizio, sospensiomesura ai fini dell'iter della pratica edilizch
autorizzazione o affine, ovvero ai fini dell'itemministrativo di realizzazione dell'opera pubblica.
Vengono formalizzati dal Coordinatore mediante coitazione o rapporto o Verbale.

14.4 Richiamo alla legislazione vigente

L'impresa affidataria, le imprese esecutrici, idatori autonomi si impegnano ed obbligano ad atéiv
ogni procedura necessaria, preventiva o contemparaliesecuzione dei lavori stessi, affinché 1futti
lavori oggetto dell'appalto siano esequiti in confiba alle Leqqi e disposizioni da applicarsi intera

di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogaasibrro.

In generale si impegnano ad operare nel futuraer@el pieno rispetto del:

- D.Lgs. 81/2008 nuovo Testo unico per la sicurezza sul lavoroU(3.L), come
successivamente modificato

ed in particolare in relazione alla conduzione gkned alle proprie particolari attivita nel cangie
edile siimpegnano al rispetto del:

- Titolo I, con particolare riferimento agli obbtigdei datori di lavoro;

- Titolo 111, in relazione alle attrezzature di @o;

- Titolo 1V, con particolare riferimento agli obghi dei datori di lavoro (in relazione al Capo | di
recepimento della Direttiva cantieri mobili), edaasicurezza nelle costruzioni e nei lavori in gudt
cui al Capo lI;

- Allegato VI, per l'uso delle attrezzature di lagp

- Allegato XIII, per la logistica del cantiere;

- Allegato XVIII, per la viabilita nei cantieri,ponteggi, ed altro;




- Allegati XIX, XX, XXI per i ponteggi, le scalealformazione per i lavori in quota;
- oltre ad ogni altro aspetto prescrittivo rilevantel futuro cantiere.

Si impegnano altresi ad operare nel rispetto di:
- Norma CEIl 64-17 (Guida alla esecuzione degli anfiielettrici nei cantieri)
- Norma CEIl 64-8/7, Parte 7: Ambienti ed applicaziparticolari; 704. Cantieri di costruzione e
di demolizione.
Preso atto che I'appalto e relativo a lavori putiblL'impresa affidataria, le imprese esecutrici, i
lavoratori autonomi si impegnano altresi ad osgerila
- D.Lgs. 163/2006 s.m., in materia di contrattppalti;
- D.P.R. 554/99, regolamento generale di applicezitella legge quadro
in materia di lavori pubblici, e a seguire la narohe lo sostituira.

L'impresa affidataria, le imprese esecutrici, ideatori autonomi si obbligano, con I'accettaziorgld
appalti e comunque anche per la sola tacita aet@te, espressa con I'entrata in cantiere, ad opera
nel rispetto di qualsiasi norma di legge anche esplicitamente richiamata nel contratto, nel priget
o0 nel PSC, facnedosene garanti davanti alla Comntéted ai suoi agenti tecnici, che hanno la
legittima aspettativa del rispetto di quanto abgaafo precedente.

14.5 Mansioni

Ai fini della sicurezza e salute di cui al presetddeumento, le mansioni del Direttore di Cantieyecs

principalmente le seguenti, oltre a quanto altrgpecificato.

- Nominare i lavoratori preposti informando o fadersi che siano informati del loro ruolo tutti i
lavoratori coinvolti o presenti nelle operazioniitto.

- Comunicare ai preposti e anche per tramite distjug lavoratori le informazioni, misure e
disposizioni contenute nel presente piano, per tgudirloro competenza.

- Comunicare ai preposti e anche per tramite dstj@e lavoratori le istruzioni e indicazioni dirto
competenza.

- Comunicare ai preposti e anche per tramite dstj@e lavoratori le istruzioni e indicazioni dirto
competenza, eventualmente trasmesse dal Committedtd Coordinatore per l'esecuzione dei
lavori.

- Provvedere o suggerire I'adeguamento delle misatisposizioni descritte nel presente documento,
in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eteeli modifiche intervenute, ovvero qualora le
predette risultino insufficienti.

- Pianificare la eventuale presenza simultanea aressiva delle diverse imprese, o lavoratori
autonomi, all'interno del cantiere, e disporreiliagazione di impianti comuni quali infrastutture,
mezzi logistici e di protezione collettiva.

- Fare si che siano poste in atto le misure negesadini della prevenzione incendi nel cantierai
fini dell'evacuazione dei lavoratori.

- Designare preventivamente, tra i lavoratori ddikerse imprese, con la collaborazione dei datori
di lavoro, gli incaricati delle misure di prevena@incendi e lotta antincendio, evacuazione dei
lavoratori, salvataggio, pronto soccorso, gestidedemergenza (ivi compreso l'eventuale rischio
idraulico).

- Assicurarsi dell'avvenuta formazione e informaeiaei lavoratori in relazione alle operazioni che
dagli stessi saranno effettuate.

- Sospendere, in caso di segnalazione o accertang@mtto di pericolo grave ed imminente, le



singole lavorazioni.

- Prescrivere, quando cio sia necessario, chengk operazioni avvengano sotto il proprio diretto
controllo o sotto il controllo di un preposto.

- Prescrivere, quando necessario, controlli a maechttrezzature, opere provvisionali.

- Sovrintendere alla corretta realizzazione, modi® manutenzione delle opere provvisionali.

- Comunicare al Coordinatore per lI'esecuzione a@ri e per conoscenza al Committente ogni atto
significativo ai fini della sicurezza.

- Assumere ed esercitare il ruolo di gestore aepianto elettrico di cantiere.

Tutte le operazioni verranno eseguite dai lavoratieetro indicazione personale del Direttore di
Cantiere o di lavoratori preposti, formalmente wuidiiati dal Direttore di Cantiere, del cui ruolo
saranno a conoscenza tutti i lavoratori coinvoliresenti nelle operazioni in atto.

Ai fini della sicurezza e salute di cui al presemtecumento, le mansioni dei preposti sono

principalmente le seguenti.

- Coordinare i singoli lavoratori nell'attuazionelld misure tecniche di sicurezza, in base alle
istruzioni del Direttore di Cantiere.

- Sovrintendere all'applicazione delle misure telsaidi sicurezza e delle procedure da parte dei
lavoratori.

- Controllare, in apertura di cantiere, e successaente con la cadenza che sara ritenuta opportuna
dal Direttore di Cantiere, il corretto stato di servazione e funzionalita dei DPI, delle macchine,
delle attrezzature.

- Controllare l'utilizzo da parte dei lavoratori @I, delle macchine, delle attrezzature.

- Interrompere immediatamente, in caso di perigriave ed imminente, le singole lavorazioni, e
darne tempestiva comunicazione al Direttore di {@eat

Ai fini della sicurezza e salute di cui al presemtecumento, le mansioni dei lavoratori sono
principalmente ed oltre a quanto altrove prescitielle descritte all'art. 20, T.U.S.L. - Obbligtei
lavoratori.

Si riporta il principio fondamentale - responsazéinte direttamente il lavoratore ai fini dellausezza

- enunciato al c. 1 del predetto articolo.

“1l. Ogni lavoratore deve prendersi cura dphapria salute e sicurezza e di quella dellee a
persone presenti sul luogo di lavoro, su cuiadano gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle istruzeoai mezzi forniti

dal datore di lavoro.”

| lavoratori (che non operino avendo grado dirigele} operano attenendosi alle istruzioni del
Direttore di Cantiere o dei preposti da egli deteda sottolinea questo punto e si precisa, edverk
del Direttore di Cantiere informarne tutti i lavyg, che i lavoratori stessi non devono richiedeée
ricevere ordini dal Coordinatore. Qualora ritengatioavere ricevuto un ordine dal Coordinatore,
devono attenervisi solo dopo che lo stesso sia gwttualmente ribadito dal Direttore di Cantiere o
dal preposto.

A scanso di eventuali erronee interpretazioni ®ci@a che anche in caso di opere eseguite in
subappalto le mansioni e responsabilita del Direttth Cantiere nonché ovviamente quelle dei prépost
e lavoratori rimangono invariate. In tale caso pApatore ed il suo Direttore di Cantiere possono
avvalersi della collaborazione dei datori di laveubappaltatori e dei loro dirigenti e responsgteti

la sicurezza sul lavoro.



14.6 Procedure e controlli generali ai fini ddieurezza

14.6.1 Contenuti del POS e informazioni generbliR

Ai sensi del T.U.S.L. Allegato XV il POS é completelle informazioni generali che il legislatore ha
obbligatoriamente imposto alle imprese di comumarCoordinatore ed al Committente, in relazione
alla sicurezza di cantiere, escluse quelle predataltre norme e con altri fini.

L’assenza di anche una sola delle informazioniieste per il POS é condizione sufficiente per la
mancata accettazione.

La sola presentazione del POS non e condizionemurife per I'accesso al cantiere.

L’accesso al cantiere & subordinato ad autorizraziprevia:

- verifica dell’idoneita a cura del committenteicsdo delegato;

- accettazione del POS a cura del coordinatore.

Il POS deve essere completo di tutte le informdzimhieste e deve essere ordinatamente compilato,
in conformita all’elenco di cui al comma 1 dell'ddjato XV. La consultazione dell'indice o sommario
deve consentire senza alcun equivoco e deve pemaéditindividuare le informazioni previste.

Al POS deve essere allegata anche la documentazioreeii all'Allegato XVII finalizzata alla
valutazione di ITP.

La valutazione dell'lTP da parte del Committenteur& valutazione di merito, pertanto la sola
presentazione della documentazione minima di cUAli@gato XVII non costituisce di per sé
dimostrazione di ITP. Ai fini dell'applicazione debntratto, il Committente ha pieno titolo di
richiedere ogni documento che dimostri la necesdaR dell'impresa.

Si stabilisce fin d'ora che l'impresa dovra produoitre al POS completo (avente valore di DVR) ed
alla residua documentazione di cui all'Allegato X\gunto 1., i seguenti:

- fotocopia delle dichiarazioni di conformita CElldemacchine e attrezzature; fotocopia delle
autorizzazioni ministeriali dei ponteggi;

- fotocopia dei certificati di idoneita medico-sania in riferimento alla mansione

L'ITP si intende valutata positivamente solo quawidsia formale riscontro da parte del Committente.
La mancata o ritardata valutazione di ITP con gsiisitivo non comporta alcun diritto dell'impresa o
dell'affidatario a chiedere qualsiasi forma di rordD o ristoro o rivalsa per presunti danni, essend
confermandosi qui come patto contrattuale I'obbliggpresentazione di documentazione di ITP che
soddisfi appieno - a sua discrezione - l'aspetiddenica del committente.

Rimane invece pieno ogni diritto all'applicazionepdnali contrattuali ed al ristoro dei danni, aural

vi sia ritardo nell’esecuzione dei lavori imputabdll'assenza di ITP dell'affidatario o delle ing&e
subappaltatrici da questo selezionate.

In merito alla valutazione di POS/ITP vedi anchguhto 14.16.1

14.6.2 Oneri dell’'appaltatore/affidatario e appaffidamenti diretti

All'affidatario dei lavori spettano tutti gli onedi organizzazione, governo e controllo delle #@giwi
cantiere e delle attivita in cantiere, descrittiahiamati nel presente piano.

L’attivita dell’affidatario ed in particolare letatita di direzione del cantiere e di vigilanza saiferiti

a tutti i lavori svolti nel luogo del progetto ergatto il lasso di tempo descritto nel presentnpied
individuato in Sezione 12 e contrattualmente. a#tivita tecniche, che si intendono affidate ai tiit
effetti all'appaltatore, e che si svolgono mediaoiganizzazione, coordinamento tra imprese e



lavoratori autonomi, vigilanza, devono riferirstuti i soggetti (datori di lavoro / lavoratori @momi)
presenti all'interno del cantiere anche se su nardiretta della committente.

La committente quindi da fin d'ora piena delega andato all’appaltatore - di cui costituisce
accettazione la sottoscrizione del PSC (o l'acezeftee in qualsiasi forma, anche mediante
sottoscrizione del contratto) - di impartire isinra e ordini ai fini della sicurezza per mezzo del
direttore di cantiere, a tutti i soggetti presemitantiere anche se su nomina diretta della coranté.
L’appaltatore, con la sottoscrizione del contratassume l'onere dell'allestimento completo del
cantiere, della applicazione del PSC e della direzidel cantiere.

Tali obblighi si intendono estesi e riferiti ad ogttivita che si svolga nel cantiere, a far dasdled
consegna, per il completamento delle opere e dmgianti fino alla formale ultimazione dei lavos,
per interventi successivi qualora resi necesssegaito delle operazioni di collaudo.

L’'appaltatore prende quindi esplicitamente attozseniserva alcuna che il cantiere deve essere
perfettamente allestito e la direzione di cantiéege essere esercitata anche per le attivita sdalte
ditte o lavoratori operanti su appalto diretto detommittente (la quale mantiene il diritto sia di
scorporare parte delle opere appaltate, sia dil@ppairettamente opere speciali, quali a meobatiti
esempio non esauriente gli impianti tecnici e . I

Si stabilisce che, a fronte del pieno ademplmentd:aké impegno, all’appaltatore sara comunque
riconosciuto I'importo dei “costi per la sicurezzedme contrattualmente stabilito, anche in caso di
scorporo ed essendo gia prevista la presenza degaperze.

14.6.3 Consegna del piano

Il Coordinatore consegna copia del piano e detivelaggiornamenti al Committente e, su eventuale
richiesta di questo, all'Appaltatore, da cui rigeuacevuta.

Il piano, consegnato al Committente e da questiodits, € posto a disposizione di tutti i soggetti
interessati.

E responsabilita e onere dell'Appaltatore/affidatarovvedere alla riproduzione del piano e dea-el
tivi aggiornamenti, alla consegna dello stessadmpo utile) a tutte le imprese operanti nel caatie
alla riscossione di ricevuta e dichiarazione diettezione con trasmissione di copia (o documento di
prova equivalente) al Coordinatore.

L'Appaltatore provvede a custodire presso il caatieopia del piano, a disposizione dei datori di
lavoro, dei lavoratori, del Coordinatore, degli@angdi vigilanza.

Quanto al presente punto 14.6.3 costituisce patitrattuale.

14.6.4 Riunioni di coordinamento

Vengono convocate con preavviso via fax di almeaagtorni, fatti salvi motivi di urgenza (valutati
discrezione assoluta dal Coordinatore, nel quab ¢aempi di preavviso possono essere ridotti o
annullati), dal Committente o dal Coordinatore; guesto secondo caso € facolta del Coordinatore
convocarle (oltreché in cantiere) presso il promtadio o in alternativa presso l'ufficio del re-
sponsabile di procedimento o del responsabile eelizo (stante la disponibilita degli stessi). |l
Coordinatore redige verbale che viene sottosaldéiaonvocati. Il Coordinatore & custode dei varbal

La presenza alle riunioni di coordinamento é olatbga.

Le riunioni possono essere richieste da tutti gedig interessati.

14.6.5 Prima riunione di coordinamento




Viene convocata dal Coordinatore prima della conaedgi lavori. Sono convocati i Committente,
I'Appaltatore, le imprese gia individuate.

A seguito della riunione, preso atto della sussiedelle condizioni minime di rispetto del piaro,
Coordinatore comunica formalmente il proprio beaestall'avvio delle operazioni di lavoro. In
assenza di detto benestare I'Appaltatore non puarave operazioni di cantiere.

14.6.6 Sopralluogo in cantiere

Il Coordinatore effettua sopralluoghi in cantiene| periodo di effettiva operativita dello stesso.

Nel corso del sopralluogo ordinario il Coordinatuegifica:

- il ruolo del Direttore di Cantiere e dei prepasti con interrogazioni a campione, qualora logee
necessario - la informazione dei lavoratori al aiglo;

- lo stato generale visibile di manutenzione detieae;

- la dotazione e l'uso - con controlli a campionkei-DPI,

nell'occasione compie inoltre ogni altro contralindagine che ritenga opportuni.

Il Coordinatore puo effettuare sopralluoghi strawoad, a propria discrezione, o in caso di urgenza,

anche su segnalazioni del Committente, dei datdavdro, dei lavoratori, di terzi interessati.

Nel corso del sopralluogo straordinario il Coordama compie ogni controllo o indagine che ritenga

necessaria a propria discrezione.

Di ogni sopralluogo viene redatto rapporto dal Camatore, o verbale che i presenti (Direttore di

Cantiere, preposti) al sopralluogo sono tenutittosorivere, su richiesta del Coordinatore.

Il Direttore di Cantiere ed i preposti - se presergono tenuti ad assistere il Coordinatore dant

sopralluoghi e la redazione del verbale.

La mancata assistenza e la mancata sottoscriziehgetbale configurano inadempienza grave al

piano.

Il Coordinatore, nei casi in cui lo ritiene oppartue a propria discrezione, puo effettuare soprgtu
annunciandolo preventivamente. Ad esempio in caaoosprevisti controlli di documentazioni o
apprestamenti di cantiere che permangono durardedeazioni, ovvero che sia necessaria la presenza
di determinati lavoratori.

Il Coordinatore puo anche fissare un calendariostgiralluoghi, qualora ritenga tale soluzione piu
idonea al controllo dell'applicazione del piano aprattutto piu idonea a fornire le indicazioni
necessarie ad una corretta applicazione.

14.6.7 Programma dei lavori, modifiche

La successione delle fasi di lavoro e definita idalglborati di cui alla Sezione *2Durata prevista
delle lavorazioni (cronoprogramma dei lavori), os@no determinate anche la durata, le imprese
impegnate, il numero presunto di lavoratori.

Il Coordinatore ha facolta di chiedere al DirettatieCantiere programma dettagliato delle fasi di
lavoro con indicazione delle imprese o delle sgeadmpegnate, al fine di un controllo puntuale dei
lavori in cantiere.

Il Direttore di Cantiere ha Il'obbligo di produrreprogrammi richiestigli nei tempi precisati dal
Coordinatore.

L'assenza (o la riduzione a casi eccezionali) dellaapposizione tra fasi di lavoro in uno stessgob



e uno dei principi basilari del presente pianayuanto di per sé stessa comporta riduzione ddliasc
Naturalmente il Cronoprogramma dei lavori puo seibinodifiche in fase attuativa (anche non
formalizzate), per quanto attiene la durata edithero di addetti delle fasi di lavoro, senza perstjo
solo fatto influire sulla valutazione del rischiode conseguenza sulle misure atte ad eliminarlo o
ridurlo.

Viceversa, quando I'Appaltatore rileva la necessitierogabile di una imprevista sovrapposizione di
fasi di lavoro in uno stesso luogo e tempo (sowsfgone temporale e spaziale), interpella
immediatamente e con il necessario anticipo il Goatore al fine del necessario benestare scritto
(non obbligatoriamente dovuto) e di un eventuakgadmento del piano.

Sviluppo dei lavori, successione delle imprese am&nel cantiere

Il progetto delle opere prevede, al Capitolato &peali Appalto, che I'Appaltatore abbia facolta di
sviluppare i lavori nel modo piu conveniente.

Peraltro detta facolta pud essere esercitata satemeei limiti previsti dalla presente Sezione 14
(Disciplinare) del piano; si rimarca che il programdei lavori deve essere soggetto al benestare (no
obbligatoriamente dovuto) da parte del Coordinatore

L'Appaltatore ha l'obbligo di evidenziare nel priogsrogramma dei lavori le sovvrapposizioni non gia
previste.

L'Appaltatore ha altresi I'obbligo di indicare @gfiatamente la corrispondenza tra le fasi di lavete
imprese che eseguiranno le stesse.

E fatto formale divieto all'Appaltatore di fare adere al cantiere qualsiasi impresa quando nom sian
in corso fasi di lavoro per le quali era stata @tvla presenza dell'impresa in questione.

Il programma dello sviluppo dei lavori, completaldecorrispondenza tra fasi di lavoro ed imprese
incaricate, puo essere prodotto per stralci suddesbsaggiornato all'occorrenza.

Fasi di lavoro complesse

Il Cronoprogramma dei lavori (in Sezione 12) ¢ tawal fine di impedire o in subordine di limitaee
sovrapposizione di fasi di lavoro.

Peraltro dall'esame delle fasi di lavoro individuat evince che diverse di queste fasi comportano |
esecuzione di piu operazioni di lavoro, anche dteph operatori diversi.

E opportuno che il Direttore di Cantiere operi caheeguito.

- le operazioni di lavoro sono sufficientementevijre possono svolgersi in successione nel tempo
destinato alla fase (la sovrapposizione temporapparente, il Direttore di Cantiere fa si che mbn
sia interferenza);

- le fasi di lavoro si svolgono in luoghi diversiseparati o separabili (vi &€ sovrapposizione teiapor
ma non spaziale, non vi e interferenza).

L'obbligo di impedire I'accidentale interferenza cesi suddetti, 0 comunque in casi affini, impade

gli ordini necessari, € del Direttore di Cantiere.

14.6.8 Modifiche alle lavorazioni o varianti al peito

Il Committente consulta preventivamente il Coortline, in caso di variante al progetto o comunque di
realizzazione delle opere in difformita da quantevisto dal piano.

Il Direttore di Cantiere consulta preventivament€aordinatore, in caso di modifica delle tecniche
lavorazione o comunque di realizzazione delle opedifformita da quanto previsto dal piano.

E fatto divieto all'’Appaltatore di eseguire o faseguire qualsiasi opera rientrante nei casi diatui



presente punto 14.6.8 senza il preventivo benestaitto del Coordinatore.

14.6.9 Recapito dei soggetti interessati

Ogni soggetto interessato dall'applicazione deh@i@Committente, Coordinatore, datori di lavoro,
etc.) ha un proprio recapito (indirizzo, teleforf@x) che e riportato nel piano o che viene riporiat
seguito di comunicazioni o aggiornamenti.

| diretti interessati sono responsabili per quaattitene il ricevimento di tutte le comunicazionavi
posta o fax al proprio recapito.

| recapiti delle imprese operanti in subappaltdtaimente a tutte le altre informazioni obbligatogie
necessarie, sono registrati nella Sezione 5 - Axfimgrdi cantiere.

Peraltro, ai fini della gestione del coordinameintdase di esecuzione dei lavori, il recapito plesta
telefax delle predette imprese operanti in subapmabbbligatoriamente stabilito presso I'Appaltato
E posto in capo all'Appaltatore I'obbligo della pastiva trasmissione in copia ai propri subappaitat
delle comunicazioni pervenute che li interessino.

Qualsiasi soggetto pud modificare il proprio retagomunicando formalmente la variazione agli altri
soggetti interessati.

14.6.10 Identificazione dei lavoratori

Si richiama, ribadendone comunque anche il valorgrattuale, I'obbligo di dotazione dei lavoratori
con tessera di riconoscimento, e si stabilisce comgela inderogabile per il cantiere I'obbligo di
esposizione permanente della tessera stessa. dsmeml obbligo deve essere osservato dai lavoratori
autonomi.

14.7 Disposizioni tecniche generali complementari

14.7.1 Interferenze - Accesso al cantiere di terzi

L'Appaltatore deve porre in atto tutte le misurte &d evitare interferenza di terzi nelle attiuiia
cantiere. In particolare devono essere resi irsBilod agli stessi macchine e attrezzature noriché
luoghi ove sono depositati anche provvisoriamentdenali che possono essere fonte di rischio.
Devono essere inaccessibili a terzi gli eventuafitpggi ed opportunamente segnalate e delimitate le
aree interessate alla caduta di cose. Devono esmsreessibili tutti gli scavi aperti che compoatin
rischio di caduta o altro rischio.

Tutti i soggetti che accedono al cantiere devotenatsi alle indicazioni del Direttore di Cantiéoein

sua assenza del preposto in carica) ed utilizzBF iobbligatori.

In generale deve essere vietato I'accesso al cauatiehiunque sia privo di protezione del capoq@ps

e di scarpe antinfortunistiche (condizione minimalenon necessariamente sufficiente; compete al
Direttore di Cantiere imporre I'uso dei DPI nece$sa

Tale obbligo deve essere osservato anche dal @iettlei Lavori, dal Committente o chi lo
rappresenta, dagli ispettori dell'organo di coldrobmpetente.

Per i predetti motivi si prescrive che in cantigsi@sempre disponibile una dotazione accessobdedi

Il Direttore di Cantiere (o in sua assenza il pstpadn carica) vieta 0 quantomeno rinvia l'accesso



cantiere a chiunque in caso di mancata applicazibgeanto previsto o comunque in caso di mancata
sussistenza delle necessarie condizioni di sicarezz

14.7.2 Trasporti

Particolare attenzione deve essere prestata aléutteovimentazioni effettuate con autocarro o con
qualsiasi altro mezzo meccanico all'interno deliea® | mezzi devono procedere a passo d'uomo, con
I'assistenza di un preposto o di un lavoratore doaaitenuto opportuno, ad esempio ove vi siano
condizioni di scarsa visibilita, se presenti alpersone ed in particolare in retromarcia, in caso d
manovra difficile anche per immissione in strada, B particolare si richiama la massima attengion
alle difficolta eventualmente derivanti dalla nataielle strade di cantiere.

14.7.3 Dotazione minima di DPI

E sempre prescritto 'uso di protezione del cagsdeo) e di opportune scarpe antinfortunistiche per
tutti i lavoratori.

Tutti i lavoratori devono avere in dotazione i giaBompete al preposto su eventuale indicaziote de
Direttore di Cantiere valutare in quali momentildgkerazione di lavoro fare utilizzare gli stessi,
nonché precisare il particolare tipo necessario.

A seconda del periodo e delle condizioni climatichecui si svolgono le lavorazioni, i lavoratori
devono essere provvisti di dispositivi di proteaatal freddo e dalle intemperie.

Si richiama inoltre, relativamente all'uso dei [2@lalla relativa dotazione, il rispetto del T.U.S.L

14.7.4 Osservanza delle schede tecniche

| datori di lavoro sono tenuti all'osservanza deitdicazioni riportate nelle schede tecniche dedptti
che utilizzano; sono tenuti a prendere le consdgudsure di sicurezza; sono tenuti ad informare in
tempo utile - anche per tramite dell'Appaltatotetti i soggetti potenzialmente esposti.

In conseguenza del paragrafo precedente i datolavdiro hanno I'obbligo di non utilizzare o far
utilizzare alcun prodotto senza avere preventivdeetienuto la relativa scheda tecnica.

Si richiama la massima attenzione nell'uso di adgier il calcestruzzo.

14.7.5 Movimentazione manuale dei carichi

Si sottolineano ai datori di lavoro le seguentpdiszioni.

Dlgs. 81/2008, Titolo VI - Movimentazione manuaks darichi, ed in particolare i seguenti.

- Art. 168; evitare la necessita di una movimermtagi manuale dei carichi.Sottoporre a sorveglianza
sanitaria i lavoratori addetti.

- Art. 169; informazione ai lavoratori relativanteral carico.

All. XXXIIl, Elementi di riferimento; prevenzione evalutazione del rischio in relazione alla
movimentazione manuale dei carichi.

14.7.6 Rumore

Si rammentano al datore di lavoro gli obblighi dascompetenza di cui al T.U.S.L., Titolo VIII Capo



I, in particolare I'obbligo di visita medica ogdue anni per i lavoratori esposti ad un livello @an
superiore a 85 dBA, ogni anno se superiore a 90.dBA

Si richiama inoltre il rispetto dei limiti di cuil ®.P.C.M. 01.03.91 "Limiti massimi di esposizioak
rumore”.

Si stabilisce e si sottolinea che costituisce @abliell'Appaltatore I'adempimento di quanto previst
all'Art. 103 del T.U.S.L.. L'Appaltatore ha altrebbligo di produrre al Committente e p.c. al
Coordinatore copia dei documenti di cui allo steggb 103. In alternativa pud essere prodotta
valutazione del rumore per cantiere con carattehistanaloghe a quelle oggetto del presente piano.
L’esito del rapporto di valutazione del rumore degsere allegato al POS.

14.7.7 Macchine senza isolamento di terra

Possono essere usati apparecchi elettrici ponpaivi del collegamento di terra purché dotati dpgdio
isolamento certificato.

14.7.8 Macchine

Tutte le macchine introdotte nel cantiere devono sere provviste di marcatura CEdi cui al
D.P.R. 459/96 (di recepimento delle "direttive nfane").

L’obbligo di introdurre nel cantiere macchine preste di marcatura CE si configura come obbligo
contrattuale inderogabile.

L'appaltatore produce nel POS un elenco di tuttezzi meccanici di cui si prevede l'uso in cantiere
(escavatori, pale, autocarri, autobetoniere, autagezzi di sollevamento, etc.), sia propri ch@ato

0 in subappalto, specificando tipo di macchina, caa@ modello, targa se esistente o0 n° matricola,
nominativo conduttori o operatori.

| relativi libretti o certficazioni di conformita E devono essere disponibili in cantiere o prodatti
copia al Coordinatore.

Nessuna macchina puo essere utilizzata qualomisedel libretto di uso o manutenzione.

Le macchine non conformi al dettato di questo articlo non possono essere introdotte in cantiere,

non possono di conseguenza essere utilizzate, séitaariamente introdotte devono essere
immediatamente allontanate.

14.7.9 Abbigliamento ad alta visibilita

A prescindere dai casi di obbligatorieta (cantsradali, cantieri su strada o piazzale apertea#ido)
ove € richiesto abbigliamento completo ad altebilith, si impone - senza deroga - I'obbligo peti fu
lavoratori di capo d'abbigliamento ad alta visthilper la protezione del torso, ai fini della piena
migliore visibilita e identificazione del lavoratonel cantiere.

14.8 Notifica preliminare

Compete all'Appaltatore provvedere:
a) affinché siano riportate le generalita dei cowtbri nel cartello di cantiere;
b) affinché sia esposta in modo ben visibile prélssantiere copia della notifica preliminare.



14.9 Penali

Il presente piano, accettato dall'Appaltatore, pdevl'applicazione delle seguenti penali interament
carico dell’Appaltatore per le infrazioni alle diszioni del piano o di legge, commesse
dall'Appaltatore stesso, dalle imprese, dai lavorat

- Mancato adempimento della responsabilita e odetAppaltatore di cui al punto 14.6, 14.6.nn;
mancato rispetto di quanto prescritto alle disposizecniche generali (punti 14.7.nn).

Prima infrazione richiamo formale; infrazioni sussee € 250,00 per ogni caso rilevato.

- Mancato rispetto di quanto prescritto ai punticl4, 14.6.5.

Prima infrazione € 500; infrazioni successive €0,00.

- Mancato uso dei DPI di cui al punto 14.7.3, 1%agaafo (protezione del capo e scarpe
antinfortunistiche).

Prima infrazione richiamo formale; infrazioni sussi&e € 250,00 per ogni singolo caso rilevato.
Esempio: se viene riscontrato che quattro lavoratperano senza protezione del capo e due senza
scarpe di sicurezza, la penale complessiva dacapsiie di € 1.500,00.

- Mancato rispetto delle misure e prescrizioni gieino nell'esecuzione di operazioni di lavoro che
comportano rischio grave (individuate con ** o dardicitura “grave” alla Sezione 16 o altre).

Prima infrazione € 250,00; infrazioni successiv&08,00.

- Mancato rispetto degli obblighi relativi alla nezione di cantiere, delle norme sul controllo
dell'accessibilita al cantiere.

Prima infrazione richiamo formale; seconda infraei€ 250,00, ulteriori infrazioni € 500,00.

- Mancato rispetto di altri obblighi elencati aBezioni 7, 8, 9 del piano.

Prima infrazione richiamo formale; seconda infraei€ 250,00, ulteriori infrazioni € 500,00.

- Mancato rispetto degli obblighi e delle disposizielencati alla Sezione 15 del piano.

Prima infrazione richiamo formale; seconda infraeio€ 500,00, ogni ulteriore infrazione verra
sanzionata con penale in misura di € 500,00 +@&@bin piu rispetto alla penale applicata per la
sanzione precedente. Esempio:

3.a infrazione: € 750,00;

4.a infrazione: € 1.000,00;

5.a infrazione: € 1.250,00;

6.a infrazione: € 1.500,00.

- Mancato rispetto degli obblighi di cui al puntd.17, con accesso al cantiere prima dell’accett&zio
formale del POS.

Prima infrazione € 1.000,00, ulteriori infrazioMbenancato immediato adeguamento, ancorché tardivo
€ 2.500,00.

- Specifico punto 14.7.8Per ogni macchina priva di marcatura CE introdotta nel cantiere: €.
1000,00. Per l'utilizzo di una macchina priva di mecatura CE, ogniqualvolta riscontrato dal
coordinatore: € 5.000,00. Per il mancato allontanaento dal cantiere di una macchina priva di
marcatura CE, entro 24 ore dall’'ordine: € 2.000,00;sanzione reiterata qualora sia ripetuto
I'ordine anche per una stessa macchina.

- Accesso in cantiere di una impresa, per i cui laratori presenti non sia stata prodotta
anticipatamente la documentazione relativa all'idoeita medica per la mansione: € 5.000,00 per
ogni impresa + € 500,00 per ogni lavoratore sprowsio di idoneitd. (sanzione reiterabile in
assenza di mancato allontanamento o adeguamento)c@esso in cantiere di una impresa, senza
che sia stato prodotto il DURC: € 2.500,00 per ognimpresa (sanzione reiterabile in assenza di
mancato allontanamento o adeguamento).

Presenza in cantiere di soggetti sprovvisti di cagllino di identificazione: € 1.000,00 per ogni



lavoratore, + I'importo della sanzione amministratva aumentato del 100%.

- Mancata presentazione del PIMUS prima dell'iniziodel montaggio del ponte. Prima infrazione

€ 1.000,00, ulteriori infrazioni /o0 mancato immedito adeguamento, ancorché tardivo € 5.000,00.

- Mancato rispetto di ogni altro obbligo o dispasie di cui al presente disciplinare

Prima infrazione richiamo formale; seconda infrag@ ulteriori infrazioni €. 250,00.

- Mancato rispetto nei tempi specificati sul medesi di ordine di servizio emanato su richiesta o
sollecitazione del Coordinatore: € 5.000,00. La, ¢l sollecitazione/richiesta del Coordinatore, ha
facolta in ordine di servizio di stabilire una ¢atpiu ridotta della sanzione, in funzione dellduna
dell'o.d.s. e delle situazioni che lo hanno deteato.

Le penali vengono applicate quando le infraziom@inei state accertate dal Coordinatore, che le
comunica al Committente e p.c. alla D.L.. Il relatimporto viene conteggiato in detrazione nella

liquidazione del primo S.A.L. utile ovvero delloa&t Finale dei Lavori.

L'applicazione delle penali non libera in alcun md@d\ppaltatore dalle responsabilita sia civili che

penali derivanti dalla mancata osservanza del piagicconfronti di terzi come del Committente.

Il Coordinatore sottolinea l'importanza che le persg&ano effettivamente applicate. La mancata
applicazione delle stesse puo difatti portare ad applicazione meno scrupolosa del piano e
comportare di conseguenza una responsabilita giaparte del Committente.

14.10 Sospensione dei lavori e ritardi nell'esenedei lavori

Il Coordinatore € tenuto ad adempiere agli obblidihtui all'art. 5 del decreto ed in particolare al
comma 1, lettere e) ed f); il Coordinatore inokréenuto ad impedire I'avvio di lavorazioni over pe
guanto a sua conoscenza a seguito di comunicazi@otertamenti, siano palesemente non rispettate le
disposizioni del piano (in particolare di naturayentiva).

Qualsiasi ritardo derivante da sospensione o manbbahestare all'avvio dei lavori, conseguente
all'attivita del Coordinatore, non esime I'Appaitat dal rispetto degli impegni contrattuali e
dall'assunzione delle responsabilita conseguevitc@mpreso il pagamento delle sanzioni per ritardi
nel compimento dei lavori).

14.11 Accettazione e applicazione
14.11.1 Accettazione del piano - validita contralttudel piano
a)

Il "Piano di sicurezza e di coordinamento” di cuiTal.S.L., art. 100. ha carattere prescrittivo, in
attuazione dello stesso art. 100, c. 3 del Decret@ome patto contrattuale tra committente ed
appaltatore.

Il "Piano di sicurezza e di coordinamento” compleegli allegati costituisce parte integrante del
Capitolato Speciale d'Appalto e del contrattolagpalto dei lavori.

La sottoscrizione del contratto di appalto compatiaper sé stessa l'accettazione del "Piano di
sicurezza e di coordinamento”. Tale accettazionpadte dell'’Appaltatore € da intendersi completa e
relativa a tutto quanto nel piano prescritto o @&ndatirettamente o indirettamente richiamato.
L'accettazione & quindi pienamente estesa ancheaintuale applicazione delle penali ivi preveste
agli obblighi ivi esposti, sia di natura tecnicadah natura procedurale.

b)

L'Appaltatore, con il solo fatto di partecipareaaljara, implicitamente dichiara di avere valutato
pienamente - nel formulare la propria offerta ecoiva - tutti gli oneri derivanti dalla esecuziona d



lavori nei modi previsti dalla vigente normativalala piena applicazione del "Piano di sicurezzh e

coordinamento".

L'Appaltatore dichiara quindi che l'importo com@e® dell'appalto (comprensivo sia degli oneri

relativi alla sicurezza che dellimporto dei layo#i comunque equo e compensativo anche dei costi

finalizzati alla sicurezza e salute dei lavoratsiano essi derivanti:

- dal costo della manodopera,

- dal costo di apprestamenti, allestimenti, opecayisionali, in generale dal costo di allestimento
e corretta manutenzione del cantiere,

- dal costo dei dispositivi di protezione individe:® collettiva,

- dal costo della formazione e informazione deolatori,

- dal costo derivante dall'utilizzo di macchine @tvée caratteristiche prescritte dal piano,

- dal costo derivante dalle modalita organizzativdalla determinazione delle fasi di lavoro, come
previste dal "Piano di sicurezza e di coordinameatdal suo adeguamento obbligatorio (di cui
al D.Lgs. 494/96, art. 5, c. 1, lett. b),

- dal costo derivante dalla attivita della direaodi cantiere, dei suoi assistenti e preposti in
relazione alla sicurezza e salute dei lavoratori,

- da ogni altro costo derivante dall'applicaziore¢ ‘#Piano di sicurezza e di coordinamento” e
dall'attivita del Coordinatore per I'esecuzioneldeori, come descritta dal D.Lgs. 494/96 o come
previsto dal predetto piano,

- dai costi derivanti da prestazioni tecniche afdtlorie ai fini della sicurezza e salute dei
lavoratori o previste dal "Piano di sicurezza eabrdinamento”.

C)

Gli oneri derivanti all'Appaltatore relativi al "&i0 di sicurezza e di coordinamento” ed in generale
all'applicazione dei piani di sicurezza, sono deteati secondo stimati come in Sezione 13 e come da
eventuali richiami del presente piano.

d)

L'appalto di cui al richiamato Capitolato Specia¢piarda obbligatoriamente la esecuzione in siaaez
delle opere descritte negli elaborati di progetto.

L'esecuzione di opere solo conformi al progetto,reaizzate in palese, grave e continuata diffamit
agli obblighi previsti dal "Piano di sicurezza ecdiordinamento”, costituisce incompleta realizzagio
dei lavori appaltati, pur risultando le opere atad@ti anche se esclusivamente nella loro natura
materiale.

e)

Non é dovuta alcuna maggiorazione dei "costi daltarezza" (costi finalizzati alla sicurezza e talu
dei lavoratori o di terzi esposti) per opere eswgum variante al progetto approvato, ma le cui
lavorazioni comportano procedure di sicurezza uguaffini a quelle previste nel piano.

f)

Nel rispetto del T.U.S.L., art. 100, c. 5, I'Apatire “ha facolta di presentare al Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori proposta di integrazionpiaho di sicurezza e di coordinamento, ove ritegiga
poter meglio garantire la sicurezza nel cantieta ase della propria esperienza. In nessun d¢aso,
eventuali integrazioni possono giustificare modié® adeguamento dei prezzi pattuiti.”

9)

La presenza del "Piano di sicurezza e di coordimémienon esime I'Appaltatore dall'obbligo derivante
dalla L. 19.03.1990, n° 55, art. 18 relativo alledgisposizione e trasmissione all'Ente Appaltarie d
piano delle misure per la sicurezza fisica dei tatai e dagli adempimenti conseguenti, fatta salva
eventuale futura formale abrogazione del predettocdo. Il predetto obbligo pud pero essere ritenu
assolto dalla presentazione del P.O.S., piano tipermdi sicurezza.

h)



by

L'Appaltatore € pienamente responsabile del rispettdell’accettazione senza riserve (condizione
questa imprescindibile perché I'appaltatore facemdrare in cantiere un’impresa autorizzata dalla
committente) del "Piano di sicurezza e di coordieatn” da parte di tutti i subappaltatori e fornitor
nessuna responsabilita &€ in capo al Coordinatosdl@®tazione appaltante per I'applicazione deL PS
Ivi comprese interruzioni, sospensioni, sanziolifppaltatore rimane sempre il diritto di rivalesi
predetti subappaltatori e fornitori per le everitgahzioni o danni subiti a causa di questi.

)

Sono completamente a carico dell'Appaltatore tuttbsti derivanti direttamente o indirettamente
dall'applicazione del piano cosi come accettatate quelli derivanti direttamente o indirettamente
dall'applicazione della normativa vigente in matedi sicurezza (anche se non espressamente
richiamata nel piano, e anche se entrata in viguecessivamente alla redazione del piano), ivi
compresi regolamenti e circolari; in caso di dubliiterpretazione I'Appaltatore deve comunque
attenersi a quanto determinato dal Committente \&@ntaale indicazione del Coordinatore. Tale
determinazione € insindacabile.

Non possono essere riconosciute all’Appaltatoregioaggzioni 0 maggiori compensi per i "costi della
sicurezza" per opere eseguite in variante al ptoggbprovato, ma le cui lavorazioni comportano
procedure di sicurezza uguali o affini - a totalectezione del Committente o del Coordinatore - a
quelle previste nel piano.

Sono a carico completo dellAppaltatore anche tidesnici derivanti dall'esecuzione dei lavori in
sicurezza, ovvero i costi delle procedure di cdlttroompresi pareri e sopralluoghi specialisticgle
eventuali costi (qualora necessari) per il calcelodimensionamento di opere provvisionali ed
allestimento del cantiere (quali progettazioni le di. viabilita di cantiere, puntellazioni e stuté di
sostegno, ponteggi realizzati in difformita dall&aizzazione ministeriale, compilazione di piani e
programmi, e similia).

Sono in generale a carico completo dell'Appaltataresti delle consulenze professionali necessarie
all'’Appaltatore o alle ditte e lavoratori autonomi fine di adempiere integralmente agli obblighi
previsti.

14.11.2 Obbligo contrattuale di esecuzione dellEr®in sicurezza

Il presente "Piano di sicurezza e di coordinameptevede le procedure, le misure, le disposizioni
generali per l'esecuzione in sicurezza dei lavaggetto dell'appalto. Il presente piano richiama
formalmente tutta la normativa vigente in materiasidurezza e salute sui luoghi di lavoro, che
I'Appaltatore € obbligatoriamente chiamato a rigpet Sono da ritenersi ricomprese in detta
normativa le Norme CEI (Comitato Elettrotecnicoliétao), salvo ove siano previste deroghe
specifiche.

Nessuna operazione di lavoro puo essere avviaeseguita in difformita dai disposti richiamati, o
dalle misure conseguenti all'applicazione di défposti.

La partecipazione alla gara di appalto, la sottegore del contratto, I'avvio dei lavori e la eseone

di qualsiasi operazione di lavoro comportano ddepdell'’Appaltatore (e di chiunque operi per suo
conto) l'accettazione di detto obbligo, e l'acatiae del fatto che gli importi corrispondenti
all'appalto sono compensativi anche di ogni onbeepossa derivare all'Appaltatore per la esecuzione
delle opere in sicurezza. Quanto precede e verbeanel caso che le misure da adottarsi non siano
dettagliatamente indicate nel presente piano oviderida disposti di legge vigenti ancorché non
esplicitamente richiamati.

14.11.3 Attivita del Coordinatore per I'Esecuzioieglavori, avvio dei lavori




L'esercizio delle prestazioni del Coordinatore ase& di esecuzione comporta da parte di questi
I'accettazione del presente piano ovvero la iniegne o I'aggiornamento dello stesso.

II Coordinatore per I'Esecuzione richiede, prewantiente all'apertura del cantiere, riscontro
all'Appaltatore in merito al fatto che le fasi divbro cosi come le singole operazioni di lavoro etiée
prevede di attivare (nel rispetto del Capitolatoe@Gale e del punto 14.6.7 del presente) siano
interamente analizzate dal presente piano. Il Upatdre - a seguito delle indicazioni avute
dall'Appaltatore in merito allo sviluppo dei lavdggualora il relativo programma sia accettabildlg a
fasi, alle singole operazioni, alle eventuali spy@sizioni (con conseguenti interferenze) non stevi

- provvede all'aggiornamento del presente piantogaaecessario.

In assenza, la predetta operazione si intendeaerite compiuta e si intende che I’Appaltatoredani
responsabile della propria organizzazione di imgyresputa vero quanto esposto.

14.12 Applicazione del piano

Come gia richiamato il piano nella sua completdrzaarattere prescrittivo.

E bene precisare che il piano si applica al "cagitieosi come definito dal piano.

Stante la natura dei lavori la chiara definiziom¢ chntiere € fondamentale. La definizione e aataett
dal Committente, con l'approvazione del piano eviadelle procedure per I'appalto delle opere; la
definizione € altresi accettata dall'Appaltatoos & presentazione di offerta e la successivalstigel
contratto di appalto.

Si precisa e si conviene che l'attivita stessaQimrdinatore € relativa solamente al "cantiere'i cos
come definito dal progetto e dal presente piantgrimini di spazio e di tempo (effettiva operayit

14.13 Vigenza della normativa in materia di sieasee salute al di fuori dei limiti del cantiere

Il presente piano di sicurezza si applica al camteome definito dal progetto e dal presente piano
(Apprestamenti di cantiere, prescrizioni integrajiv

Oltre i limiti (spaziali o temporali) del cantier®n si applica il presente piano di sicurezza. IRera
oltre tali limiti le imprese ed i lavoratori autamo sono comunque tenute alla piena osservanza delle
norme vigenti in materia di sicurezza e salute.

Pertanto ricade interamente sotto la diretta resgafita delle imprese la valutazione dei riscHae
predisposizione delle conseguenti misure di prelogezper le attivita lavorative che si svolganalial
fuori del cantiere, e quindi al di fuori dell'ambiti applicazione del piano (ad esempio nel caso di
trasporti che comportino valutazione del rischimisure di prevenzione conseguenti).

14.14 Sovrapposizione di norme e prescrizioni

In caso di sovrapposizione tra prescrizioni divefleggi e normative vigenti, piano di sicurezza e
coordinamento, relazione geologica allegata, ordeli Coordinatore per I'esecuzione) si applica il
principio della prevalenza delle disposizioni maggiente restrittive e di maggiore garanzia in

relazione alla sicurezza e salute dei lavoratanché della sommatoria delle prescrizioni purché le
stesse non siano alternative.

In caso di contraddizione palese o di dubbia im&tgzione il direttore di cantiere interroghera il

coordinatore che aggiornera il piano se necessariornira l'interpretazione piu opportuna. Se le
singole lavorazioni interessate sono in atto iledare di cantiere provvedera a sospenderle
temporaneamente fino ad avvenuto chiarimento.

14.15 Nomina del Direttore di Cantiere




L'Appaltatore ha l'obbligo della nomina di un Dioge di Cantiere. Ha altresi I'obbligo di individaa

il Direttore di Cantiere in un soggetto tecnicaneequalificato per le mansioni previste, in ispecie
relativamente alla esigenza di applicazione detgmte piano e con richiamo al purith.5 e che sia
provvisto di titolo di geometra o altro titolo equilente o superiore.

14.16 Idoneita dei POS, procedure complementari

14.16.1 Procedura per il ricevimento e per la aane

Ai fini della verifica della idoneita del piano apgivo di sicurezza (di seguito detto POS), da

considerarsi come piano complementare di dettagl@ presente piano di sicurezza e di

coordinamento, verra adottata la procedura esplostguito.

Il POS deve essere trasmesso dall’Appaltatore arddeatore, almeno 10 gg. prima dell'ingresso in

cantiere dell'impresa cui il POS si riferisce.

Il Coordinatore controlla i seguenti requisiti nmmi

- I POS deve essere correttamente intestato,ifmento preciso all’appalto, datato, con timbro
dell'impresa e sottoscritto in originale per assane di responsabilita dal datore di lavoro
(legale rappresentante) e dal direttore tecnickirdpresa.

- I POS deve riportare tutti gli elementi di clitaU.S.L. Allegato XV, 3.2.1.

- I POS deve riportare tutti gli elementi aggiwntirichiesti (documenti, dichiarazioni,

informazioni).

Il POS deve riportare le procedure complememtaliidettaglio richieste al punto 14.16.2.

Il Coordinatore entro 15 gg. dal ricevimento del ?@omunica l'accettazione ed il conseguente

benestare all'accesso al cantiere. In caso di ipbeterza o inadeguatezza del POS, entro 15 gg. dal

ricevimento il Coordinatore comunica motivata regta di integrazione. Il Coordinatore ha sempre 15

gg. di tempo per comunicare I'accettazione o lhiesta di integrazioni.

Qualora, col gradimento della committente, il PAG& imtegrato con la documentazione per la
valutazione di ITP (vedi 14.6.1) coordinatore e odttente si riservano di svolgere esame congiunto
(procedura unificata).

In ogni modo, sia il committente che il coordingdnanno pieno titolo a richiedere la presenza
dell'appaltatore per I'esame del POS e della ITE,potra quindi essere svolto in contraddittoria co
I'appaltatore stesso, previa formale convocazione.

14.16.2 Procedure complementari o di dettaglio

Con il presente punto si richiede formalmente ¢IROS dell’Appaltatore (e se necessario in suberdin
il/i POS delle altre imprese interessate specificHe procedure di dettaglio in applicazione dglli
saranno eseguite le fasi o operazioni di lavoro.

14.17 Divieto di accesso al cantiere in assenaachkttazione del POS

L’accesso di una impresa e dei suoi lavoratorcailtiere in assenza di accettazione del POS ¢
rigidamente vietato. L’accettazione viene comuracall’ Appaltatore dal Coordinatore. Si sottolinea
che il mancato rispetto di questa prescrizione Bzieaato, e si conviene che la D.L. puo
motivatamente utilizzarlo per richiedere I'allongamento delle maestranze o dell'impresa dal cantiere



14.18 Oneri derivanti dall’applicazione dei piahisicurezza, modalita di corresponsione e
contabilizzazione deqli stessi

Gli oneri derivanti dall’'applicazione dei piani sicurezza, da corrispondersi all’Appaltatore sertra
gli stessi siano assoggettati a ribasso d’astanpassno all'importo indicato anche alla Sezioned&B
presente piano.

Gli oneri derivanti all'’Appaltatore relativi al "&i0 di sicurezza e di coordinamento” ed in generale
all'applicazione dei piani di sicurezza, non asstigf a ribasso d'asta, saranno corrisposti
all'’Assuntore per acconti successivi, contestualenatiemissione dei S.A.L.

Nel certificato di pagamento relativo all'emissiaheiascun S.A.L. sara riconosciuta all’Assuntana
quota degli oneri relativi al "Piano di sicurezzdi €oordinamento”.

Detta quota sara di percentuale pari a quella dpiége compiute sul totale delle opere appaltagttaD
qguota € comunque soggetta alle ritenute previsia iégge e dal contratto.

Affinché detta quota sia riconosciuta e liquidakaviori devono essere stati condotti nel rispeéto d

piano 0 comunque in assenza di gravi e palesizimtaal piano; a suffragio di tale fatto la D.la h
facolta di richiedere il parere formale del Cooadore.

Si richiama I'obbligo, in capo all'impresa affidaadi cui al D.Lgs. 81/2008 s.m. (in particola@me
modificato con D.Lgs. 106/2009), art.97, comma 8-bi

"In relazione ai lavori affidati in subappalto, ogk apprestamenti, gli impianti e le altre attévidi cui
al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dallaprese esecutrici, 'impresa affidataria corrispen
ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri dedlarezza."

Si ribadisce l'obbligo contrattuale di tale ademgmo.

14.19 Rischi specifici propri dell’attivitd delimprese e dei lavoratori autonomi

Pur essendo il presente piano di sicurezza (PS@iaamente comprensivo delle misure atte a prevenire
gli infortuni nel cantiere, deve intendersi nellaniera piu assoluta esclusa la valutazione dehirisc
specifici propri dell'attivita delle imprese (norillei lavoratori autonomi), visto anche I'Allegatd,
punto2.2.3.

Accettando l'appalto dei lavori, il subappalto égresente PSC avente valore contrattuale, tutte le
imprese e lavoratori autonomi prendono atto cheamendi loro piena ed esclusiva spettanza la
valutazione dei rischi specifici propri dell’attigi delle imprese stesse e lavoratori autonomi, e la
conseguente predisposizione delle necessarie mesprecedure di sicurezza, relative alle operazioni
che compiranno in questo cantiere.



