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Curriculum Vitae di 

FRANCESCO PIROZZI 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCESCO PIROZZI 

E-mail  francesco.pirozzi@unina.it 

 

Nazionalità   

Luogo di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Dal 24 Novembre 2014  Delegato del Rettore alle problematiche del patrimonio edilizio dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II 

Dal 1 Luglio 2013  Coordinatore della Commissione Didattica dei Corso di Studio in Ingegneria per l’Ambiente ed il 
Territorio presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II 

Dal 1 Febbraio 2008  Professore Ordinario di Ingegneria Sanitaria-Ambientale presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

Dal 1 Novembre 2009 al 30 giugno 
2013 

 Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio presso 
la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

dal 1 Febbraio 05 al 31 gennaio 08  Professore Stra-Ordinario di Ingegneria Sanitaria-Ambientale presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

dal 1 Novembre 01 al 31 gennaio 05  Professore Associato di Ingegneria Sanitaria-Ambientale presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

dal 30 Settembre 92 al 31 Ottobre 01  Ricercatore di Idraulica (prima) e di Ingegneria Sanitaria-Ambientale (poi) presso la Facoltà di 
Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Datore di lavoro, con indirizzo  Università degli Studi di Napoli Federico II – Corso Umberto I – 80138 – Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità   Titolare dei corsi di Ingegneria Sanitaria-Ambientale e di Impianti di Trattamento delle 
Acque per allievi Ingegneri per l’Ambiente ed il Territorio; 

 Responsabile di numerose attività di Ricerca, finanziate dal Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica (fondi PRIN e PON), da Enti pubblici (tra cui, ENEA, Regione Campania, 
ENAC, Consorzio di Bacino Napoli 1, BagnoliFutura S.p.A.,) e da Società private (tra cui, 
Consorzio Alta Velocità Emilia-Toscana, Società Ecologica Nolana cons. a.r.l., SLED 
S.p.A.). 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1 Febbraio 90 – 17 Dicembre 91  Scuola di Specializzazione in Ingegneria Sanitaria-Ambientale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Microbiologia, Ecologia Applicata all’Ingegneria, Tossicologia, Chimica Organica, Ingegneria 
Sanitaria, Impianti di Trattamento delle Acque, Impianti di Trattamento dei Rifiuti, Impianti di 
Trattamento delle Correnti Aeriforme 

• Qualifica conseguita  Specialista in Ingegneria Sanitaria-Ambientale 

17 Dicembre 1991  Esame per il conseguimento del titolo di Specialista in Ingegneria Sanitaria-Ambientale, 
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superato con il massimo dei voti e la lode 

 

1 Novembre 1985 – 31 Ottobre 1988  Dottorato di Ricerca in Ingegneria Sanitaria 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituito, presso il Politecnico di Milano, tra il Politecnico di Milano e le Università degli Studi di 
Roma La Sapienza,  Napoli Federico II e Pavia riunite in Consorzio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fenomeni di Inquinamento dei corpi idrici, Laboratorio di Analisi chimiche, Processi e cinetiche 
biologiche, Disinfezione delle acque, Trattamenti Fisici e chimici delle acque, Sistemi di 
Trattamento dei rifiuti. 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Ingegneria Sanitaria. 

3 Ottobre 1989  Esame per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca 

 

1 Ottobre 1978 – 29 Marzo 1984  Laurea in Ingegneria Civile Idraulica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnica delle Costruzioni, Idraulica, Complementi di Idraulica, Costruzioni Idrauliche, Bonifiche e 
Sistemazioni Idrauliche, Acquedotti e Fognature, Ingegneria Sanitaria, Progetti di Impianti di 
Trattamento, Strutture Speciali, Geotecnica, Fisica Tecnica, Costruzioni di Strade, Ferrovie e 
Aeroporti, Idrologia 

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria Civile Idraulica 

29 Marzo 1984  Esame di laurea, superato con il massimo dei voti e la lode, nei previsti cinque anni di corso 

 
 

POSIZIONE ED INCARICHI IN 

SOCIETÀ SCIENTIFICHE 

NAZIONALI DI INGEGNERIA 

SANITARIA-AMBIENTALE 
 

28 Maggio 2014-23 Febbraio 2018  Presidente del Gruppo Italiano di Ingegneria Sanitaria-Ambientale (GITISA) 

16 Settembre 2011 – 28 Maggio 
2014 

 Vice-Presidente del Gruppo Italiano di Ingegneria Sanitaria-Ambientale (GITISA) 

20 Maggio 2004 al 30 Ottobre 2014  Segretario Generale dell’ANDIS – Associazione Nazionale di Ingegneria Sanitaria-Ambientale, 

 
 

POSIZIONE NEI RIGUARDI 
DELLE PROCEDURE DI 

ABILITAZIONE SCIENTIFICA 

E DELLE PROCEDURE 

CONCORSUALI 
 

31 Ottobre 2016  Componente della Commissione nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di 
professore universitario di prima e seconda fascia del Settore Concorsuale 08/A2 - Ingegneria 
Sanitaria-Ambientale, Ingegneria degli Idrocarburi e Fluidi nel Sottosuolo, della Sicurezza e 
Protezione in Ambito Civile (Decreto Direttoriale n. 2402 del 31 Ottobre 2016) 

16 Settembre 2011 – 6 Febbraio 
2019 

 Più volte componente di Commissioni concorsuali finalizzate al reclutamento di Professori di I e 
II Fascia e di Ricercatori Universitari 

 
 

INSEGNAMENTI PRESSO 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI NAPOLI FEDERICO II 

 

Dall’anno accademico 2017/2018  Titolare del corso di Ingegneria Sanitaria-Ambientale per gli allievi del Corso di Laurea in 
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

Dall’anno accademico 2005/2006 
all’anno accademico 2017/2018 

 Titolare del corso di Impianti di Trattamento delle Acque 
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Dall’anno accademico 2005/2006 
all’anno accademico 2015/2016 

 Titolare del corso di Ingegneria Sanitaria-Ambientale per gli allievi del Corso di Laurea in 
Ingegneria Civile 

Dall’anno accademico 1996/1997 
all’anno accademico 2004/2005; 

 Titolare del corso di Impianti di Trattamento Sanitario-Ambientali 

Per gli anni accademici 2003/2004 e 
2004/2005 

 Titolare del corso di Tecniche di Riutilizzazione delle Acque e dei Rifiuti 

Dall’anno accademico 1996/1997 
all’anno accademico 2001/2002. 

 Docente del corso di Impianti di Trattamento delle Acque di Approvvigionamento e di Rifiuto con 
progetti presso la Scuola di Specializzazione in Ingegneria Sanitaria ed Ambientale 

 
 

INSEGNAMENTI PRESSO 

ALTRI ATENEI 
 

Dall’anno accademico 2003/2004 
all’anno accademico 2006/2007 

 Docente del corso di Ingegneria Sanitaria-Ambientale presso la Facoltà di Ingegneria della 
Seconda Università degli Studi di Napoli 

Dall’anno accademico 2003/2004 
all’anno accademico 2004/2005  

 Docente del corso di Progetti di Impianti di Trattamento delle Acque presso la Facoltà di 
Ingegneria della Seconda Università degli Studi di Napoli 

Dall’anno accademico 2000/2001 
all’anno accademico 2002/2003 
nonché per l’anno accademico 
2011/2012 

 Docente del corso di Impianti di Trattamento delle Acque presso la Facoltà di Ingegneria della 
Seconda Università degli Studi di Napoli 

Dall’anno accademico 2013/2014 
all’anno accademico 2017/2018 

 Docente del modulo di Tecniche del Controllo Ambientale presso la Seconda Università degli 
Studi di Napol 

Dall’anno accademico 2006/2007 
all’anno accademico 2011/2012 

 Docente del corso di Ingegneria Sanitaria-Ambientale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi del Molise 

Dall’anno accademico 2005/2006 
all’anno accademico 2011/2012 

 Docente del corso di Ingegneria Sanitaria-Ambientale presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi del Molise 

 
 

PUBBLICAZIONI E ATTIVITÀ 

EDITORIALE I 
 

   È autore o co-autore di oltre duecento articoli scientifici, pubblicati su riviste e atti di 
Convegni a diffusione nazionale ed internazionale, riguardanti, soprattutto, argomenti 
nel campo dell’idraulica sanitaria, delle reti idriche, del trattamento delle acque e dei 
rifiuti solidi; 

 Componente del Comitato Scientifico della Rivista IDA – Ingegneria dell’Ambiente; 

 Componente del Governing Board della Rivista Scientifica Edorium Journal of Waste 
Management; 

 Guest Editors, unitamente a Giovanni Esposito e Eric van Hullebusch, dello Special 
Issue della Rivista Reviews in Environmental Science and Bio/Technology (numero 4, 
Volume 11, Dicembre 2012 - ISSN 1569-1705), dal titolo Biological and Thermal 
Treatment of Municipal Solid Waste; 

 Co-Curatore del volume Analisi dei fenomeni di alterazione della qualità delle acque 
potabili: tecniche di prevenzione e controllo; 

 Co-Curatore del volume Processi e tecnologie innovative per la depurazione delle 
acque reflue; 

 Co-Curatore del volume Bioreattori a membrane (MBR) per il trattamento delle acque 
reflue; 

 Autore del volume Sistema Integrato di Trattamento di reflui Bufalini volto al recupero 
idrico ed al risparmio energetico, pubblicato dalla Edizioni Aster nel 2015. 
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PARTECIPAZIONE A GRUPPI 
DI LAVORO E A 

COMMISSIONI 
 

   Componente della Commissione VIA e VI (Valutazione di Impatto Ambientale e 
Valutazione di Incidenza) della Regione Campania a partire dal 7 Dicembre 2004 e 
fino al 4 Novembre 2009; 

 Componente dell’Osservatorio Ambientale dell’Impianto di Incenerimento di Acerra, a 
seguito di nomina del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
del 12 Febbraio 2009; 

 Componente esperto del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato 
Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania ed il Molise; 

 Già Consulente Tecnico-Scientifico dell’INEA - Istituto Nazionale di Economia Agraria; 

 Componente della Commissione per la Valutazione dei Progetti proposti dai Comuni 
degli Impianti di Trattamento dei Rifiuti Solidi della Regione Campania (Decreto 
23/02/2009). 

 
 

RESPONSABILITÀ DEI 
PRINCIPALI PROGETTI DI 

RICERCA I 
 
   Progetto Sistema integrato di TrattAmento di reflui BUfalini, voLto al recUpero idrico ed al 

risparMio energetico (STABULUM), finanziato dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione 
Campania (Importo di € 860.000,00); 

 Progetto REattore fotobiologico Modulare per la produzione di bioIDrogeno: Applicazione 
alla filiera lattiero-casearia (RE-MIDA), finanziato dall’Assessorato all’Agricoltura della 
Regione Campania (Importo di circa € 496.000,00); 

 Progetto Studio degli effetti ambientali determinati dallo smaltimento delle acque reflue nei 
corpi idrici ricettori e dal loro riutilizzo agronomico ed elaborazione della Carta della 
vulnerabilità dell’acquifero del bacino dei Regi Lagni, finanziato dall’ENEA (Importo di € 
150.000,00); 

 Progetto Controllo delle concentrazioni di cloro e sottoprodotti nei sistemi idrici, finanziato 
dal MIUR nell’anno 2001 nell’ambito del PRIN dal titolo Disinfezione e ossidazione per la 
potabilizzazione ed il riuso delle acque: sottoprodotti e fenomeni di ricrescita batterica; 

 Progetto Modellazione delle Caratteristiche di Qualità del Percolato di Discariche 
Controllate, finanziato dal MIUR nell’anno 2003 nell’ambito del PRIN dal titolo Bonifica delle 
Vecchie Discariche; 

 Progetto Effetti e rimozione di composti xenobiotici nelle fasi biologiche degli impianti di 
depurazione municipali: analisi sperimentale e modelli predittivi, finanziato dal MIUR 
nell’anno 2007 nell’ambito del PRIN dal titolo Tecniche di Trattamento di Acque 
Contaminate da Composti Xenobiotici; 

 Progetto di Ricerca Decontaminazione, tossicità e accumulo di contaminanti di terreni 
irrigati con reflui depurati, finanziato dal MIUR per gli anni 2010-2011 nell’ambito del PRIN 
dal titolo Contaminanti emergenti in aria, acqua e suolo: dalla sorgente all’ambiente marino; 

 Componente dell’Unità di modellazione costituita nell’ambito del PNR finanziato dal MIUR 
nell’anno 2007 e dal titolo Sfruttamento dei bacini secondari di energia: riduzione dei 
consumi energetici per lo smaltimento dei rifiuti; 

 Progetto Un systeme integre de traitment des dechests solides organiques visant a 
produire de l’energie renouvable, reutilisation des eaux usees et la reduction des emissions 
polluantese, finanziato dal Ministero per gli Affari Esteri nell’ambito del Programma 
Esecutivo fra Italia e Algeria per gli anni 2016-2018; 

 Responsabile dell’Azione B.4 del progetto Methodology integration of EO techniques as 
operative tool for land degradation management and planning in Mediterranean areas, 
finanziato nell’ambito del Programma INTERREG III B ARCHIMED; 

 Responsabile di Azione del progetto Science for Clean Energy (S4CE), finanziato 
nell’ambito della Call: H2020-LCE-2016-2017. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottime capacità relazionali utilizzate nell’ambito della propria attività, come testimoniata anche 
dai continui contatti di lavoro con colleghi di altre sedi universitarie (italiane e straniere) e di altri 
centri di ricerca (ENEA, CNR, INEA), con i quali ha pubblicato congiuntamente molti lavori 
scientifici. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Presso la propria sede universitaria ha fatto parte di numerosi gruppi di ricerca, assumendo, 
spesso, direttamente la responsabilità del coordinamento (vedasi anche quanto detto all’inizio) 

 
 

INDICATORI BIBLIOMETRICI E 

SOMMARIO DELLA PRODUZIONE 

SCIENTIFICA 
 

  Il sottoscritto, negli ultimi 4 lustri, ha pubblicato i propri lavori sulle riviste di maggior prestigio nel 
mondo dell’ingegneria sanitaria ambientale (per esempio: Water Research, Waste Management, 
Journal of Environmental Engineering, International Journal of Hydrogen Energy, Journal of 
Environmental Management, Bioresource Technology, Journal of Mathematical Biology,) la 
maggior parte delle quali sono classificate al massimo livello (Q1) nei ranking internazionali 
relativi all’Impact Factor. 

Gli indicatori bibliometrici del Prof. Pirozzi dimostrano l’impatto dei lavori. 

 H-index = 23, Numero Citazioni = 2507 database GOOGLE SCHOLAR 

CITATIONS 

 H-index = 19, Numero Citazioni = 1675 database SCOPUS 
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Sommario Riviste internazionali “peer review” Numero Lavori 
Environmental Technology United Kingdom 6 
Bioresource Technology 5 
Chemical Engineering Transactions 4 
Waste Management 4 
Water Science And Technology 4 
Journal Of Environmental Management 3 
Desalination And Water Treatment 3 
Environmental Technology 3 
International Journal Of Hydrogen Energy 3 
Process Biochemistry 3 
Reviews In Environmental Science And Biotechnology 3 
Applied Energy 2 
Critical Reviews In Environmental Science And 
Technology 

2 

Journal Of Environmental Engineering 2 
Sustainability Switzerland 2 
Waste Management And Research 2 
Water Research 2 
Water SA 2 
Chemosphere 1 
Applied Microbiology And Biotechnology 1 
Water Air And Soil Pollution 1 
Chemical Engineering Journal 1 
Civil Engineering And Environmental Systems 1 
Clean Technologies And Environmental Policy 1 
Computers And Mathematics With Applications 1 
Desalination 1 
Ecological Modelling 1 
Journal Of Environmental Chemical Engineering 1 
Journal Of Environmental Engineering United States 1 
Journal Of Hazardous Materials 1 
Journal Of Mathematical Biology 1 
Safety Science 1 
Water Environment Research 1 
Water Science And Technology Water Supply 1 

Totale 71 
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ELENCO DELLE 

PUBBLICAZIONI 

 1. Pirozzi F. (1989). L'impianto a Fanghi Attivi con il Pozzo Profondo per il Trattamento delle 
Acque Reflue di Piccole Comunità: Indagini Sperimentali e Criteri di Progettazione. Tesi 
finale per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Sanitaria, 
depositata presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze. 

2. d'Antonio G., Pirozzi F. (1988). Analisi Sperimentale del Sistema di Aerazione e del 
Comportamento Idrodinamico di un Pozzo Profondo. Ingegneria Sanitaria, n. 4, 183-194. 

3. d'Antonio G., Pirozzi F. (1988). Il Sistema del Pozzo Profondo per il Trattamento delle Acque 
Reflue di Piccole Comunità. Atti del Convegno Biennale A.N.D.I.S., 1-12, Roma, 16-17 
dicembre. 

4. d'Antonio G., d'Elia E., Pirozzi F., Rotondo G. (1989). Verifica Sperimentale dell'Impiego 
della Stacciatura per la Chiarificazione di Reflui Urbani. Atti del Convegno Immissione di 
acque reflue in mare, vol. II, A.5-A.17, Ischia, 10- 12 maggio. 

5. d'Antonio G., Mendia L., Pirozzi F. (1990). Properties of Deep-Shaft Activated Sludge. Atti 
della 15ª Conferenza Biennale dell'IAWPRC, 253-256, Kyoto, 29 luglio - 3 agosto. 

6. d'Antonio G., Pirozzi F. (1990). Modello di Calcolo dello Strato Drenante di una Discarica 
Controllata. RS, Rifiuti Solidi, n°6, 407-414. 

7. Pirozzi F. (1990). Rimozione del Substrato Organico Solubile in un Impianto a Biodischi. 
Ingegneria Sanitaria, n°5, 44-51. 

8. Pirozzi F. (1990). Sistemi di Trattamento del Percolato di Scarichi Controllati per Rifiuti Solidi 
Urbani, 1-24, Quaderno n. 27 della Scuola di Specializzazione in Ingegneria Sanitaria ed 
Ambientale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. 

9. Mendia L, d'Antonio G., d'Elia E., Pesce L., Pirozzi F., Rotondo G. (1991). Attività 
Sperimentali nella Depurazione dei Reflui Urbani: la Scuola di Girolamo Ippolito. Atti 
delle Giornate di Celebrazione del Centenario della nascita di Girolamo Ippolito, 45-79, 
Ischia, 16÷17 Maggio. 

10. d'Antonio G., Pirozzi F. (1991). Hydraulic Behaviour of Leachate at the Bottom of Sanitary 
Landfills. Atti del Convegno Internazionale SARDINIA '91, 989-997, Cagliari, 14÷18 
Ottobre. 

11. d'Antonio G., Pirozzi F. (1991). La Rimozione dei Nutrienti in un Impianto a Biodischi. Atti del 
Convegno Biennale A.N.D.I.S., 483-496, Roma, 11-13 Dicembre. 

12. d'Antonio G., Pirozzi F., Riccio F. (1992). Biogas Utilization in the Naples Municipal Solid 
Waste Treatment Plant. Atti del 6° Convegno Internazionale dell'ISWA, 1-6, Madrid, 
14÷18 Giugno. 

13. d'Antonio G., Pirozzi F. (1992). Criteri di Ottimo Progettuale nel Caso degli Impianti di 
Depurazione a Servizio di Piccole Comunità. Atti del Convegno Impianti di Depurazione 
per Piccole Comunità, 293-313, Capri, 22÷23 Ottobre. 

14. d'Antonio G., Pirozzi F. (1993). Procedure di Ottimizzazione nel Proporzionamento di 
Impianti a Fanghi Attivi. Atti del Convegno Biennale A.N.D.I.S., 41-54, Palermo, 22÷24 
Settembre. 

15. Mendia L., Pirozzi F. (1994) L'Impatto Ambientale degli Impianti di Depurazione. L'Ingegnere 
e l'Architetto, n.5-8, 21-30. 

16. Fiorillo S., Pirozzi F., Polese A. (1994). Aspetti Cinetici e Microbiologici degli Impianti a 
Biodischi. Ingegneria Sanitaria, n.5-6, 10-22. 

17. d'Antonio G., Pirozzi F. (1995). Sviluppi Cinetici e Soluzioni Impiantistiche dei Sistemi di 
Depurazione Biologica a Biomassa Adesa. Atti del 3° Convegno di Terra d'Otranto, 253-
267, Lecce, 25-26 maggio. 

18. Mazzolani G., Pirozzi F. (1995). Modello Numerico di Sedimentazione per Sospensioni con 
Densità Uniforme. Ingegneria Sanitaria, 4, 15-33. 

19. Mazzolani G., Pirozzi F. (1995). Modello di Simulazione del Flusso Idrico nelle Vasche di 
Sedimentazione. 

20. Chieffi R., Pirozzi F. (1995). Le Infrastrutture da Diporto Nautico nel Rispetto dell'Ambiente. 
Atti del Convegno di Ingegneria Costiera, 97-111, Ravenna, 12 Ottobre. 

21. Pianese D., Pirozzi F., Taglialatela L., Bifulco A., Di Maio P. (1995). Valutazione e Controllo 
della Qualità dell'Acqua nelle Reti Idriche. Atti del 16° Corso di Aggiornamento Tecniche 
per la Difesa dall'Inquinamento, 61-99, Guardia Piemontese (CS), 21-24 giugno. 
Editoriale BIOS-Cosenza. 

22. Pirozzi F. (1995). La Qualità dell'Acqua nelle Reti Idriche. Atti della giornata di Studio su 
L’affidabilità dei sistemi acquedottistici, 69-80, Salerno, 3 luglio. 

23. Pianese D., Pirozzi F., Taglialatela L. (1995). Variabilità Spazio-Temporali delle 
Caratteristiche di Qualità delle Acque Convogliate nei Sistemi Acquedottistici. Atti del 
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Seminario Sistemi Idropotabili Integrati, 115-142, Bologna, 21-22 novembre. 
24. Pianese D., Pirozzi F., Taglialatela L. (1997). Mathematical Modeling of Water Quality in 

Distribution Systems. Atti del XXVII Congresso I.A.H.R. - Theme A: “Managing Water: 
Coping with Scarcity and Abundance” - 875-880, San Francisco, 10-15 agosto. 

25. Pianese D., Pirozzi F., Taglialatela, L. (1997). Influence of Distinct Processes on the Quality 
of Water in Distribution Systems. Atti del XXVII Congresso I.A.H.R. - Theme A: 
“Managing Water: Coping with Scarcity and Abundance” - 881-886, San Francisco, 10-
15 agosto. 

26. Mazzolani G., Pirozzi F. (1997). Analisi Numerica dei Campi di Velocità e Concentrazione 
nelle Vasche di Sedimentazione. Atti del Convegno SIDISA, 1-11, Ravello, 3-7 giugno. 

27. Cesaro G., Pirozzi F., Polese A. (1997). Analisi Granulometrica di un Liquame Urbano. Atti 
del Convegno SIDISA, 192-199, Ravello, 3-7 giugno. 

28. d'Antonio G., Mendia L., Pirozzi F., Polese A. (1997). Rotating Biological Contactor-Solid 
Contact System for the Treatment of Wastewater from Small Communities. Water 
Science & Technology, 35, 6, 109-118. 

29. d'Antonio G., Pirozzi F. (1998). Alteration Phenomena of Drinking Water Quality within Water 
Systems. ENREN ’98, 215-220. 

30. Pianese D., Pirozzi F., Taglialatela L. (1998). Modellazione Matematica dei Processi di 
Alterazione delle Caratteristiche di Qualità delle Acque Defluenti nei Sistemi di 
Adduzione e di Distribuzione Idrica in Pressione. Atti del Convegno di Idraulica e 
Costruzioni Idrauliche, Catania, vol. V, 195-206, 10-12 Settembre. 

31. d'Antonio G., Fabbricino M., Pirozzi F. (1998). Modello di Calcolo per la Valutazione 
dell’Elasticità degli Impianti a Fanghi Attivi. Atti del Corso Specialistico Criteri e 
metodologie di calcolo per la valutazione dell’elasticità degli impianti a fanghi attivi, 7-40, 
Napoli, 5-7 ottobre. 

32. Mazzolani G., Pirozzi F., d’Antonio G. (1998). A Generalized Settling Approach in the 
Numerical Modeling of Sedimentation Tanks. Water Science & Technology, 38, 3, 95-
102. 

33. Pirozzi F. (1998). Classificazione dei Corpi Idrici Superficiali ed Effetto degli Interventi 
Antropici sulle loro Caratteristiche di Qualità. Atti del Convegno Ingegneria Naturalistica 
nella Difesa del Suolo – Esperienze in Ambito Mediterraneo, Padula, 13 Novembre. 

34. Pagnotta R., Pirozzi F., Pontrandolfi A., Sequino V. (1999). I Principali Criteri di 
Classificazione di Qualità dei Corpi Idrici Superficiali e delle Acque Utilizzate in Ambito 
Agricolo. Pubblicato a Cura dell’Istituto Nazionale di Economia Agraria – Roma – nella 
Collana Quaderni Irrigazione. 

35. Pianese D., Pirozzi F., Taglialatela L. (1999). Modelli Matematici e Fisici per la 
Determinazione delle Caratteristiche di Qualità delle Acque Defluenti nei Sistemi Idrici in 
Pressione. Atti del 20° Corso di Aggiornamento Tecniche per la Difesa 
dall'Inquinamento, Guardia Piemontese (CS), 23-26 giugno. 

36. d’Antonio G., Pirozzi F., Postiglione D. (1999). Modello di Simulazione delle Caratteristiche 
di Qualità dell’Acqua nei Serbatoi Idrici. Ingegneria Ambientale, 28, 7/8, 400-407. 

37. Fabbricino M., Pirozzi F. (2000). Sul Dimensionamento degli Impianti a Fanghi Attivi per la 
Rimozione delle Sostanze Azotate. Ingegneria Ambientale, 29, 5, 234-243. 

38. d’Antonio G., Fabbricino M., Pirozzi F. (2000). Optimisation of Solid Waste Flows in Naples 
Area. Atti dell’International Symposium on Sanitary and Environmental Engineering, 
Trento, 18-23 Settembre, vol. III, 19-26. 

39. Fabbricino M., Pirozzi F. (2000). Flexibility Evaluation of Nitrification-Denitrification Systems. 
Atti dell’International Symposium on Sanitary and Environmental Engineering, Trento, 
18-23 Settembre, vol. II, 65-73. 

40. Pirozzi F., Pianese D., d’Antonio G. (2000). Mathematical Modelling of Chlorine Decay in 
Water Distribution Systems. Atti dell’International Symposium on Sanitary and 
Environmental Engineering, Trento, 18-23 Settembre, vol. I, 387-395. 

41. Esposito G., Bastianutti C., Bortone G., Pirozzi F., Sgroi S. (2001) Influence of Primary 
Sedimentation on Pre-Denitrification System Performances. Water Science & 
Technology, 44, 1, 113–120. 

42. Garuti G., Giordano G., Pirozzi F. (2001). Full Scale ANANOX® System Performance. Water 
SA, 27, 2, 234-243. 

43. Esposito G., Fabbricino M., Pirozzi F. (2001). Modelli di Progetto di Sistemi a Fanghi Attivi 
Alimentati con Substrati Biodegradabili Disciolti e Sospesi. Ingegneria Ambientale, 30, 9, 
443-451. 
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44. Canale L., Fabbricino M., Pirozzi F. (2001). Procedura di Dimensionamento Accoppiato di 
Sistemi a Fanghi Attivi. Ingegneria Ambientale, 30, 11/12, 584-592. 

45. d’Antonio G., Fabbricino M., Pirozzi F. (2002). Decisional Model for Integrated Management 
of Municipal Solid Waste: a Case of Study. The Journal of Solid Waste Technology and 
Management, 28, 1, 28–43. 

46. Petta L., Spagni A., Bortone G., Pirozzi F., Tilche A. (2002). Applicazione degli SBR per il 
Trattamento delle Acque Reflue di un Allevamento Zootecnico - Prestazioni 
dell’impianto. Ingegneria Ambientale, 31, 5, 272-279. Editore CIPA (MI). 

47. Petta L., Spagni A., Bortone G., Pirozzi F., Tilche A. (2002). Applicazione degli SBR per il 
Trattamento delle Acque Reflue di un Allevamento Zootecnico - Modello Matematico. 
Ingegneria Ambientale, 31, 7/8, 400-409. Editore CIPA (MI). 

48. d’Antonio G., Fabbricino M., Pirozzi F. (2002). Planning Source Separated Collection and 
Final Disposal of Municipal Solid Waste in Campania Region. Atti del III° World Waste 
Conference, Melbourne, 7-12 Aprile. 

49. Esposito G., Weijma J., Lens P.N.L., Pirozzi F. (2002). The effect of solid retention time on 
the competition for H between sulfate reducers, methanogens and homoacetogens in a 
gas lift reactor. Atti del corso The sulfur cycle in environmental biotechnology, 
Wageningen (Olanda), 12-17 Maggio. 

50. Pianese D., Pirozzi F., d’Antonio G. (2002). Modellazione del consumo di cloro e della 
formazione di trialometani nei sistemi acquedottistici. Scritti in Onore di Lucio 
Taglialatela, 261-274, Napoli, 24 Maggio (Pubblicazione n. 2811 del Gruppo Nazionale 
Difesa Catastrofi Idrogeologiche). 

51. d’Antonio G., Esposito G., Fabbricino M., Pianese D., Pirozzi F., Rotondo G. (2002). Modelli 
di simulazione delle caratteristiche di qualità dell'acqua nei sistemi idrici. Tratto dal 
Volume Analisi dei fenomeni di alterazione della qualità delle acque potabili: tecniche di 
prevenzione e controllo, rapporto finale del Programma di Ricerca di Interesse Nazionale 
finanziato nel 1999 dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica, 461-500. 

52. Giordano A., Pirozzi F., Ciampa G., Marra L. (2002). Principal Components Analysis Applied 
to the Naples Port Contaminated Sediments. Estratta dal volume Characterization of 
contaminated sediments, 153-160, Battelle Press, Columbus (USA), Agosto. 

53. Pirozzi F., Pianese D., d’Antonio G. (2002). Water Quality Decay Modelling in Hydraulic 
Pressure Systems. Water Science and Technology: Water Supply, 2, 4, 111–118. IWA 
Publishing, London. 

54. d’Antonio G., Cuozzo S., Fabbricino M., Pirozzi F. (2002). Proposta di un Piano per lo 
Smaltimento dei Rifiuti Speciali in Campania. Accettato al VI SIBESA, Vitoria (Brasile), 
1-5 Settembre 2002. 

55. Canale L., Fabbricino M., Pirozzi F. (2002). A new coupled model for the design of biological 
reactors and settling tank in the pre-denitrification systems. Atti del “V Specialized 
Conference on Small Water and Wastewater Treatment Systems” (organizzato 
dall’IWA), Istanbul (Turchia), 24-26 Settembre, vol. III., 1385-1389. 

56. Esposito G., Fabbricino M., Pirozzi F., Lens P.N.L. (2002). Modelling of nitrogen compounds 
removal in activated single sludge systems. Atti del Convegno Internazionale From 
Nutrient Removal to Recovery (organizzato dall’IWA, in collaborazione con NVA e 
Aquatech 2002), Amsterdam (Olanda), 2-4 Ottobre, 265-266. 

57. Fabbricino M., Pirozzi F. (2002). Flexibility analysis of activated sludge systems. Research 
Advances in Water Research, 3, 77-88. 

58. Esposito G., Fabbricino M., Pirozzi F. (2003). Four Substrates Design Model for Single 
Sludge Predenitrification System. Journal of Environmental Engineering, 129, 5, 394-401 
(ISSN-0733-9372). (edita da American Society of Civil Engineers – 

59. Garuti G., Leo G., Pirozzi F. (2003). Factors affecting washout in intermittently feed upflow 
anaerobic reactors: experimetal tests and modelling. Environmental Technology, 24, 
627-640. (edita da Selper Ltd). 

60. Giugni M., Pirozzi F., Sarni M.G., Fontana N. (2003). La salvaguardia delle aree costiere 
mediante sistemi integrati di smaltimento delle acque reflue. Atti del Convegno 
Internazionale La Riqualificazione delle coste del Mediterraneo fra tradizione, sviluppo 
ed interventi sostenibili, Organizzato dal Centro Interdipartimentale di Ricerca per lo 
Studio delle Tecniche Tradizionali dell’Area Mediterranea, Napoli 26-28 giugno, 580-588. 

61. Esposito G., Fabbricino M., Pirozzi F., Lens P.N.L. (2003). A design tool for the pre-
denitrification system. Atti del Convegno Internazionale Design, Operation and 
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Economics of Large Wastewater Treatment Plants (organizzato dall’IWA), Praga 
(Repubblica Ceca), 1-4 Settembre, 183-186. 

62. Cesaro R., Giordano A., Stante L., Pirozzi F., Bortone G. (2003). Primi risultati sulla 
trattabilità biologica di sedimenti marini della laguna di Venezia contaminati da IPA e olii 
minerali. IA – Ingegneria Ambientale, 9, 32, 433-439. Editore CIPA (MI). 

63. Esposito G., Weijma J., Lens P.N.L., Pirozzi F. (2003). Effect of the sludge retention time on 
the H2 utilization in a sulfate reducing gas-lift reactor. Process Biochemistry, 4, 39, 491-
498 (ISSN: 1359-5113). 

64. Giordano A., Garuti G., Bortone G, Pirozzi F., Marchiori G. (2003). Phytoremediation pilot-
scale plant treating heavy metal polluted lagoon sediments. Atti del SedNet European 
Sediment Research Network 2nd International Conference – Sustainable Solutions for 
Sediment Managment at River Basin Scale, 28-30 Settembre Isola di San Servolo (VE). 

65. Garuti G., Leo G., Pirozzi F. (2004). Experiments and modelling on biomass transport inside 
upflow sludge blanket reactors intermittently fed. Water SA, 1, 30, 97-106, ISSN: 0378-
4738. 

66. Esposito G., Fabbricino M., Pirozzi F., Lens P. (2004). Design Modelling of Combined 
Nitrification and Pre-Denitrification Systems. Atti del Convegno Internazionale 
Wastewater Treatment for Nutrient Removal and Reuse (organizzato dall’IWA), 
Bangkok, 26-29 gennaio, Volume I, 258-265. 

67. Fabbricino M., Pirozzi F. (2004). Designing and Upgrading Model of Pre-Denitrification 
Systems. Clean Technologies and Environmental Policy, 6, 3, 213-220 (Editore 
Springer). 

68. Giordano A, Stante L., Pirozzi F., Cesaro R., Bortone G. (2004). Feasibility Evaluation of an 
SS-SBR Reactor Treating PAH-Contaminated Sediments. In Pellei M, Porta A. Editors, 
Remediation of Contaminated Sediments. Battelle Press (United States), ISBN: 1-
57477-143-4. 

69. Esposito G., Pirozzi F., Lens P. (2004). Design and Verification Modelling on Sulphate 
Reduction in Gas-lift Reactors. Young Researchers 2004, Water and Environment 
Management Series, IWA Publishng, Editori P. Lens e R. Stuetz, 341-349, ISBN 1 
84339 505 3, ISSN 1476-1785. 

70. d’Antonio G., Esposito G., Fabbricino M., Pirozzi F. (2004). Steady-State Design Model for 
Activated Sludge Pre-Denitrification Systems. Atti del SIDISA - Simposio Internazionale 
di Ingegneria Sanitaria-Ambientale, Taormina, 23-26 Giugno, ISBN/ISSN: 88-7850-000-
3. 

71. .Giordano A, Stante L., Pirozzi F., Cesaro R., Bortone G. (2004). Sequencing Batch Reactor 
Performance Treating PAH Contaminated Lagoon Sediments. Atti del SIDISA - Simposio 
Internazionale di Ingegneria Sanitaria-Ambientale, Taormina, 23-26 Giugno, ISBN/ISSN: 
88-7850-000-3. 

72. .Esposito G., Stornaiuolo M., Pirozzi F., Lens P. (2004). A Mathematical Approach to the 
Design of Sulphate Reducing Gas-Lift Reactors. Atti del SIDISA - Simposio 
Internazionale di Ingegneria Sanitaria-Ambientale, Taormina, 23-26 Giugno, ISBN/ISSN: 
88-7850-000-3. 

73. .Cozzolino L., Pianese D., Pirozzi F. (2004). Sul Posizionamento Ottimale delle Stazioni di 
Clorazione all’interno delle Reti di Distribuzione Idrica. Atti del XXIX Convegno di 
Idraulica e Costruzioni Idrauliche, Volume III, 175-182, Trento, 7-10 Settembre. 

74. .Cozzolino L., Pianese D., Pirozzi F. (2005). Control of DBPs in water distribution systems 
through optimal chlorine dosage and disinfection station allocation. Desalination 176, 
113-125 (Elsevier Edition), ISSN: 0011-9164. 

75. Giordano A, Stante L., Pirozzi F., Cesaro R., Bortone G. (2005). Sequencing Batch Reactor 
Performance Treating PAH Contaminated Lagoon Sediments. Journal of Hazardous 
Materials (Elsevier Edition), 119, 1-3, 159-166. 

76. Fabbricino M., Pirozzi F. (2005). Coupled design model of predenitrification systems. 
Environmental Technology (Selper Ltd Edition), 26, 7, 783-791, ISSN 0959-330. 

77. Andreozzi R., Cesaro R., Gonnella A., Marotta R. Pirozzi F. (2005). Estimation of 
Biodegradation Kinetic Constants for Aromatic Derivates Through Aerobic Batch 
Experiments. Water Science and Technology, 52, 8, 257–264. IWA Publishing, London. 

78. Cozzolino L., Mucherino C., Pianese D., Pirozzi F. (2005). Optimal allocation of monitoring 
stations aiming at an early detection of intentional contamination of water supply 
systems. Proceedings of the Eighth International Conference on Computing and Control 
for the Water Industry, Vol. II, 251-256, Essex (UK), Settembre. 
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79. Farina R., Fiore E., Giordano A., Pirozzi F., Viviani G., Zorengo L. (2005). Primi risultati sul 
trattamento delle acque meteoriche nella stazione sperimentale di San Giovanni in 
Persiceto. Atti del I Convegno Nazionale di Idraulica Urbana Acqua e Città, Sorrento, 
Settembre. 

80. Esposito G., Pirozzi F. (2005). Recenti sviluppi nei processi di trattamento biologici. Atti del 
Corso di Aggiornamento Processi e tecnologie innovative per la depurazione delle 
acque reflue, 39-50, Firenze, 13-15 Ottobre. 

81. Esposito G., Pirozzi F. (2005). Rifiuti. In Rapporto sullo Stato dell'Ambiente 2005-Comune di 
Caivano, a cura di Padovano e Dal Piaz, 181-203.Città del Fare SCpA (Pomigliano 
D'Arco - Na). 

82. Cozzolino L, Mucherino C.,Pianese D., Pirozzi F. (2006). Criteri per l’allocazione nelle reti 
idriche di stazioni di monitoraggio della qualità delle acque volte alla protezione da 
contaminazioni intenzionali. Atti del Secondo seminario su La ricerca delle perdite e la 
gestione delle reti di acquedotto, Perugia, 22 Settembre 2005, 111-124. 

83. Fabbricino M., Pirozzi F. (2006) Optimal Design of Pre-denitrification Systems. Water 
Environment Research (Water Environment Federation), 78, 3, 269-276 (ISSN 1061-
4303). 

84. Andreozzi R., Cesaro R., Marotta R. Pirozzi F. (2006). Evaluation of Biodegradation Kinetic 
Constants for Aromatic Compounds by Means of Aerobic Batch Experiments. 
Chemosphere, (Elsevier Ltd) 62, 9, 1431-1436 (ISSN: 0045-6535). 

85. Della Morte R, Mucherino C.,Pianese D., Pirozzi F. (2006). Cohesive sediment removal from 
a fixed bed. Atti del Convegno River Flow 2006, Volume 1, Lisbona, 6-8 Settembre, 907-
912. 

86. Cesaro R., Esposito G., Giordano A., Pirozzi F. (2006). Biodisponibilità degli idrocarburi 
policiclici aromatici contenuti nei sedimenti contaminati di Porto Marghera. IA – 
Ingegneria Ambientale, (Editore CIPA - MI), 35, 9, 408-414, (ISSN: 0394-5871). 

87. Cozzolino L., Mucherino C., Pianese D., Pirozzi F. (2006). Positioning, within water 
distribution networks, of monitoring stations aiming at an early detection of intentional 
contamination. Civil Engineering and Environmental Systems (Taylor and Francis), 23, 3, 
161-174 (ISSN: 1028-6608). 

88. Esposito G., Pirozzi F. (2006). Rimozione biologica di composti di azoto, fosforo e zolfo dalle 
acque. Atti del Corso di Aggiornamento Processi e tecnologie innovative per la 
depurazione delle acque reflue, (Edizioni CSISA – Centro Studi di Ingegneria Sanitaria 
Ambientale Onlus), 77-100, Taormina (ME), 15-17 Giugno (ISBN: 78-7850-099-2). 

89. Esposito G., Caracciolo S., Cesaro R., d’Antonio G., Pirozzi F. (2006). Modelli Matematici di 
Reattori Plug-Flow a Fanghi Attivi per l’Ossidazione Biologica di Substrati Organici ed 
Azotati. Atti del SIDISA – VIII Simposio Italo-Brasiliano di Ingegneria Sanitaria-
Ambientale, Fortaleza, 17-22 Settembre. 

90. Giordano A., Cellamare C.M., Cesaro R., Pirozzi F., Bortone G. (2006). Feasibility of Heavy 
Metal Polluted Lagoon Sediment Phytoremediation: a Pilot-Scale Application. Atti della 
BOSICON, International Conference on the Remediation of Polluted Sites, Roma; 14-15 
Febbraio (ISBN/ISSN: 88-902263-0-7). 

91. Esposito G., Fabbricino M., Pirozzi F. (2007). The Proper Size of Activated Sludge Systems 
as a Function of the Required Performances. Atti del Convegno Nutrient Removal 2007, 
640-663, Baltimora (USA), 4-8 marzo. 

92. Esposito G., Pirozzi F. (2007). Trattamenti Anaerobici di Reflui Industriali. Atti del Corso di 
Aggiornamento Il Trattamento di Reflui Industriali e Rifiuti Liquidi (Editore Mc-Graw-Hill) 
Firenze, 7-9 marzo, 145-158 (ISBN: 978-88-386-6520-2). 

93. Esposito G., Fabbricino M., Lens P., Pirozzi F. (2007). Mathematical Model for Sizing 
Combined Nitrification and Pre-Denitrification Activated Sludge Systems. Environmental 
Technology (Selper Ltd Edition), 28, 4, 391-399, ISSN 0959-330. 

94. Fabbricino M., Pirozzi F. (2007). Trattamenti Biologici per la Rimozione di Pesticidi da Suoli 
Contaminati. Atti del Corso di Aggiornamento La Bonifica dei Suoli e delle Acque 
Sotterranee Contaminati: Situazione Attuale e Prospettive (Edizioni Lithos Grafiche), 
Pula (CA), 14-16 giugno, 131-147 (ISBN: 978-88-95398-00-6). 

95. Esposito G., Fabbricino M., Pirozzi F. (2007). The Proper Size of the Pre-Denitrification 
System as a Function of the Desired Nitrogen Removal. Accettato per la pubblicazione 
sulla rivista Water Practice. 

96. Fabbricino M., Panico A., Pirozzi F. (2008). Tecniche innovative per il controllo degli effetti 
della corrosione delle tubazioni in rame sulla qualità dell’acqua potabile, in La ricerca 

https://www.researchgate.net/publication/265238363_FEASIBILITY_OF_HEAVY_METAL_POLLUTED_LAGOON_SEDIMENT_PHYTOREMEDIATION_A_PILOT-SCALE_APPLICATION?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/265238363_FEASIBILITY_OF_HEAVY_METAL_POLLUTED_LAGOON_SEDIMENT_PHYTOREMEDIATION_A_PILOT-SCALE_APPLICATION?ev=prf_pub
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delle perdite e la gestione delle reti di acquedotto, 353-362, Morlacchi Editore. 
97. d’Antonio G., Panico A., Pirozzi F. (2008). Sistemi Biologici Avanzati e di Affinamento per la 

Depurazione di Acque Reflue Destinate al Riutilizzo. Atti della Giornata di Studio 
Trattamenti Terziari delle Acque Reflue ai Fini del Riutilizzo Roma, 4 marzo. 

98. Petta L., Pirozzi F., Esposito G., Giordano A. (2008). A Mathematical Explicit Expression for 
the Design of Nitrogen Removal in SBRs treating domestic wastewater. Atti del 
Convegno Internazionale SBR4 - 4th Sequencing Batch Reactor Conference, 131-134, 
Roma (Italia), 7-10 Aprile. 

99. d’Antonio L., Panico A., Pirozzi F. (2008). I bioreattori a membrane per il trattamento delle 
acque reflue: caratteristiche costruttive, problemi operative e prestazioni depurative. Atti 
del 29° Corso di Aggiornamento in Tecniche per la Difesa dall’Inquinamento, 549-566, 
Guardia Piemontese (Cosenza), 18-21 Giugno, Nuova Bios, (ISBN 88-6093-044-8). 

100. Petta L., R. Russo, R. Farina, Pirozzi F., Spagni A. (2008). Produzione biologica di 
idrogeno in reattore UASB: primi risultati sperimentali. Atti del Convegno Internazionale 
SIDISA08 – Simposio Internazionale di Ingegneria Sanitaria-Ambientale, Firenze (Italia), 
24-27 Giugno (ISBN 978-88-903557-0-7). 

101. Pirozzi F., Allegretti M., Caramello C., Cesaro R., Fabbricino M., Mollicone M. (2008). 
Trattamento del percolato da discarica controllata nelle fasi biologiche degli impianti di 
depurazione delle acque reflue urbane. Atti del Convegno Internazionale SIDISA08 – 
Simposio Internazionale di Ingegneria Sanitaria-Ambientale, Firenze (Italia), 24-27 
Giugno (ISBN 978-88-903557-0-7). 

102. Esposito G., Frunzo L., Panico A., Pirozzi F. (2008). Mathematical modelling of biogas 
production in an anaerobic co-digestion reactor. Atti del Convegno Internazionale 
SIDISA08 – Simposio Internazionale di Ingegneria Sanitaria-Ambientale, Firenze (Italia), 
24-27 Giugno (ISBN 978-88-903557-0-7). 

103. Esposito G., Frunzo L., Panico A., Pirozzi F. (2008). Modellazione Matematica dei 
Processi di Co-digestione della FORSU e dei Fanghi della Depurazione. Atti del 
Workshop Criteri e strumenti per la valorizzazione dei rifiuti ed il recupero ambientale e 
funzionale di siti inquinati, Taormina (Italia), 23-24 Ottobre (ISBN 88-7850-004-6). 

104. Conti F., Panciotti E., Malpeli F., Mancini G., Pirozzi F., Vismara R. (2008). Salvaguardia 
dei corpi idrici dalla contaminazione da composti xenobiotici: nuovi strumenti per 
l'analisi, il controllo ed il trattamento nelle acque reflue civili ed industriali. Atti del 
Workshop Criteri e strumenti per la valorizzazione dei rifiuti ed il recupero ambientale e 
funzionale di siti inquinati, Taormina (Italia), 23-24 Ottobre (ISBN 88-7850-004-6). 

105. Esposito G., Lens P., Pirozzi F. (2009). User-friendly mathematical model for the design of 
sulfate reducing H2/CO2 fed bio-reactors. Journal of Environmental Engineering, 135, 3, 
167-175 (ISSN-0733-9372), (edita da American Society of Civil Engineers). 

106. Pirozzi F., Panico A. (2009). Processi biologici per la rimozione della sostanza organica e 
dei nutrienti. Atti del Corso di Aggiornamento Il riutilizzo delle acque reflue – Soluzioni 
innovative ed upgrading degli impianti di depurazione, Napoli (Italia), 25-27 Febbraio, 
Editore CUEN (ISBN 887146766-5). 

107. d’Antonio L., Pirozzi F., Napoli R.M.A. (2009). MBR Treatment of Chromium Rich 
Wastewaters: Pilot Plant Study. Atti del 5th IWA Specialised Membrane Technology 
Conference for Water and Wastewater Treatment, Pechino (Cina), 1-3 Settembre. 

108. Esposito, G., Frunzo, L., Panico, A., Pirozzi, F. (2009). Mathematical prediction of 
methane formation in an anaerobic co-digestion CSTR. Proceeding of 5th Dubrovnik 
Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment System, 
Dubrovnik, 29th September- 3rd October (Paper FP-320), 1-12. 

109. Esposito G., Fabbricino M., Pirozzi F. (2010). Utilizzo dell'allumina attiva per la rimozione 
dei fluoruri dalle acque destinate al consumo umano. L'Acqua, 15, 2, 127-130 (ISSN 
1125-1255). 

110. d’Antonio G., Esposito, G., Frunzo, L., Panico, A., Pirozzi, F. (2010). Procedure di 
Calibrazione e Validazione di Modelli Matematici di Co-Digestione Anaerobica. Atti del 
SIBESA – X Simposio Italo-Brasiliano di Ingegneria Sanitaria-Ambientale, Maceio, 27-
Febbraio – 1 Marzo. 

111. Conti F., Lanciotti E., Malpei F., Mancini G., Pirozzi F., Verlicchi P., Vismara R. (2010). 
Use of MBR for xenobiotcs removal from civil and industrial wastewaters: first results 
from an Italian national research project. Proceedings of the IWA Regional Conference 
and Exhibition on Membrane Technology and Water Reuse – Istanbul, October 18 to 22, 
2010, 706-714. 
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112. Andreozzi R., Panico A., Pirozzi F. (2010). Biodegradazione di composti xenobiotici e loro 
influenza sulle prestazioni di sistemi di depurazione biologica alimentati con reflui urbani. 
Atti del Workshop “Salvaguardia dei corpi idrici dalla contaminazione da composti 
xenobiotici: nuovi strumenti per l'analisi, il controllo ed il trattamento delle acque reflue 
civili ed industriali”, svoltosi nell’ambito di Ecomondo 2010 – Rimini, 4 Novembre, 1-17. 

113. Esposito, G., Frunzo, L., Panico, A., Pirozzi, F. (2011). Model Calibration and Validation 
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Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 - e dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. 

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di 
cui al D.Lgs 196/2003.  
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