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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale

- n. 257

LEGNO LAMELLARE - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

Densita media

Spessore globale

Materiale Descrizione del prodotte minima (2) (kg/m?) minimo (mm) Classe (%)
Legno lamellare | Prodotti di legno lamellare incollato conformi a 380 40 D-s2d0
incollato EN 14080.

(1] Si applica a tutte Te specie ¢ colle contemplate dalla norma di predotto.

(2] Condizionati secondo la norma KN 13238,

(*] Classe di cui alla tabella 1 dell'allegato della docisione 2000/147/CE,

RIVESTIMENTI LAMINATI PER PAVIMENTAZIONI - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

Tipo di rivestimento ST Spessore globale
X . .. Densita minima . Classe (3)
p¢r pavimentazione Descrizione del prodotte 3 minimo (mm) ’
L (kg/m?)
O}
Rivestimenti Rivestimenti laminati per pavimentazioni 800 6,5 L,
laminati per fabbricati a norma EN 13329:2000.
pavimentazioni

(-) Rivestimento per pavimentazioni posato sopra substrati di legno > D-s2, d0, ovveto su substrati della classe A2-s1, dO.
(%) Clagse indicata nella tabella 2 dell'allegato della decisione 2000/147/CE

RIVESTIMENTI RESILIENTI PER PAVIMENTAZIONI - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

Massa Massa Classe (2)
Tipo di rivestimento per pavimentazione (1) Norma EN minima massima  [Spessore globale pavimentazione
(g@/m?) (z/m?) minimo (mm)
Linoleum liscio e decorato EN 548 2300 4900 2 Em
Rivestimenti omogenei ed eterogenei per pavimentazioni EN 649 2 300 3900 1.5 Ey,
a base di policloruro di vinile
Rivestimenti per pavimentazioni a base di policloturo di vinile EN 651 1700 5400 2 i
con strato di schiuma
Rivestimenti per pavimentazioni a base di, policloruro di vinile EN 652 3400 3700 32 Em
con supporto a base di sughero
Rivestimenti per pavimentazioni a base di policloruro di vinile LN 653 1000 2 800 1,1 Em
espanso (cushioned)
Piastrelle semiflessibili di policloruro di vinile EN 654 4 200 5000 2 T,
T.inolenm su supporto diwagglomerati compositi di sughero EN 687 2900 5300 2,5 i,
Rivestimenti di gomm@ liscia omogenel ed elerogenet con EN 1816 3400 4300 4 Em,
supporto di schiuma, per pavimentazioni
Rivestimenti di.gomma liscia omogenei ed elerogenei per EN 1817 3000 6 000 1.8 Em
pavimentazioni
Rivestimenti’ di gomma con rilievo omogenei ed eterogenei per| FN 12199 4 600 6 700 2,5 Fr,
pavimentazioni

() Rivestimento per pavimentazioni posato sopra substrati di legno > D-32, d0, ovvero su substrari della classe A2-41, d0
() (lassc indicata nella tabella 2 dell’allogato dolla decisione 2000/147/CE.
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