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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 257

PANNELLI DI CARTONGESSO - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

Nucleo in gesso

isolante almeno di classe
E-D2 montato secondo
il metodo 1
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() Stabilito in base alla norma EN ISO 536 ¢ con un contenuto in additivo orgénico mon superiore al 5 %.

(*) Classi di cui alla tabella 1 dell’allogato della docisione 2000/147/CE

Nota: Montaggio e fissaggio

I pannelli di cartongesso (di seguito “lastre di gesso™ vanno mentati ¢ fissati con uno dei tre seguenti metodi.

Metodo 1 — Fissaggio meccanico a uno solfostrutivra di sostegno

Lalastradi gesso, o (in caso di sistemi con pilt lastre) almeno la lastra pil esterna, va fissata meccanicamente a una
sottostruttura di metallo (costituita dai componenti di cui alla norma EN 14195) o a una sottostruttura di
legno (conforme a EN 336 ¢ a EN 1995-1-1),

Se gl elementi portanti della sottostrutturashanno una sola direzione, la distanza massima tra essi non sara superiore a 50
volte lo spessore delle lastre di gesso.

Se gli elementi portanti della sottostruttura hanno due direzioni, la distanza massima tra essi non sara superiore a 100
volte lo spessore delle lastre di gesso.

I fissaggio meccanico avverravmediante viti, graffe o chiodi, penetranti per tutto lo spessore delle lastre di gesso fino alla
sottostruttura in punti distanti non pit di 300 mm misurati sulla lunghezza di ogni elemento portante.

Dietro la lastra di gesso pud essere lasciato uno spazio vuoto o essere applicato un prodotto isclante. Il substrato puod

€ssere:

a) qualsiasi prodotto a base di legno di densita =400 kg/m* o qualsiasi prodotto almeno della classe A2-s1, d0, in caso
di lastre di_gesso di 6,5 mm ¢ <9,5 mm di spessore nominale ¢ > 800 kg/m> di densitd centrale; o

b) qualsiasi prodotto a base di legno di densita > 400 kg/m> o qualsiasi prodotto almeno della classe A2-s1, d0, in caso

di lastre gesso di > 9,5 mm di spessore nominale ¢ > 600 kg/m”® di densita centrale; o
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