5-11-2007 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 257

funzione int = la parte intera del risultato (ovvero il valore arrotondato per difetto).

1.1.1.2. Per cavi di diametro compreso tra 5 ¢ 20 mm

1l numero di cavi (V) si ricava da:
. 300 +
N = mat’ (Ld”) . GCUAZIONE 2
4

in cui:
d. & il diametro dcl cavo (in mm ¢ arrotondato)
funzione int = la parte intera del risultato (owvero il valore arrotondato per difétto).

1.1.1.3. Per cavi o fili di diamectro inferiorc o pari a 5 mm

Il numero di faser di cavi di 10 mm di diametro (N;,,) & ricavato das
Ny = in&éw) = 1S . CQUAZiONS, 3

QOccorre pertanto montare 15 fasci a 10 mm di distanza Puno '\ dall'altro.

1l numero di cavi in ogni fascio (n) &

n= gll(— ) e e CUUAZIODE 4

d, ¢ il diametro del cavo (in mm, c*uon arrotondato).
T numero di pezzi di cavo ondi' filo (CL) per fili o cavi di diametro inferiore a S mm sard quindi:
CL =1 % 15 o S i €QUAZIONE S,

1.1.1.4. Lunghczza totale del cavo per prova

La lunghézza totale L (espressa in m) per prova &

L —u/~"715 % 3,5 per

d, €5 mmo

LS oper dg ¥ 5 MM . €quazione 0.
1.1.2. Classe Bl,,

Nella parte posteriore della passerella porlacavi & [issata una placca incombustibile di silicate di caleio, di
870 + 50 ke/m> di densita ¢ 11 = 2 mm di spessore. Tale placca pud essere montata in due parti.



