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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TABELLA 2

CLASSIDIREAZIONE AL FUOCO PER I PAYIMENTI (*)

CLASSE METODO(I) DI PROVA CRITERI DI CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE AGGIUNTIVA
AT <30°C: e
Al;  |ENISO 1182 AmM< 50 %e -
< tr= 0 (cio¢ incendio non continuo)
PCS < 2.0 MT kg ;e
EN 180 1716 PCS < 2,0 MJkg™? @, _
PCS < 14 MIm™®;
PCS < 2,0 MJ kg "
AT <50°C: ¢
A2y |ENTSO 11827 Am <50 %; ¢ -
Y tr <20s
PCS < 3,0 MIkg' Ve
EN IS0 1716; PCS <40 MIm?>® _
c PCS < 4.0 MJ,m~%
PCS < 3,0 MJLkg' @
EN 9239-1® Flusso cfitico'® = 8,0 kW.m™> Produzione di fumo
LN 9239-1" Flusso-critico™® = 8,0 kW.n1>
By, S Fs £ 150 mm entro 20 secondi
ENISO 1193537 Produzione di fumo ',
FEsposizione — 155 Fs < 150 mm entro 20s
EN 9239-1"
Cor e Flusso critico® > 4,5 kW.m Produzione di fumo '
EN ISO 1192§-2'%:
Esposizione~ 15s Fs < 150 mm entro 20 secondi
EN 9239-1%
D e Flusso critico’® > 3,0 kW.m’2 Produzione di fumo 7
EN 1SO 11925-2":
Lisposizione = 155 Fs < 150 mm cntro 20 sccondi
EN ISO 119252
Ew. Esposizione = 15s Fs < 150 mm entro 20s
T, Reazioni non determinate
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